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Date tehnice

HC 110

Cilindre compactoare Seria HC H294
Cilindru compactor cu bandaj neted
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Motor cu cea mai buna putere din clasa sa si mod ECO puternic

Articulatie pivotanta Tn 3 puncte pentru o excelenta tractiune si mobilitate pe teren
Performanta ridicata de compactare

Operare intuitiva si neutra din punct de vedere lingvistic

intretinere si reparatii usoare

Vizibilitate excelenta asupra masinii si santierului
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DATE TEHNICE HC 110 (H294)
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Greutate de functionare cu

cabina kg 11595
Greutate de functionare cu

B kg 11265
Greutate proprie fara cabina,

fard ROPS kg 10620
Greutate maxima de

functionare kg Jem
Greutatea pe axa din

fata/spate kg 6380/5215
greutate pe axa la greutatea

maxima de functionare, kg 8430/5270
fata/spate

Sarcina liniara statica, fata kg/cm 29,81
Clasificare franceza,

valoarea/clasa U EIES
Sarcina pe roata per pneu, kg 2607 5

spate

Dimensiuni ale masinii

Lungime totala mm 5989
Inaltime totald cu cabina mm 3030
protectie, dim material plagtic | ™™ 3061
inaltime de incércare, minima mm 2238
Ampatament mm 2992
Latimea totala mm 2271
Latime maxima de lucru mm 2140
Garda la sol, mijloc mm 448
Songaldrenpta mm 500/500
Raza de bracaj, interioara mm 3883
Unghi de taluz, fata/spate ° 40,6/27
Latimea bandajului, fata mm 2140
Diametrul bandajului, fata mm 1504
Grosimea bandajului, fata mm 25
Tip de bandaj, fata neted

Dimensiunile pneurilor

Dimensiunea pneurilor, spate AW 23.1-26 8 PR

Latime la nivelul pneurilor,

spate mm 2140
Numar de pneuri, spate 2
Producator JOHN DEERE
Tip JDPS 4045PTE
Cilindri, numar 4
Putere SAE J1995,

KW/HP/rot/min 101,0/135,4/2000

Standard emisii de gaze UE Etapa IIIA/EPA Faza 3
UN ECE R96 (Tier 3)

MAR-I

Nivelul emisiilor
Nivelul emisiilor Brazilia

Tratare ulterioara a gazelor
de esapament

Mecanism de actionare a vehiculului
| kmm |

Viteza, treapta de lucru
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Mecanism de actionare a vehiculului

Viteza, treapta de transport km/h 0-11,1

Capacitate de urcare a

pantelor, cu/fara vibratie % 52/58

Frecventa de vibrare, fata, I/1I Hz 30/35

Amplitudine, fata, I/II mm 1,95/0,85

Forta centrifuga, fata, I/II kN 250/145
orecge |

Unghi de directie +/- ° 33

Unghi de pendulare +/- ° 10

Sistem de directie, tip Directie articulata
Capacitate rezervor/capacitate de umplere

Rezervor de combustibil,
capacitate L 270

Nivel de zgomot

Nivel de putere acustica

L(WA), garantat db(A)

Nivel de putere acustica

L(WA), masurat reprezentativ db(A)

DOTARE

Tablou de bord cu afisaje, lampi de control si comutatoare | Post sofer
cu urcare pe o parte | Postul soferului cu sistemul de vibratii decuplat |
Reglare longitudinala a scaunului | 1 mansa de comanda | Mod ECO |
Capota rabatabila a motorului | Directie hidrostatica | Articulatie
pivotanta in 3 puncte | Oprire de urgenta | Stergator reglabil | Claxon
marsarier | Intrerupator-separator de baterie

DOTARE SPECIALA

Cabina ROPS cu instalatie de incalzire si climatizare (FOPS, treaptal) |
Scaun sofer din piele sintetica de culoare neagra, dotare confort |
Prefiltru de combustibil | Interfata pentru datele de proces de la terti
ofertanti de sisteme, lucrari asfaltice | Vitezometru | Sistem automat de
vibratii | Girofar |



