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Technické udaje

HC130P

Cestné valce Séria HC
Cestny valec s jezkovym behidfiom

NAJDOLEZITE)SIE

> Motor s najlepSim vykonom v triede a silnym ECO reZzimom

> 3-bodovy otoé¢ny kib pre vybornu trakciu a priechodnost v teréne
> Vysokda kompaktnost

> Intuitivne a jazykovo neutralne ovladanie

> Jednoducha udrzba a servisovanie

> Vynikajuci vyhlad na stroj a stavenisko
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TECHNICKE UDAJE HC 130 P (H294)

Pohon pojazdu

Prevadzkova hmotnost Rychlost, prepravny rezim km/h 0-10,8
s kabinou kg 13370
Stupavost s vibraciami/bez % 54/60

Prevadzkova hmotnost K 13040 vibrécif ?
s ROPS 9 —
Pohotovostna hmotnost bez kg 12390 Frek o vibracit q
kabiny, bez ROPS rekvencia vibracii, vpredu,

’Y ’ ' VIl Hz 30/35
Prevadzkova hmotnost max. kg 13480 "
Zatasenie n Amplitida, vpredu, II mm 1,80/0,80

ataZenie napravy,

Vpredu/vzadﬁ’ W kg 7555/5815 Odstrediva sila, vpredu, I/II kN 250/145
Zatazenie napravy pri Riadenie
prevadzkovej hmotnosti max., kg 7610/5870 X . N
vpredu/vzadu Uhol riadenia 33
Statické liniové zataZenie, kg/em 3530 Uhol vykyvu + ° 10
vpredu ' Riadenie, typ Sklapacie riadenie
Franc. klasifikacia,
hodnota/trieda AR
ZataZenie na jednom kolese,
vradu kg 2907,5

Hladina hluku

Rozmery stroja Hladina akustického vykonu db(A)

L(WA), garantovana hodnota

Celkova dizka mm 5926

C R mm 3061 ﬂ'&‘ﬁi{,‘ ar:ri(rueszté%ktgg?/:g on db(A)

Vyska nakladania, minim. mm 2238 namerana hodnota

Vzdialenost naprav mm 2992

Celkova Sirka mm 2282

Maximalna pracovna Sirka mm 2140
Svetla vyska, stred mm 448 Pristrojova doska s indikatormi, kontrolkami a spinacmi | Pracovisko

Vizshellanes? elamulsmia vodica s nastupovanim na jednej strane | Pracovisko vodica s odpojenim

viavo/vpravo mm 500/500 vibrécii | PozdfZne prestavenie sedadla | 1 paka riadenia | ECO reZim |
ool i
\S,ﬁ%'[t’g‘r?{ypo omer otacania, mm 3883 NUdzové zastavenie | Stierace, nastavitelné | Siréna pre ctvanie |
- Odpajac akumulatora
Uhol najazdu, vpredu/vzadu ° 45/27
Rozmery behuarnov S ” ”
Sirka obruce, vpredu mm 2140 SPECIALNA VYBAVA
Priemer obruce, vpredu mm 1707 Kabina ROPS s vykurovacim a klimatiza¢nym zariadenim, FOPS, stuperi I)
Hribka behdia. voredu mm 15 | Sedadlo vodi¢a umela koZza Cierna, komfortna vybava | Predradeny
- VP o palivovy filter | Rozhranie procesnych tdajov pre systémy externych
Typ behifia, vpredu Ubijacia noha poskytovatelov, asfaltovanie | Rychlomer | Vibraéna automatika |
Vyska ubijacich néh mm 112 Otocny majak |
Ubijacie nohy, pocet 130
Rozmery pneumatik
Velkost pneumatik, vzadu AW 23.1-26 8 PR
Sirka vratane pneumatik,
I mm 2140
Pocet pneumatik, vzadu 2

Naftovy motor

Vyrobca JOHN DEERE

Typ JDPS 4045PTE
Valce, pocet 4

Vykon SAE J1995, kW/HP/rpm 101,0/135,4/2000
Emisna norma EU Stage IIIA/EPA Tier 3
Emisny stupen UN ECE R96 (Tier 3)
Emisny stupen Brazilia MAR-I

Uprava vyfukovych plynov -

i Sklopny kryt motora | Hydrostatické riadenie | 3-bodovy oto¢ny kib |
Pohon pojazdu i
Rychlost, pracovny rezim | km/h | 0-8,5 i
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