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Tekniska data

HC 130

Envalsvaltar Serie HC H294

Envalsvalt med slat vals

HOJDPUNKTER

> Motor med klassens basta effekt och kraftfullt ECO-lage

> Trepunkts midjeled for utmarkt grepp och terrangframkomlighet
> Hog kompakteringsprestanda

> Intuitiv och sprakneutral anvandning
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Enkel underhall och service
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Utmarkt sikt 6ver maskin och byggplats
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TEKNISKA DATA HC 130 (H294)

Vikter Vibration

Tjanstevikt med hytt kg 12970 Centrifugalkraft, fram, I/1I 250/145
Tjanstevikt med ROPS kg 12640 Styrning

Tomvikt utan hytt, utan ROPS kg 11990 Styrutslag 33
Tjanstevikt max. kg 15080 Rotationsvinkel +/- 10
Axellast, fram/bak kg 7155/5815 Styrning, typ Midjestyrning

Axellast vid maximal

Tankinnehall/vol
tjanstevikt, bak/fram kg il aniinnendar/volym
Statisk linjelast, fram kg/cm 33,43 Brénsletank, innehall L 270
Fran. klassificering
L 45,4/VM3 .
varde/klass Ljudeffektniva L(WA),
terad db(A)
Hjullast per dack, bak kg 2907,5 garantera
representativt

Total langd mm 5989
Total h6jd med hytt mm 3030
Totalhojd med skyddstak, mm 3061 UTRUSTNING
plast
Hag lastning, min. mm 2238 Irlstrumentpanel meq mghkenpgar, 'kontro'llampa och° reglage |

R Forarplats med uppstigning pa en sida | Vibrationsfrankopplad
Axelavstand mm 2992 forarplats | Sateslangdjustering | 1 kérspak | ECO-lage | Fallbar
Total bredd mm 2282 motorhuv | Hydrostatisk styrning | Trepunkts midjeled | NODSTOPP |
Maximal arbetsbredd mm 2140 Avstrykare installningsbar | Backningslarm | Batterifranskiljare
Markfrigang, mitten mm 448
Kantstensfrihdjd, EXTRAUTRUSTNING
vanster/héger mm 2007500
Spark die. | p— ROPS-hytt med varme- och klimatanlaggning, (FOPS, steg I) | Forarsate

parkretsradie, inre mm svart skinnimitation, komfortutrustning | Bransleforfilter |

Frigdngsvinkel, fram/bak ° 40,6/27 Processdatagranssnitt for system fran tredje part, asfaltlaggning |

Matt vals Hastighetsmatare | Vibrationsautomatik | Roterande varningslampa |
Valsbredd, fram mm 2140
Valsdiameter, fram mm 1504
Valstjocklek fram mm 25

Valstyp, fram Slat
Dackdimension, bak AW 23.1-26 8 PR
Dackbredd, bak mm 2140

Antal dack, bak 2

Tillverkare JOHN DEERE

Typ JDPS 4045PTE
Cylinder, antal 4

Effekt enligt SAEJ1995, kW / 101,0/135,4/2000
Avgasnorm EU Stage IIIA / EPA Tier 3
Utslappsstandard UN ECE R96 (Tier 3)
Utslappsstandard Brasilien MAR-I

Avgasefterbehandling -

Framdrivning

Hastighet, arbetsvaxel km/h 0-8,5
Hastighet, transportvaxel km/h 0-10,4
\S/iti)grgé?ognsformaga, med/utan % 52/58
Vibrationsfrekvens, fram, I/1I Hz 30/35
Amplitud, fram, I/ mm 1,95/0,85
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