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Miszaki adatok

HTC 15

Arokhengerek Sorozat HTC

Arokhenger két vibréciés déngolélabas palasttal

LEGFONTOSABB JELLEMZOK

> Tip-Over motorvédelem a motor védelmére

> Alacsony sulypont a felborulas kockazatanak csékkentése érdekében
> IR taviranyitod 3 érzékeldvel a latétavolsag biztositasa érdekében

> Konnyen szallithato és karbantarthaté

\%

Nagyfoku sokoldalisag - dobszélesség-bdvités alapfelszereltségként



HTC 15 | MUSZAKI ADATOK HAMM

MUSZAKI ADATOK HTC 15 (H951)

Max. tzemi tdmeg kg 1456
Tengelyterhelés eldl/hatul kg 748/708
Statikus vonalterhelés,

eldl/hatul kg/cm 9,4/8,9

FELSZERELTSEG

A gép méretei

Teljes hossz mm 1909
rFﬁil;iarlr(]e:jsr!nmagassag, A 1300
Tengelytavolsag mm 1080
Teljes szélesség mm 820
Maximalis munkaszélesség mm 820
Szabad-magassag, k6zépen mm

Fordulékoér sugara, beldl mm

Palastok méretei

Palastszélesség, eldl/hatul mm 820/820
Palastatmérd, eldl/hatul mm 570/570
Paldstvastagsag, elol/hatul mm 8,5
Palastfajta, eldl D6ngolélab
Palastfajta, hatul Dongolélab
Gyarté KOHLER
Tipus KDW 1003
Hengerek, darabszam 3
{ij)ellft?r’r?g ns)/z,e;w} II_E/fo rd./perc AN LY
tSeAI\JEer1|t3rﬁzr?;e I?Vr\]/?LE/ford./perc 14,8/19,8/3000
Kipufogdégaz szabvany EPA Tier 4

Kipufogégaz utbkezelés -

Jarészerkezet hajtas

Kapaszkodoképesség,

vibracioval/vibracio nélkil % 45/50

Vibracios frekvencia, elol Hz 42
Vibraciés frekvencia, hatul Hz 42
Amplitado, eldl mm 2,32
Amplitado, hatul mm 2,32
Centrifugdlis erd, elol kN 72
Centrifugdlis erd, hatul kN 72
Kormanyzasi szog +/- ° 31
Lengésszog +/- °

Kormanyzas, méd Csuklés kormanyzas

Tartaly tartalom/téltési mennyiség

Uzemanyagtartaly, tartalom | L | 35,9

Hangteljesitményszint L(WA),

garantalt db(A) 109
Hangteljesitményszint L(WA),

reprezentativ méréssel db(A)

meghatarozva
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