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Technické udaje

HTC 15

Priekopové valce Séria HTC
Priekopovy valec s dvomi vibraénymi jezkovymi behdrfimi

NAJDOLEZITE)SIE

> Ochrana motora pri prevrateni na ochranu motora

> Nizko poloZené taZisko na znizenie rizika prevratenia

> IR dialkové ovladanie s 3 senzormi na zabezpecenie priamej viditelnosti
> Jednoducha preprava a udrzba

> Vysoka vSestrannost - Standardné rozsirenie Sirky bubna
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HTC 15 | TECHNICKE UDAJE HAMM

TECHNICKE UDAJE HTC 15 (H951) VYBAVENIE
oo [l seccavieans

Prevadzkova hmotnost max. kg 1456

Zatazenie napravy,

vpredu/vzadu kg PRSI

Statické liniové zataZenie, kg/cm 9,4/8,9

vpredu/vzadu

Rozmery stroja

Celkové dizka mm 1909
Vyska nakladania, minim. mm 1300
Vzdialenost naprav mm 1080
Celkova Sirka mm 820
Maximalna pracovna Sirka mm 820
Svetla vyska, stred mm

Stopovy polomer otacania,
vnutorny

Rozmery behunov

Sirka behuRa, vpredu/vzadu mm 820/820
P e mm
\Ijg?ebdkl?/\t/)zeahduuna' mm 8,5

Typ behuna, vpredu Ubijacia noha
Typ behulna, vzadu Ubijacia noha
Vyrobca KOHLER
Typ KDW 1003
Valce, pocet 3
Vykon ISO 14396, kW/PS/rpm 14,8/20,07/3000
Vykon SAE J1349, kW/HP/rpm 14,8/19,8/3000
Emisna norma EPA Tier 4

Uprava vyfukovych plynov -

Pohon pojazdu

Stupavost s vibraciami/bez

vibracii % 45/50
Frekvencia vibracii, vpredu Hz 42
Frekvencia vibracii, vzadu Hz 42
Amplituda, vpredu mm 2,32
Amplitdda, vzadu mm 2,32
Odstrediva sila, vpredu kN 72
Odstrediva sila, vzadu kN 72

Uhol riadenia + ° 31

Uhol vykyvu + °

Riadenie, typ Sklapacie riadenie

Objem nadrze/plniace mnoZstvo

Palivova nadrz, objem L 35,9
Hladina hluku

Hladina akustického vykonu db(A)

L(WA), garantovana hodnota 109

Hladina akustického vykonu
L(WA), reprezentativne db(A)
namerana hodnota
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