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EXCEPTIONAL PERFORMANCE

Advanced features and performance

PERFEKT IN ALLEN KLASSEN
Für jede Aufgabe den richtigen Fertiger
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VÖGELE PRODUKTPALETTE

MINI CLASS
> Einbaubreite bis 3,50 m

> Einbaukapazität bis 300 t/h

HIGHWAY CLASS
> Einbaubreite bis 18,00 m

> Einbaukapazität bis 1.800 t/h

COMPACT CLASS
> Einbaubreite bis 5,00 m

> Einbaukapazität bis 350 t/h

SPECIAL CLASS
> SprayJet

> InLine Pave

POWERFEEDER
> MT 3000-5 Standard

> MT 3000-5 Offset

UNIVERSAL CLASS
> Einbaubreite bis 10,00 m

> Einbaukapazität bis 700 t/h

Als einzigartig in der Branche gilt die lückenlose Produktpalette von VÖGELE. 

Ob Anliegerstraße oder Autobahn, Flugplatz oder Rennstrecke, Neubau oder 

Sanierung, ob dick oder dünn, heiß oder kalt – für jede Straßenbauaufgabe 

finden Kunden in unserem Fertigerprogramm die richtige Maschine. 

Mit den Machinen der Strich-5-Generation hat VÖGELE die Weichen für 

zukünftige technologische Entwicklungen gestellt.
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HIGHLIGHTÜBERSICHT
Perfekt ausgerüstet
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ANTRIEB

Zukunftssichere Antriebstechnik
> �Leistungsstark und wirtschaftlich dank des Diesel-

motors mit 55,4 kW und ECO-Stufe.

> �Stabiler Geradeauslauf und präzises Lenkverhalten 

durch geregelte Fahrantriebe.

05

BEDIENSYSTEM

Bedienerfreundliches ErgoBasic 5
> �Einfaches Handling mit dem leicht verständlichen und 

innovativen Bedienkonzept.

> �Das Display ermöglicht das einfache Ablesen aller 

relevanten Maschinendaten inklusive der Service-

meldungen.

> �Mit der Bohlen-Bedienkonsole können alle einbau-

relevanten Funktionen schnell und einfach eingestellt 

werden.  

> �Der vergrößerte und höhere Bedienstand gewähr-

leistet bequemes Arbeiten sowie eine optimale Sicht 

nach vorn. Das neigbare und verschiebbare Pult ist 

ergonomisch auf den Bediener einstellbar. 

> �Das Lichtpaket macht das Arbeiten deutlich einfacher 

und sicherer – durch die Ausleuchtung des Bedien-

stands, des Schneckenraums sowie die Beleuchtung 

der Nivellierzylinder. 

Neue Behältermechanik
> �Niedriger Materialbehälter mit neuer Faltmechanik 

sowie abfallende Motorhaube verbessert die Sicht 

für den Bediener deutlich.

> �Vergrößerte Einschüttbreite des Materialbehälters 

ermöglicht eine einfache Beschickung mit dem LKW.

01 02 Mehr Sicherheit
> �Zusätzliche Griffe an der ErgoBasic 5 Bedienkonsole 

sowie ein vergrößerter Bedienstand mit Seitenbügeln 

sorgen für ein noch sichereres Fahrgefühl. 

KOMFORT UND SICHERHEIT

06 Auto Grade Basic Nivelliersystem 
> �Einfach zu bedienendes System zur automatischen 

Nivellierung und Neigungskontrolle.

> �Die Nivellierautomatik Auto Grade Basic ist in die 

ErgoBasic 5 Bohlen-Bedienkonsole integriert.
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MATERIALMANAGEMENT

Innovatives Materialmanagement
> �Die neue Behältermechanik bietet die Möglichkeit, 

den Fertiger von beiden Seiten asymmetrisch zu 

beschicken. 

Flexibles Einbauspektrum
> �Großes Einbaubreitenspektrum von 0,50 bis 3,50 m 

für eine Vielzahl von Einbaumaßnahmen.
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EINBAU

Einbaubohlen
> �Kombinierbar mit den Ausziehbohlen AB 200 und 

AB 220 in den Verdichtungsvarianten V und TV.

Kompakte Abmessungen
> �Eignet sich dank geringer Abmessungen für Einsätze 

unter engsten Bedingungen.
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SUPER 800-5 P
Der kleinste Straßenfertiger der neuen Strich-5-Generation

Der Raupenfertiger SUPER 800-5 P-Tier ist der erste Mini Class Vertreter der Strich-5-Generation. Prädestiniert ist 

der Kleinfertiger für kleinere und mittlere Aufgaben wie das Verfüllen von Kanalgräben oder das Herstellen von Geh- 

und Radwegen. 

ERGOBASIC 5 BEDIENKONZEPT FLEXIBLE BESCHICKUNGNEUE FALTMECHANIK

Der SUPER 800-5 P ist ein äußerst kompakter Kleinfertiger, der 

sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignet. Ob beim Ein-

bau auf schmalen Wegen, nah an Mauern und Kanten, zwischen 

Straßenbahngleisen oder in Gebäuden: Gerade auf beengtem 

Raum kann die Mini Class ihre Möglichkeiten voll ausspielen. 

Einsätze im Garten- und Landschaftsbau gehören zu den 

besonderen Stärken des SUPER 800-5 P. Auch ist der kompakte 

und wendige Fertiger ideal für den Einbau in Hallen und Tief-

garagen. Mit Einbaubreiten zwischen 0,50 und 3,50 m eignet 

sich der SUPER 800-5 P optimal für schmale Baumaßnahmen.

Der SUPER 800-5 P verfügt über das speziell für diese 

Maschine entwickelte benutzerfreundliche Bediensystem 

ErgoBasic 5. Mit diesem lässt sich die Maschine einfach und 

intuitiv bedienen. Das Ablagepaket mit Werkzeughalter, 

Gepäcknetz für Kleinteile, Getränkehalter und Halter für ein 

Smartphone machen das Arbeiten bequemer.

Uneingeschränkte Sicht nach vorne haben Anwender dank der 

neuen, flach abfallenden Motorhaube. Der niedrige Material-

behälter mit neuer Faltmechanik sowie die höhere Bedien-

position verbessern die Sicht für den Bediener noch zusätzlich. 

> �Neues Bediensystem speziell für 
den SUPER 800-5 P.

> �Farb-Display mit Betriebsdaten 
sowie Servicemeldungen.

> �Fahrer-Bedienkonsole individuell 
anpassbar.

> �Nivellierautomatik Auto Grade 
Basic in die Bohlen-Bedienkonsole 
integriert.

> �Einfaches Beschicken durch 
großen Materialbehälter und große 
Einschüttbreite von über 3,00 m.

> �Behältermechanik ermöglicht von 
beiden Seiten asymmetrisch zu 
beschicken.

> �Zweifach faltbarer Materialbehälter 
für uneingeschränkte Sicht nach 
vorn und einfaches Rangieren. 

06  |  07RAUPENFERTIGER SUPER 800-5 P  |  HIGHLIGHTS



Der SUPER 800-5 P-Tier kommt bei Arbeiten an Autobahn- 

mittelstreifen, in Tiefgaragen und niedrigen Hallen richtig 

zum Zuge. Bei diesen Anwendungen sind seine geringen 

Maße, die große Manövrierfähigkeit und die Leistungsstärke 

entscheidend für einen effizienten Einsatz. Technisch ausgefeilt, 

stellt sich der kleinste Fertiger der neuen Strich-5-Generation 

erfolgreich auch schwierigsten Bedingungen. 

Dank der geringen Durchfahrtsbreite von nur 1,40 m stellen 

auch schmale Einfahrten oder Tore kein Hindernis mehr dar. 

Somit kommt der Fertiger auch durch enge Zufahrten und  

ermöglicht das Fertigen von Verkehrsflächen in Gebäuden 

wie Tiefgaragen. Die Gesamthöhe von knapp über 2 Metern 

ermöglicht Einbauarbeiten in niedrigen Gebäuden und unter 

Vordächern.

Immer wenn die Baustelle besonders eng, schmal oder niedrig ist, kommt ein Fertiger der VÖGELE Mini Class zum  

Einsatz. Kompakte Maße und hohe Wendigkeit in Kombination mit optimaler Sicht nach vorn durch den Materialbehälter 

mit neuer Faltmechanik machen den Minifertiger zur idealen Maschine.

STARK AUF ENGEM RAUM
Kompakt, wendig und übersichtlich

Bessere Sicht 
durch flache Motorhaube und niedrigen Materialbehälter

Asymmetrische Behälterwände
für maximal flexiblen Einsatz

Die flach abfallende Motorhaube und der niedrige Material-

behälter mit neuer Faltmechanik sowie die höhere Bedien-

position verbessern die Sicht für den Bediener deutlich. 

Die neue Behältermechanik bietet die Möglichkeit, den 

Fertiger von beiden Seiten asymmetrisch zu beschicken. 

Durch die Klappelemente wird das Material auch aus den 

Randbereichen zuverlässig auf das Kratzerband entleert.
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VÖGELE  >  GOOD TO KNOW

30 cm10 cm
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FLEXIBLE BESCHICKUNG UND  
OPTIMALER MATERIALFLUSS

Der große Materialbehälter mit separat verstellbaren Seiten-

wänden ist so konstruiert, dass der Fertiger immer bestmöglich 

und wirtschaftlich beschickt werden kann. Die asymmetrischen 

Behälterwande ermöglicht die Beschickung durch LKW, auch 

wenn das Mischgutfahrzeug nicht mittig vor der Maschine 

andocken kann, z. B. beim Einbau entlang von Mauern und 

anderen Begrenzungen.

Der Fertiger der Mini Class verfügt über ein leistungsstarkes 

Materialtransportsystem: Der großvolumige Materialbehälter 

sorgt für eine ausreichende Bevorratung, und der breite Material-

tunnel erlaubt einen hohen Mischgutdurchsatz. 

Dank der großen Schneckenflügel ist eine gleichmäßige Ver-

teilung des Mischgutes vor der Bohle gesichert.

Flexible Beschickungsmöglichkeiten sind besonders dann wichtig, wenn es schmal und eng wird. Genau hierfür wurde 

der große Materialbehälter des SUPER 800-5 P konzipiert. Dieser kann je nach Platzverhältnissen mit einem LKW oder 

Bagger komfortabel beschickt werden. 

Materialbehälter mit einer Kapazität von 5,8 t
mit separat verstellbaren Seitenwänden zur bestmöglichen Beschickung

Breiter Materialtunnel 
erlaubt einen hohen Mischgutdurchsatz

01 Materialbehälter mit 5,8 t Volumen 
02 Reversierbares Kratzerband
03 Großer Materialtunnel
04 �Klappbares Kanalblech für 

wechselnde Einbaubreiten

Durch die Anordnung des Kratzerbandantriebs hinten wird eine 

optimale Kraftübertragung und somit eine hohe Förderleistung 

bei geringem Materialverschleiß erreicht. Das Kratzerband 

ist reversierbar, sodass beim Umsetzen kein Materialverlust 

entsteht. Der Materialtunnel ist so groß dimensioniert, dass ein 

hoher Materialdurchsatz von bis zu 300 t/h gewährleistet ist.

Höhenverstellbare Verteilerschnecke

Die Schneckenflügel mit einem Durchmesser von 30 cm  
sorgen für eine homogene Verteilung des Mischgutes.  
Die Höhenlage der Verteilerschnecken kann stufenlos um  
10 cm verstellt werden, optional sogar hydraulisch.  

RAUPENFERTIGER SUPER 800-5 P  |  MATERIALMANAGEMENT 10  |  11



ERGOBASIC 5  
BEDIENKONZEPT
Einfach, benutzerfreundlich und ergonomisch

Für den SUPER 800-5 P wurde das Bedienkonzept komplett 

neu gedacht. Das neue ErgoBasic 5 ist speziell für den Mini-

fertiger entwickelt, dabei aber an ErgoPlus 5 angelehnt. 

Auf der Fahrer-Bedienkonsole befinden sich im direkten 

Zugriff alle benötigten Funktionen übersichtlich in Gruppen. 

Im Display werden alle relevanten Maschinendaten dargestellt. 

Auch werden dort Service- und Fehlermeldungen angezeigt. 

Die Bohlen-Bedienkonsole orientiert sich ebenfalls an ErgoPlus 5 

und verfügt über alle wichtigen Bohleneinstellungen. Neu ist 

auch, dass die Nivellierfunktionen in die Bohlen-Bedienkonsole 

integriert sind. Damit sind alle Funktionen, die der Bohlen-

bediener benötigt, auf einer handlichen Konsole gebündelt. 

Das Ablagepaket mit dem Werkzeughalter für Schaufel, Besen 

etc., einem Gepäcknetz für Kleinteile, vier Getränkehaltern 

und einem Halter für das Smartphone machen das Arbeiten 

bequemer. 

ErgoBasic 5 bietet ein Höchstmaß an Bedienkomfort sowie 

Ergonomie. So ermöglicht beispielsweise die in Neigung und 

Position verstellbare Fahrer-Bedienkonsole eine optimale Be-

dienposition.

Nivellierautomatik Auto Grade Basic 

> Nivellierautomatik für ein perfektes Einbauergebnis.

> Vielfältige Sensorauswahl ermöglicht flexiblen Einsatz.

> Besonders einfache und benutzerfreundliche Bedienung.

> Exakter Einbau von vordefinierten Querprofilen.

> �Konstantes Überwachen von eingegebenen Einbau-

parametern. 

ErgoBasic 5 Fahrer-Bedienkonsole 

�> �Die wichtigsten Betriebsdaten der Maschine können 

auf dem neuen Farb-Display abgelesen werden.

> �Position und Neigung der ErgoBasic 5 Bedienkonsole 

auf der Bedienplattform lassen sich perfekt auf die 

Bedürfnisse der Bediener einstellen.

> �Stromversorgung für mobile Endgeräte.

01

03

ErgoBasic 5 Bohlen-Bedienkonsolen 

> �Die ErgoBasic 5 Bohlen-Bedienkonsole ermöglicht es, 

alle einbaurelevanten Funktionen schnell und einfach 

einzustellen. 

> �Die Bedienung der Nivellierautomatik Auto Grade 

Basic ist in die ErgoBasic 5 Bohlen-Bedienkonsole 

integriert.

02
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ERGOBASIC 5  
FAHRER-BEDIENKONSOLE
Praxisgerecht und übersichtlich

Alles auf einen Blick: Die Funktionen sind übersichtlich, 

praxisgerecht und logisch angeordnet, die Verwandtschaft 

zur ErgoPlus 5 Bedienkonsole ist offensichtlich. So wurden 

das Tasterdesign und die Symbolik konsequent übernommen 

und auf die Funktionen des Minifertigers abgestimmt. 

Die Betriebsdaten der Maschine können auf dem neuen Farb-

Display abgelesen und eingestellt werden. Bei Warnungen 

oder Fehlermeldungen werden relevante Informationen auf 

dem Display angezeigt.

Vortrieb

Hier sind alle Funktionen zum Fahren des Fertigers 

zusammengefasst. Dazu zählen der Fahrhauptschalter, 

der Betriebsartenwähler und der Drehregler für 

die Einbaugeschwindigkeit. Für längere Kurven mit 

konstanten Radien lässt sich auf der rechten Seite der 

Fahrer-Bedienkonsole mit Hilfe der Feintrimmung 

ein gewünschter Lenkeinschlag vorwählen. Solange 

die Funktion nicht deaktiviert wird, fährt der Fertiger 

automatisch den gewünschten Lenkeinschlag.

01 Materialmanagement und Materialbehälter

Für die Materialförderung befinden sich linksseitig 

die Bedientaster von Kratzerband und Schnecke. Die 

Bedienung des Materialbehälters sind auf der rechten 

Seite der Fahrer-Bedienkonsole platziert. 

02

Einbaubohle

Die kompletten Bedienelemente der Einbaubohle sind  

in dieser Funktionsgruppe zusammengefasst. Unter 

anderem sind dies: Bohlenhöhen- und -breitenverstellung, 

Bohlenentlastung, Verstellung des Anstellwinkels sowie 

Einschalten der Bohlenheizung.

04 Display

Das Farbdisplay enthält auf der obersten Menüebene 

alle wichtigen Maschinendaten, wie bspw. Tankanzeige, 

Einbaugeschwindigkeit, Motordrehzahl sowie Lenk-

trimmung. Ebenso werden dort Service-und Störungs-

meldungen angezeigt. 

03

01

02

02

02 04

03

Sichere Bedienung bei Nachteinsätzen

Damit der Fahrer auch bei Nachteinsätzen den 

Fertiger sicher bedienen kann, verfügt die ErgoBasic 

Bedienkonsole über eine blendfreie Hintergrundbe-

leuchtung.

VÖGELE  >  GOOD TO KNOW

01
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01 �Einstellungen für Materialförderung: Kratzerband und Schnecke

Die Geschwindigkeit der Verteilerschnecke kann einfach und schnell per Tasten-

druck angepasst werden. Ebenso lässt sich das Kratzerband im Automatikbetrieb 

kurzzeitig übersteuern. 

02 Bohleneinstellungen

Über die Bohlen-Bedienkonsole aus lassen sich alle wichtigen Einstellungen der 

Bohle vornehmen. So kann hier die Bohle angehoben oder gesenkt werden oder die 

jeweilige Bohlenseite aus- oder eingefahren werden. 

03 Nivellierautomatik Auto Grade Basic

�Die Bedienung von Auto Grade Basic erfolgt komplett über die neu entwickelte 

ErgoBasic 5 Bohlen-Bedienkonsole. Auf dem Display der Bedienkonsole lassen sich 

Soll- und Istwert für den Nivelliersensor ablesen.

ERGOBASIC 5  
BOHLEN-BEDIENKONSOLE

Der einfache und sichere Umgang mit sämtlichen Bohlen-

funktionen ist ein entscheidender Faktor für hochwertigen  

Asphalteinbau. Deswegen wurde die speziell für das 

Bediensystem des SUPER 800-5 P konzipierte ErgoBasic 

Bohlen-Fernbedienung weiter verbessert. 

Das Tastaturfeld der neuen ErgoBasic 5 Bohlen-Fernbedienung 

ist entsprechend den Funktionsabläufen logisch aufgebaut. 

Ihre robuste Ausführung macht sie unempfindlich im harten 

Baustelleneinsatz. Die permanent benötigten Funktionen der 

Bohlen-Bedienkonsole sind mithilfe von wasserdichten Tasten 

mit taktiler Rückmeldung auszulösen. 

0301

02

Integrierte Nivellierung
Nur eine Bedienkonsole für die Nivellierautomatik Auto Grade Basic 

und alle wichtigen Bohleneinstellungen

Leichtere Handhabung 
Die flache Bauform ermöglicht ein leichteres  

Verstauen der Bohlen-Bedienkonsole

Es gibt für jede Bohlenseite eine Fern-

bedienung. Die Befestigung mittels 

Magnethalterung und die Verbindung 

über Spiralkabel erlauben dem Bediener 

einen großen Aktionsradius. So kann er 

immer von der bestmöglichen Position 

aus agieren, was gerade unter engen 

Baustellenbedingungen besonders 

wichtig ist.

VÖGELE  >  GOOD TO KNOW

01 02
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NIVELLIERAUTOMATIK  
AUTO GRADE BASIC

Die Nivellierautomatik Auto Grade Basic besticht durch ihre 

besonders einfache und intuitive Handhabung, wodurch auch 

Bediener mit weniger Erfahrung den richtigen Umgang leicht 

erlernen können. Damit ist die Grundlage für einen profil-

genauen Einbau auf jedem Untergrund durch die Minifertiger 

gelegt. Die Bedienung von Auto Grade Basic erfolgt komplett 

über die neu entwickelte ErgoBasic 5 Bohlen-Bedienkonsole. 

Selbstverständlich bietet VÖGELE eine besonders vielfältige 

und praxisgerechte Auswahl an Sensoren, die einen flexiblen 

Einsatz der Nivellierautomatik Auto Grade Basic ermöglichen. 

Sensoren können schnell und problemlos gewechselt werden, 

denn Auto Grade Basic erkennt jeden angeschlossenen Sensor 

automatisch. Dies vereinfacht die Konfiguration für den Benutzer. 

Passend zum ErgoBasic 5 Bedienkonzept für die Mini Class Fertiger hat VÖGELE auch die Nivellierautomatik weiter-

entwickelt. Die neue Nivellierautomatik Auto Grade Basic ist komplett in die Maschinensteuerung integriert und somit 

perfekt auf den SUPER 800-5 P abgestimmt.

VÖGELE  >  GOOD TO KNOW

Verfügbare Sensoren

Querneigungsfühler 

Mit dem Querneigungsfühler lässt sich das 

Querprofil exakt bestimmen und passgenau 

einbauen. Der Messbereich liegt zwischen 

+/-10 %. 

Variabler mechanischer Höhenfühler 

Der variable mechanische Höhensensor kann zur 

Bodenabtastung mit Ski-Tastern in den Längen 

30 cm, 1 m und 2 m ausgestattet werden. 

Ultraschall-Single-Sensor 

Der Ultraschall-Single-Sensor sendet einen Schall-

kegel aus. Damit überträgt er 1:1 eine Referenz 

ohne Mittelwertbildung. Er kann für Boden- oder 

Drahtabtastung eingesetzt werden. 

Ultraschall-Multi-Sensor

Der Ultraschall-Multi-Sensor mit seinen vier 

Sensoren ist sehr vielseitig einsetzbar. Durch 

die Bildung eines Mittelwertes kann er kurze 

Unebenheiten in einer Referenz ausgleichen. 

02

03

01

01  �Die am Sensor angebrachten LED-Anzeigen, sogenannte 
Nivellierkreuze, informieren permanent und für den 
Bohlen-Bediener gut sichtbar darüber, ob die Soll- und 
Ist-Werte übereinstimmen. 

02  �Für die Auto Grade Basic steht eine Vielzahl von Sensor-
typen zur Verfügung, die den vielfältigen Einsatzmöglich- 
keiten der Maschine gerecht werden. Diese Sensoren 
reichen von mechanischen bis hin zu berührungslosen 
Schallsensoren.

03  �Die Bedienung von Auto Grade Basic erfolgt komplett 
über die neu entwickelte ErgoBasic 5 Bohlen-Bedien-
konsole. Auf dem Display der Bedienkonsole lassen sich 
Soll- und Istwert, die Sensorempfindlichkeit und der Abtast-
modus für den Nivelliersensor ablesen.
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ERGOBASIC 5 BEDIENPLATTFORM
Ergonomisch, aufgeräumt und komfortabel

Optimale Übersicht

> �Optimale Übersicht für Bediener durch den Material-

behälter mit neuer Faltmechanik und erhöhten Bedien-

stand. 

> �Mit dem automatisch aufklappenden Tritt hat der 

Bediener eine ausreichend hohe Bedienposition und 

somit eine perfekt Sicht. 

Individuell einstellbare Bedienkonsole 

>	���Die ergonomisch gestaltete Bedienkonsole lässt sich 

ideal an Ihre Bedürfnisse anpassen: Durch einfaches 

Betätigen des linken Hebels kann der Pultwinkel in 

drei Stufen verstellt werden.  

> �Zusätzlich ermöglicht der rechte Hebel die seitliche 

Verstellung der Konsole, was eine noch individuellere 

Ausrichtung erlaubt.

Alles hat seinen Platz  

> �Das Ablagepaket sorgt mit Werkzeughaltern sowie 

Gepäcknetz für Kleinteile für Ordnung und Sicherheit 

an der Bohle.

> �Stromversorgung für mobile Endgeräte.

> Zwei seitliche Getränkehalter.

>	���Die Fahrer-Bedienkonsole kann durch eine bruch

sichere Abdeckung vor mutwilliger Zerstörung 

geschützt werden. 

Noch sichereres Fahrgefühl dank optimalem Schutz  

> �Zusätzliche Griffe an der ErgoBasic 5 Bedienkonsole 

sowie ein deutlich vergrößerter Bedienstand mit 

Seitenbügeln sorgen für ein noch sichereres Fahrgefühl. 

Auch für den Nachteinsatz gerüstet

> �Mit dem leistungsstarken Flutlicht des optionalen 

Lichtpaket Plus hat der Bediener eine perfekte Sicht 

auf den Einbau sowie mehr Sicherheit im Dunkeln.  

> �Die Schneckenraumbeleuchtung und die Beleuchtung 

der Nivellierzylinder garantieren optimale Sicht für den 

Einbau. 

> �Der Fußbereich und der Zustieg zum Bedienstand sind 

ebenfalls zur Sicherheit des Bedieners beleuchtet.

Integriertes Ventilationssystem

> �Eine optionale integrierte Absaugeinrichtung leitet 

die Dämpfe und Aerosole des Heißasphalts um und 

reduziert so die Exposition weg vom Bediener.

01 04

05

06

02

03

Um bei langen Arbeitszeiten hoch konzentriert zu sein, ist ein 

ergonomischer Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung. 

Ein wichtiger Faktor hierfür ist die Gestaltung der Bedien-

plattform. Der Bedienstand von ErgoBasic 5 ist übersichtlich 

gestaltet und erfüllt hohe Anforderungen an die Unfall-

verhütung. 

Eine hervorragende Übersicht erhöht zudem die Sicherheit. 

Von seinem Arbeitsplatz aus hat der Fahrer alles im Blick: 

Materialbeschickung, Materialtransport und Materialvorlage. 

Das Bediensystem ErgoBasic 5 beweist mit seinem intelligenten 

Design, dass sich innovative Technik ergonomisch effizient, 

intuitiv und komfortabel steuern lässt.

01 02

0403

0605
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Die treibende Kraft des VÖGELE Powerpacks ist der leistungs- 

starke Dieselmotor. Der Vierzylinder leistet 55,4 kW bei 

2.200 U/min. Für viele Anwendungen ist aber schon die 

spritsparende ECO-Stufe ausreichend. Dabei stehen dem 

Fertiger immer noch satte 54,7 kW zur Verfügung. Bei nur noch 

1.800 U/min läuft die Maschine dann zudem besonders leise.

Ein groß dimensionierter Mehrfeldkühler sorgt dafür, dass die 

Antriebseinheit stets ihre volle Leistungsfähigkeit entfalten 

kann. Zusammen mit der innovativen Luftführung und dem 

geregelten Lüfter werden die Temperaturen durchgehend im 

optimalen Bereich gehalten, was maßgeblich zur Langlebigkeit 

von Dieselmotor und Hydrauliköl beiträgt. Ein weiterer Vorteil: 

Die Maschine kann problemlos in allen Klimaregionen dieser 

Welt betrieben werden.

Alle hydraulischen Verbraucher werden direkt über das 

Pumpenverteilergetriebe mit Hydrauliköl versorgt. Die 

Pumpen und Ventile sind an einer Stelle zusammengefasst  

und sind somit für Wartungsarbeiten bestens zugänglich.

STARKE 
ANTRIEBSTECHNIK

Hochwertige hydraulische Einzelantriebe sind ein 

wesentlicher Bestandteil des VÖGELE Antriebskonzepts.  

Mit ihnen arbeiten unsere Fertiger enorm effizient und  

wirtschaftlich. 

> �Beständiger Geradeauslauf und präzise Kurvenfahrt durch 

elektronisch geregelte Einzelantriebe in beiden Raupenfahr-

werken.

> �Leistungsstarke Einzelantriebe, die direkt in den Turassen 

der Raupen integriert sind, erreichen eine verlustfreie  

Umsetzung von Antriebsleistung in Einbaugeschwindigkeit.

> �Das lange Raupenfahrwerk sorgt durch eine große Boden-

auflage für maximale Traktion. Somit ist ein konstanter 

Vortrieb auch in schwierigem Gelände gewährleistet.

PRÄZISION  
AUF RAUPEN

Drei Hauptkomponenten bilden die Antriebseinheit des 

SUPER 800-5 P: der groß dimensionierte Mehrfeldkühler,  

ein moderner, flüssigkeitsgekühlter Dieselmotor und ein 

direkt am Motor angeflanschtes Pumpenverteilergetriebe.

Abgasnachbehandlung und  
alternative Kraftstoffe (HVO) 

Die Abgasnachbehandlung erfolgt bei den Motoren 
der Abgasstufe V durch den Dieseloxidationskata-
lysator (DOC) und einen Dieselpartikelfilter (DPF). 
Außerdem ist der SUPER 800-5 P für die Nutzung von 
alternativen Kraftstoffen wie HVO* freigegeben.

VÖGELE  >  GOOD TO KNOW
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EINHEITLICHES SERVICEKONZEPT

Das einheitliche Servicekonzept der VÖGELE Fertiger ermög-

licht eine schnelle und unkomplizierte Wartung. Alle Service-

punkte an der Maschine sind dank großer Wartungsklappen 

leicht zugänglich. 

Sämtliche Pumpen sind auf dem Pumpenverteilergetriebe 

platziert und bieten durch ihre übersichtliche Anordnung 

und Zugänglichkeit höchste Servicefreundlichkeit. Außerdem 

garantieren verschleißresistente Bauteile eine lange Lebens-

dauer.

Auf dem Display der Fahrer-Bedienkonsole lässt sich das 

Servicemenü aufrufen. Hier kann bspw. der Fehlerspeicher 

abgefragt werden. Detaillierte Fehlermeldungen werden im 

Display in Klartext angezeigt. Die Fehlerdiagnose muss nicht 

mehr wie bisher über ein Laptop oder ein Diagnosegerät 

erfolgen. Dies erleichtert das Auslesen von Fehlermeldungen 

und hilft bei der Fehlersuche. Weiter werden im Servicemenü 

Uhrzeit, Sprache sowie Maßeinheiten-System eingestellt. 

Das Pumpenverteilergetriebe ist direkt am Dieselmotor 

angeflanscht. Es ist gut zugänglich und die hydraulischen 

Verbraucher sind übersichtlich angeordnet. Der Füllstand 

des Getriebeöls lässt sich einfach an einem Schauglas 

überprüfen. 

Der SUPER 800-5 P verfügt über einen vergrößerten und 

damit übersichtlichen Schaltkasten. Der Schaltkastendeckel 

bleibt in geöffneter Postion oben und erleichtert so den 

Zugriff auf die Sicherungen sowie die Zentralelektrik.

01

03

Der neue Batterietrennschalter ermöglicht, die Batterie 

mit einem Handgriff von der Maschine zu trennen. 

02
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AB 200

AB 220

3.200 mm

1.100 mm

3.500 mm

1.200 mm

AB 200

Einbaubreitenspektrum

> ��Von 1,10 m bis 2,00 m stufenlos ausfahrbar

> ��Maximale Arbeitsbreite mit Verbreiterungen:

	 > ��3,20 m (2 x 60 cm)

> ��Minimale Arbeitsbreite 0,50 m mit Verschmälerungen

Verdichtungsvarianten

> ��AB 200 V mit Vibration 

> ��AB 200 TV mit Tamper und Vibration

AUSZIEHBOHLEN  
AB 200 UND AB 220

AB 200 TV mit 60-cm-Verbreiterungsteilen 

AB 220 TV mit 65-cm-Verbreiterungsteilen 

Variable Einbaubreiten  
von 1,10 bis 2,20 m mit der AB 220

Intervallschaltung 
versorgt im Wechsel jeweils eine  

Hälfte der Bohlenheizung mit Energie

Gleichmäßiges Aufheizen 
von Glättblechen und Tamper für einheitliche 

Deckenoberflächen

Die AB 200 verfügt über eine Grundbreite von nur 1,10 m und 

ist hydraulisch auf eine Breite von 2,00 m ausfahrbar. Sie ist 

prädestiniert für den Einbau zwischen Gleisen, in Frässpuren 

und von schmalen Gehwegen. Für etwas größere Projekte 

steht die AB 220 zur Verfügung. Bei einer Grundbreite von 

1,20 m ist sie bis auf eine Breite von 2,20 m hydraulisch 

verstellbar. Mit starren Verbreiterungen beträgt die maximale 

Breite sogar 3,50 m.

Mit dem Verschmälerungssystem lässt sich die Einbaubreite 

stufenlos bis auf 0,50 m verringern. Einmal montiert, geschieht 

dies sehr bequem vom Bedienstand aus – ohne jeglichen 

Umbau. 

Die Befüllung von Kanalgräben oder der asymmetrische Einbau 

entlang einer festen Kante können mit dem Verschmälerungs-

system spielend leicht realisiert werden, auch bei Verwendung 

von Bitumenband.

Die Einbaubohlen AB 200 und AB 220 sind speziell für den Einsatz mit dem SUPER 800-5 P konzipiert. Die Ausziehbohlen 

unterstützen gezielt die Stärken des Mini Class Fertigers. Sie sorgen einerseits für größtmögliche Flexibilität und bieten 

andererseits die spezifischen Qualitätsstandards von VÖGELE. 

RAUPENFERTIGER SUPER 800-5 P  |  EINBAUBOHLEN

AB 220

Einbaubreitenspektrum

> ��Von 1,20 m bis 2,20 m stufenlos ausfahrbar

����> ��Maximale Arbeitsbreite mit Verbreiterungen:

	 3,50 m (2 x 65 cm)

����> ��Minimale Arbeitsbreite 0,50 m mit Verschmälerungen

Verdichtungsvarianten

> ��AB 220 V mit Vibration 

> ��AB 220 TV mit Tamper und Vibration
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WIRTGEN GROUP  
CUSTOMER SUPPORT
Service, auf den Sie sich verlassen können.

Service

Wir lösen unser Serviceversprechen ein – mit schneller und 

unkomplizierter Hilfe, egal ob auf der Baustelle oder in unseren 

Profiwerkstätten. Unsere Servicemannschaft ist fachkundig 

geschult. Dank Spezialwerkzeug sind Reparatur, Pflege und 

Wartung schnell erledigt. Auf Wunsch unterstützen wir Sie mit 

auf Sie zugeschnittenen Servicevereinbarungen.

> www.wirtgen-group.com/service

Training

Die Produktmarken der WIRTGEN GROUP sind Spezialisten auf 

ihrem Gebiet und verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- 

erfahrung. Von dieser Expertise profitieren auch unsere 

Kunden. In unseren WIRTGEN GROUP Schulungen geben 

wir unser Wissen gerne an Sie weiter, maßgeschneidert für 

Bediener und Servicepersonal.

> www.wirtgen-group.com/training

Ersatzteile

Mit WIRTGEN GROUP Originalteilen und Zubehör stellen Sie 

die hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit Ihrer Maschinen 

dauerhaft sicher. Unsere Experten beraten Sie auch gerne 

über anwendungsoptimierte Verschleißteillösungen. Unsere 

Teile sind weltweit jederzeit verfügbar und einfach zu bestellen.

> parts.wirtgen-group.com
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Vertrauen Sie für den gesamten Lebenszyklus Ihrer 

Maschine auf unseren zuverlässigen und schnellen 

Support. Unser breites Serviceangebot hält für jede 

Ihrer Herausforderungen die passende Lösung bereit.



TECHNISCHE DATEN IM ÜBERBLICK
Raupenfertiger SUPER 800-5 P

SUPER 800-5 PTECHNISCHE DATEN

> Einbaubreiten: 0,50 – 3,50 m

> Maximale Einbaukapazität 300 t/h

> Einbaudicke bis 20 cm

> Durchfahrtsbreite 1,40 m
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JOSEPH VÖGELE AG

Joseph-Vögele-Str. 1
67075 Ludwigshafen 
Deutschland

T:	 +49 621 8105-0  
F:	 +49 621 8105-461  
M:	marketing@voegele.info

  www.voegele.info

Für weitere Informationen Code scannen.
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