
Технически характеристики

HP 280i

Гумени валяци Серия HP
Валяк с гумени колела

H282

АКЦЕНТИ

Лесно, интуитивно и езиково неутрално обслужване>

Добра видимост към гумите, машината и работната зона>

Високо качество на уплътняване и на повърхността поради равномерно разпределение на тежестта и припокриване на
гумите на предните и задните двойки колела

>

Седалка с възможност за преместване и въртене>

Интелигентна концепция за баластиране за гъвкаво напасване на теглото на машината към приложението>
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Тежести

Работна маса с кабина kg 9505

Работно тегло с ROPS kg 9320

Празно тегло без кабина,
без ROPS kg 8265

Работно тегло макс. kg 26970

Натоварване на осите,
отпред/отзад kg 4280/5225

Баласт гъвкав, мин/макс kg 9505/26970

Френ. класификация мин.,
стойност/клас 13,1/PLO

Френ. класификация макс.,
стойност/клас 35,1/P1

Натоварване на колелото на
гума мин., отпред/отзад kg 1070/1306

Натоварване на колелото на
гума макс., отпред/отзад kg 3506/3070

Размери машина

Обща дължина mm 4970

Обща височина с кабина mm 3000

Обща височина с ROPS mm 2986

Височина претоварване,
миним. mm 2320

Разстояние между осите mm 3900

Обща ширина с кабина mm 2166

Максимална работна
ширина mm 2084

Клиренс, среда mm 300

Минимален радиус на
завиване, вътрешен mm 6200

Размери гуми

Размер на гумите,
отпред/отзад 11.00-R20/11.00-R20

Ширина през гумите,
отпред/отзад mm 1830/1830

Брой на гумите,
отпред/отзад 4/4

Дизелов двигател

Производител DEUTZ

Тип TCD 3.6 L4

Цилиндри, брой 4

Мощност ISO 14396,
kW/к.с./rpm 85,0/115,6/2000

Мощност SAE J1349,
kW/к.с./rpm 85,0/113,9/2000

Степен на отделяне на
отработени газове ЕС EU Stage 5

Степен на отделяне на
отработени газове САЩ EPA Tier 4

Степен на отделяне на
отработени газове Япония

Степен на отделяне на
отработени газове Корея KOR Stage 5

Третиране на отработените
газове DOC-DPF-SCR

Трансмисия

Работна скорост,
безстепенно km/h 0-19,0

Трансмисия

Регулиране, безстепенно HAMMTRONIC

Преодоляване на наклон,
с/без баласт % 25/35

Кормилно управление

Кормилен ъгъл +/- ° 30

Махален ъгъл +/- ° 2

Кормилно управление, вид 2-точково кормилно
окачване

Съоръжение оросяване

Оросяване с вода, вид Налягане

Съдържание на резервоара/количество на пълнене

Горивен резервоар,
съдържание L 235

AdBlue/DEF резервоар,
съдържание L 20

Воден резервоар,
съдържание L 650

Резервоар за добавки,
съдържание L 28

Ниво на звука

Ниво на звукова мощност
L(WA), гарантирано db(A) 102

Ниво на звукова мощност
L(WA), репрезентативно
измерено

db(A) 100
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