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Tekniset tiedot

HP 280i

Kumipyératelat Sarja HP H282

Kumipydérajyra

KOHOKOHDAT
> Helppo, intuitiivinen ja kielineutraali kaytto
> Hyva nakyvyys renkaisiin, koneeseen ja tydmaalle

> Korkea tiivistyksen ja pinnan laatu painon tasaisen jakautumisen seka etu- ja takarengasparien renkaiden limittymisen ansiosta

\

Istuinkayttoyksikko siirrettava ja kaannettava

\%

Alykas painokuormituskonsepti koneen painon joustavaan sovittamiseen kayttétarkoituksen mukaan
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TEKNISET TIEDOT HP 280i (H282)

Ty6paino ohjaamon kanssa kg 9505

Ohjaus, tyyppi 2-pisteohjaus

Kayttépaino ROPS:n kanssa kg 9320 Valelulaitteisto

;'I'xigi %%i)gg‘iigman ohjaamoa, kg 8265 Vesivalelu, tyyppi

Tydpaino, maks kg 26970 Sailién tilavuus / tayttomaara

Akselikuorma, edesséa/takana kg 4280/5225 Polttoainesilio, sisaltd L 235

Painokuormitus joustava AdBlue/DEF-sailio, sisalto L 20

min./maks. e AR Vesisilic, sisalts L 650

Ransk. luokitus, min. Lisdainesailio, sisaltd L 28
! ! 13,1/PLO !

S | | Mewtaso |

Ransk. luokitus maks., 35 1/P1 -

arvo/luokka g Aanitehotaso L(WA), taattu db(A) 102

Pyorakuormitus rengasta Aanitehotaso L(WA), edustava

kohti min., edessa/takana kg 1070/1306 mittaus slei e

Pyérakuormitus rengasta

kohti maks., edessa/takana kg c2be e

Kokonaispituus mm 4970 ERIKOISVARUSTUS

Kokonaiskorkeus ohjaamon 3000

kanssa mm

Egrljgsnamskorkeus ROPS:n mm 2986

Kuorman korkeus, min. mm 2320

Akselivali mm 3900

E:rljg:aalsleveys ohjaamon Ty 2166

Maksimaalinen tydleveys mm 2084

Maavara, keskella mm 300

Raideympyran sade, sisa mm 6200

Renkaiden mitat

Rengaskoko, edessa/takana 11.00-R20/11.00-R20
Renkaiden leveys,

edessé/takana mm 1830/1830
Renkaiden maara

edessa/takana 4/4

Dieselmoottori

Valmistaja DEUTZ
Tyyppi TCD 3.6 L4
Sylinterit, lukumaara 4

Teho ISO 14396, kW/hv/rpm 85,0/115,6/2000
Teho SAE J1349, kW/hv/rpm 85,0/113,9/2000
Pakokaasutaso EU EU Stage 5
Pakokaasutaso USA EPA Tier 4
Pakokaasutaso Japani

Pakokaasutaso Korea KOR Stage 5
Pakokaasun jalkikasittely DOC-DPF-SCR
Nopeus, portaaton km/h 0-19,0
Saately, portaaton HAMMTRONIC

Nousukyky lisdpainon kanssa

/ilman lisapainoa % 25/35

Ohjauskulma +/- ° 30
Heilahtelukulma +/- ° 2
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