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Caractéristiques techniques

HP 280i

Compacteurs a pneus Série HP H282
Compacteur a pneus

POINTS FORTS
> Commande simple et intuitive a base de pictogrammes
> Bonne visibilité sur les pneus, la machine et le chantier

> Haute qualité du compactage et des surfaces grace a une répartition homogéne du poids et au chevauchement des roues des
paires de roues avant et arriere

\

Unité de commande du siege coulissante et orientable

\%

Concept de lestage intelligent pour I'ajustement flexible du poids de la machine a I'application



HP 280i | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HAMM

Direction

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES HP 280i (H282)

Poids opérationnel avec K 9505 Angle d'oscillation +/- 2
cabine 9
Direction, type Direction a 2 points
Poids opérationnel avec ROPS kg 9320 %
o . Systéeme d’'arrosage
Poids a vide sans cabine, sans K 8265
ROPS 9 Arrosage d'eau, type | | Pression
Poids opérationnel max. kg 26970 Contenance des réservoirs/Volume
Charge par essieu, Réservoir a carburant,
avant/arriere kg 428015225 contenance L 235
Lestage flexible, min./max. kg 9505/26970 Réservoir AdBlue/DEF, L 20
e . . contenance
Classification francaise min., 13.1/PLO
valeur/classe ! Réservoir d'eau, contenance L 650
Classification francaise max., Réservoir d'additif,
valeur/classe sl contenance L e
Charge de roue par pneu
min., avant/arriere kg 1070/1306 p
Niveau de puissance
Charge de roue par pneu acoustique L(WA), garanti db(A) 102
max., avant/arriere kg LB ustique LIWA), g I
3 X X Niveau de puissance
acoustigue LWA) mesuré de | db(A) 100
Longueur totale mm 4970 I S S RTE T
Hauteur totale avec cabine mm 3000
Hauteur totale avec ROPS mm 2986 .
dred v EQUIPEMENT
;?#it;%mie chargement, o 2320 .
EQUIPEMENT EN OPTION
Empattement mm 3900
Largeur totale avec cabine mm 2166
Largeur de travail maximale mm 2084
Garde au sol, milieu mm 300

Dimensions pneus

Taille des pneus, avant/arriere 11.00-R20/11.00-R20

Largeur sur pneus,
avant/arriére mm 1830/1830

Nombre de pneus,

avant/arriere 44

Moteur diesel

Constructeur DEUTZ
Type TCD 3.6 L4
Cylindres, nombre 4

Puissance ISO 14396,
kW/PS/tr/min

Puissance SAE J1349,
kW/HP/tr/min

85,0/115,6/2000

85,0/113,9/2000
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Rayon de braquage intérieur mm 6200 |
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Norme antipollution UE EU Stage 5
Norme antipollution Etats- )

Unis EPA Tier 4
Norme antipollution Japon

Norme antipollution Corée KOR Stage 5
Post-traitement des gaz

déctapperment DOC-DPF-SCR
Vitesse, en continu km/h 0-19,0
Régulation, en continu HAMMTRONIC
Aptitude en pente, avec/sans

lest % 25/35
Angle de braquage +/- | ° | 30
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