
Techniniai duomenys

HP 280i

Guminių ratų volai Serija HP
Volas su guminėmis padangomis

H282

PARYŠKINTA INFORMACIJA

Paprastas, intuityvus ir kalbos atžvilgiu neutralus valdymas>

Geras matomumas į padangas, mašiną ir darbo vietą>

Aukšta tankinimo ir paviršiaus kokybė dėl tolygaus svorio paskirstymo bei priekinių ir galinių padangų persidengimo>

Pastumiamas ir pasukamas sėdynės valdymo blokas>

Išmani balasto koncepcija, leidžianti mašinos svorį pritaikyti pagal atliekamą darbą>
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Svoriai

Darbinis svoris su kabina kg 9505

Darbinis svoris su ROPS kg 9320

Tuščiasis svoris be kabinos, be
ROPS kg 8265

Maks. darbinis svoris kg 26970

Ašių apkrova, priekyje / gale kg 4280/5225

Balastavimas, lankstus,
min./maks. kg 9505/26970

Pranc. klasifikacija, min., vertė
/ klasė 13,1/PLO

Pranc. klasifikacija, maks.,
vertė / klasė 35,1/P1

Rato apkrova vienai padangai,
min., priekyje / gale kg 1070/1306

Rato apkrova vienai padangai,
maks., priekyje / gale kg 3506/3070

Mašinos matmenys

Bendras ilgis mm 4970

Bendras aukštis su kabina mm 3000

Bendras aukštis su ROPS mm 2986

Pakrovimo aukštis, min. mm 2320

Bazė mm 3900

Bendras plotis su kabina mm 2166

Maksimalus darbinis plotis mm 2084

Prošvaisa, viduryje mm 300

Pasisukimo apskritimo
spindulys, vidinis mm 6200

Padangų matmenys

Padangų dydis, priekyje / gale 11.00-R20/11.00-R20

Plotis virš padangų, priekyje /
gale mm 1830/1830

Padangų skaičius, priekyje /
gale 4/4

Dyzelinis variklis

Gamintojas DEUTZ

Rūšis TCD 3.6 L4

Cilindrai, skaičius 4

Galia ISO 14396, kW / AG /
rpm 85,0/115,6/2000

Galia SAE J1349, kW / HP / rpm 85,0/113,9/2000

Išmetamųjų dujų pakopa ES EU Stage 5

Išmetamųjų dujų pakopa JAV EPA Tier 4

Išmetamųjų dujų pakopa
Japonijai

Išmetamųjų teršalų lygis
Korėjoje KOR Stage 5

Išmetamųjų dujų apdorojimo
sistema DOC-DPF-SCR

Pavara

Tolygus greitis km/h 0-19,0

Reguliavimas, be pakopų HAMMTRONIC

Įkalnės įveikiamumas, su / be
balasto % 25/35

Vairavimas

Vairavimo kampas + / – ° 30

Vairavimas

Svyravimo kampas + / – ° 2

Vairavimo mechanizmas, tipas 2-taškis vairavimo
mechanizmas

Apipurškimo sistema

Apipurškimo vandeniu
sistema, tipas Slėgis

Bako talpa / pripildymo kiekis

Degalų bakas, talpa L 235

„AdBlue“ / DEF bakas, talpa L 20

Vandens talpykla, talpa L 650

Priedų bakas, talpa L 28

Garso lygis

Triukšmo apkrovos lygis
L(WA), garantuotas db(A) 102

Triukšmo apkrovos lygis
L(WA), reprezentatyvūs
matavimai

db(A) 100
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