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Tehniskie dati

HP 280i

Gumijas ritenu veltni Sérija HP H282
Gumijas ritenu veltnis

BUTISKIE FAKTI
> Vienkarsa, intuitiva un no valodas neatkariga ekspluatacija

> Laba redzamiba uz riepam, masinu un bavlaukumu

\Y

Augsta blietéSanas un virsmu apstrades kvalitate, pateicoties vienmérigam svara sadalijumam un priekS&jo un aizmuguréjo ritenu
paru riepu parklajumam

> Parvietojama un grozama sédek|a vadibas vieniba

\%

Intelektiska balastéSanas koncepcija elastigai masinas svara pielagosanai atbilstosi lietojumam
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TEHNISKIE DATI HP 280i (H282)

Svars Izsmidzinasanas iekarta

Darba masa ar kabini kg 9505 Udens izsmidzinasanas i
sistéma, veids Spiediens

Darba masa ar ROPS kg 9320
Pagmasa bez kabines, bez ’ Tvertnes tilpums/uzpildes daudzums

g 8265 , )
ROPS Degvielas tvertne, tilpums L 235
Maks. darba masa kg 26970 AdBlue/DEF tvertne, tilpums L 20
Ass slodze, priekSa/aizmuguré kg 4280/5225 Odens tvertne, tilpums L 650
Elastiga noslogosana ar Piedevu tvertne, tilpums L 28
balastu, min./maks. e AR °

Skanas ITmenis

Francu val. min. klasifikacija,

vértiba/klase 131/PLO Troksna spiediena Iimenis db(A) 102
5 —— L(WA), garantéta vértiba
Francu val. maks. klasifikacija, 35 1/P1
vértiba/klase ! Troksna spiediena limenis
. I L(WA), reprezentativais db(A) 100
Min. ritenu slodze katra riepa, i,
priekSpusé/aizmuguré kg 107071306 merijums
Maks. ritenu slodze katra
riepa, priekSpusé/aizmuguré & c2be e
Kopéjais garums mm 4970 IZVELES APRiKOjUMS
Kopéjais augstums ar kabini mm 3000
Kopéjais augstums ar ROPS mm 2986
Iekrausanas augstumes,
minim. mm et
Asu atstatums mm 3900
Kopégjais platums ar kabini mm 2166
Maksimalais darba platums mm 2084
Klirenss, vida mm 300
Pagrieziena radiuss, ieksé&jais mm 6200

Riepu izméri

Riepu lielums,
priek$a/aizmuguré 11.00-R20/11.00-R20
Platums starp riepu armalam,

priek$a/aizmuguré A 1830/1830

Riepu skaits,

priek3a/aizmuguré 44

Razotajs DEUTZ
Tips TCD 3.6 L4
Cilindri, skaits 4

Jauda ISO 14396, kW/ZS/rpm 85,0/115,6/2000
Jauda SAE J1349, kW/ZS/rpm 85,0/113,9/2000
ES atgazu standarts EU Stage 5
ASV atgazu standarts EPA Tier 4
Japanas atgazu standarts

Korejas atgazu standarts KOR Stage 5
Atgazu pécapstrade DOC-DPF-SCR
Atrums, bezpakapju km/h 0-19,0
ReguléSana, bezpakapju HAMMTRONIC
ggglégspéja, ar balastu/bez % 25/35

Pagrieziena lenkis +/- ° 30
Svarstibu lenkis +/- ° 2
Starésana, veids 2 punktu stares iekarta
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