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Dane techniczne

HP 280i

Walce ogumione Seria HP H282

Walec ogumiony

NAJWAZNIEJSZE ELEMENTY
> Prosta, intuicyjna i neutralna jezykowo obstuga maszyny

> Dobra widocznos¢ opon, maszyny i placu budowy

\Y

Dobra jakos$¢ zageszczenia i nawierzchni dzieki réwnomiernemu rozmieszczeniu masy oraz zachodzeniu na siebie opon przedniej i
tylnej pary kot

\

Sterownik fotela, przesuwany i obrotowy

> Koncepcja inteligentnego obcigzenia w celu elastycznego dostosowania masy maszyny w zaleznosci od zastosowania
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DANE TECHNICZNE HP 280i (H282)

Masa robocza z kabing kg 9505 Uktad kierowniczy, rodzaj 2-punktowy uktad kierowniczy
Masa robocza z ROPS kg 9320 Instalacja zraszajaca
a"g;g wiasna bez kabiny, bez kg 8265 Zraszanie woda, rodzaj Ciénienie
Y4 S¢/poj S¢ zbiornik
e y——— kg 26970 awartosc¢/pojemnosc zbiornika
Nacisk na o$ przednig/tylng kg 4280/5225 Zbiornik paliwa, pojemnos¢ L 235
) Zbiornik AdBlue/DEF,
EE EHETE IS ClEs e kg 9505/26970 pojemnos¢ L 20
I . Zbiornik wody, pojemnos$¢ L 650
Klasyfikacja francuska min., 13,1/PLO — ' =
wartosc¢/klasa Zbiornik dodatku, pojemnos¢ L 28
KIa?tyfillgiﬂa francuska maks., 35 1/P1 Poziom dzwieku
wartos¢/klasa ’
. X Poziom emisji hatasu L(WA),
gﬂ:nc;é]alt:lstk}ko}a na opony, z kg 1070/1306 gwarantowany db(A) 102
zodu/z tytu
X Poziom emisji hatasu L(WA),
Maks. nacisk kota na opony, z ST (e EREm ERe db(A) 100
przodu/z tytu kg 3506/3070 p p ywny

Wymiary maszyny

Dtugos¢ catkowita mm 4970 WYPOSAZENIE

Catkowita wysokos¢ z kabing mm 3000 .

Catkowita wysokos¢ z ROPS mm 2986 WYPOSAZENIE SPECJALNE
Wysokos¢ zatadunkowa, min. mm 2320

Rozstaw osi mm 3900

Catkowita szerokos¢ z kabing mm 2166

p/lozl;scyzranalna szerokos¢ mm 2084

Przeswit, na Srodku mm 300

Promien skretu, wewnetrzny mm 6200

Wymiary ogumienia

Rozmiar opon, z przodu/z tytu 11.00-R20/11.00-R20
f)zr%f’j'jgj{c 2 openami, mm 1830/1830
Liczba opon z przodu/z tytu 4/4
Producent DEUTZ

Typ TCD 3.6 L4
Liczba cylindréw 4

Moc ISO 14396, kW/KM/rpm 85,0/115,6/2000
Moc SAE J1349, kW/KM/rpm 85,0/113,9/2000
Norma emisji spalin UE EU Stage 5
Norma emisji spalin USA EPA Tier 4
Norma emisji spalin Japonia

Stopien emisji spalin Korea KOR Stage 5
Uktad oczyszczania spalin DOC-DPF-SCR
Predkos$¢ z ptynng regulacja km/h 0-19,0
Regulacja, bezstopniowa HAMMTRONIC
Zdolno$¢ pokonywania

wzniesien z balastem/bez % 25/35
balastu

Uktad kierowniczy

Kat skretu +/- ° 30
Kat przegubu wahadtowego © P
+/-

WIRTGEN POLSKA SP. Z.0.0. « ul. Ostrowska 344 « 61-312 Poznan « Tel. +48 61 898 2100 * Fax +48 61 898 2154 « www.wirtgen-group.com/polska
HAMM AG - Hammstr. 1 » D-95643 Tirschenreuth « Tel +49 9631 80-0 * Fax +49 9631 80-111 * www.hamm.eu
Dalsze dane na zyczenie/Mozliwos$¢ zmian zastrzezona Ilustracje mogg zawierac cechy wyposazenia specjalnego.© Hamm AG 2026 - 2766292 pl-PL V1 HAM M



