
Tehnički podaci

HP 280i

Samohodni valjci, guma-guma Serija HP
Samohodni valjak, guma-guma

H282

NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE

Jednostavno, intuitivno i jezički neutralno rukovanje>

Dobra preglednost pneumatika, mašine i gradilišta>

Visok kvalitet zbijanja i površina zbog ravnomerne raspodele težine i preklapanja pneumatika na prednjim i zadnjim parovima
točkova

>

Pomerljivo i obrtno sedište sa komandnom jedinicom>

Inteligentna koncepcija postavljanja balasta za fleksibilno usklađivanje težine mašine i primene>

A WIRTGEN GROUP COMPANY
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Težine

Radna težina sa kabinom kg 9505

Radna težina sa ROPS-om kg 9320

Neto težina bez kabine, bez
ROPS-a kg 8265

Radna težina maks. kg 26970

Osovinsko opterećenje,
napred/nazad kg 4280/5225

Postavljanja balasta,
fleksibilno, maks. kg 9505/26970

Franc. klasifikacija min.,
vrednost/klasa 13,1/PLO

Franc. klasifikacija maks.,
vrednost/klasa 35,1/P1

Min. opterećenje točkova po
pneumatiku, napred/nazad kg 1070/1306

Maks. opterećenje točkova po
pneumatiku, napred/nazad kg 3506/3070

Dimenzije mašine

Ukupna dužina mm 4970

Ukupna visina sa kabinom mm 3000

Ukupna visina sa ROPS-om mm 2986

Visina tovara, min. mm 2320

Međuosovinsko rastojanje mm 3900

Ukupna širina sa kabinom mm 2166

Maksimalna radna širina mm 2084

Rastojanje od tla, sredina mm 300

Radijus kružnog traga, unutr. mm 6200

Dimenzije pneumatika

Dimenzija pneumatika,
napred/nazad 11.00-R20/11.00-R20

Širina preko pneumatika,
napred/nazad mm 1830/1830

Broj pneumatika,
napred/nazad 4/4

Dizel motor

Proizvođač DEUTZ

Tip TCD 3.6 L4

Cilindar, broj 4

Snaga ISO 14396,
kW/HP/obr/min 85,0/115,6/2000

Snaga SAE J1349,
kW/HP/obr/min 85,0/113,9/2000

Nivo izduvnih gasova EU EU Stage V

Nivo izduvnih gasova SAD EPA Tier 4

Nivo izduvnih gasova Japan

Naknadni tretman izduvnih
gasova DOC-DPF-SCR

Pogon za kretanje

Brzina, kontinualno km/h 0-19,0

Regulacija, kontinualna HAMMTRONIC

Sposobnost savladavanja
uspona, sa/bez balasta % 25/35

Upravljač

Upravljački ugao +/– ° 30

Ugao oscilovanja +/– ° 2

Upravljač

Upravljač, vrsta Upravljanje u 2 tačke

Sistem za polivanje

Polivanje vodom, vrsta Pritisak

Sadržaj rezervoara/količina punjenja

Rezervoar za gorivo, sadržaj L 235

Rezervoar za AdBlue/DEF,
sadržaj L 20

Rezervoar za vodu, sadržaj L 650

Rezervoar za aditiv, sadržaj L 28

Nivo buke

Nivo zvučne snage L(WA),
garantovani db(A) 102

Nivo zvučne snage L(WA),
reprezentativni, izmereni db(A) 100

OPREMA

POSEBNA OPREMA
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