
一台机器，摊铺单层或双层水泥混凝土路面

SP 1600 型滑模摊铺机



SP 1600 摊铺单层水泥混凝土路面
的突出亮点

搓平梁

偏心驱动的搓平梁，用于消除路面的不平整。

12 |

超级抹平器

超级抹平器形成非常平整、理想的路面。

13 |

 纵向拉杆插入装置

插入纵向拉杆，防止混凝土路面板分离。

2 |

摆动式支腿

摆动式支腿使履带可以根据工况灵活
调节。

1 |

履带总成

液压驱动、高度和转向独立调节的履带
总成，确保机器优异的行驶性能和精确
的混凝土摊铺效果。

11 |

驾驶台

人性化设计的通道式驾驶台，便于机手舒适、
高效地施工。

3 |

02  
03

1 |
2 |

12 |13 |



边拉杆插入装置

摊铺相邻的混凝土路面板时，自动插
入边拉杆。

8 |

伸缩式机架

机架可纵向伸缩，可以根据工况灵
活调节。 

10 |

正铺模具

正铺模具安装在机器下方、左右两侧履
带之间。

7 |

动力总成

高效、节能的柴油发动机，优化了机器的摊铺
性能及扭矩范围。

4 |

混凝土布料装置

布料犁将新拌制的混凝土均匀地分布在
正铺模具前方。

5 |

振捣棒

电动振捣棒对混凝土进行有效密实。

6 |

传力杆插入装置

自动插入传力杆，使相邻混凝土路面板
拥有一致的标高。

9 |

3 |

4 |

5 |
6 |

7 |

8 |
9 |

11 |

10 |



SP 1600 摊铺双层水泥混凝土路面
的突出亮点

搓平梁

偏心驱动的搓平梁，用于消除路面的不平整。

13 |

超级抹平器

超级抹平器形成非常平整、理想的路面。

14 |

纵向拉杆插入装置

插入纵向拉杆，防止混凝土路面板分离。

2 |

摆动式支腿

摆动式支腿使履带可以根据工况灵活
调节。

1 |

履带总成

液压驱动、高度和转向独立调节的履带
总成，确保机器优异的行驶性能和精确
的混凝土摊铺效果。

12 |

驾驶台

人性化设计的通道式驾驶台，便于机手舒适、
高效地施工。

3 |

                   混凝土布料装置
（面层混凝土）

布料犁将新拌制的混凝土均匀地分布在正
铺模具前方。

17 |

振捣棒（面层混凝土）

电动振捣棒对混凝土进行有效的密实。

16 |

 正铺模具（面层混凝土）

正铺模具安装在机器下方、左右两侧履
带之间。

15 |

04  
05

14 | 13 |

1 |

2 |



传力杆插入装置

自动插入传力杆，使相邻混凝土路
面板拥有一致的标高。

10 |

正铺模具（底层混凝土）

正铺模具安装在机器下方、左右两侧履带之间。

8 |

动力总成

高效、节能的柴油发动机，优化了机器的摊铺
性能及扭矩范围。

4 |

                 混凝土布料装置
（底层混凝土）

布料犁将新拌制的混凝土均匀地分布在
正铺模具前方。

6 |

振捣棒（底层混凝土）

电动振捣棒对混凝土进行有效密实。

7 |

输料系统

输料系统将面层混凝土输送至面层混
凝土摊铺机之前。

5 |

伸缩式机架

机架可纵向伸缩，可以根据工况灵
活调节。

11 |

12 |

3 |

4 |

5 |

7 |
6 |

8 |9 |

10 |

11 |

15 |

16 |
17 |

边拉杆插入装置9 |

摊铺相邻的混凝土路面板时，自动插入边
拉杆。
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始终关注

顶级性能

道路的交通量日益增长，技术创新正以史无前例的速度蓬勃发展，给您带来更多机遇的同时，也使混凝土摊铺

技术有了更广阔的应用空间。维特根公司是水泥混凝土滑模摊铺技术的主要驱动力。维特根 SP 1600 型滑模

摊铺机是一款移动式筑养路设备，是高度自动化混凝土摊铺的专家。在可靠地摊铺高耐久性的混凝土路面板工艺

上，SP 1600 毫无争议地拥有最佳的性能。



快速摊铺混凝土路面板

SP 1600 可以摊铺宽达 16.0 m、厚度达 
450 mm 的混凝土路面板，是大型滑模摊铺机
中的旗舰产品。另外，可以选装附加的混凝土
摊铺综合套包，从而可以经济、高效地一次性
摊铺双层混凝土路面板。多功能的 SP 1600 
能够摊铺全宽度的高速公路、工业厂区、机场
跑道和滑行道以及由单层或双层混凝土路面板
组成的其它的机场区域。

与先后摊铺双层路面不同，同时滑模摊铺双层
混凝土，其施工工艺采用不同的底层和面层混
凝土材料 － 维特根 SP 1600 在这两种工艺
上均可以实现理想的摊铺效果。

滑模摊铺机的传力杆和拉杆以其高度自动化特
性而著称。搓平梁、超级抹平器、拉毛器和拉
毛养生机确保完工的混凝土路面具有理想的表
面纹理。

摊铺 16.0 m 宽的
单层或双层混凝土路面板

08  
09

1 |



摊铺 16.0 m 宽的
单层或双层混凝土路面板

1 | 维特根 SP 1600 
可以一次性摊铺双层
混凝土路面，具有理
想的摊铺效果。

2 | 使用 3D 控制系
统精确地进行混凝土
摊铺，满足高质量标
准的需求。

2 |
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使用一台机器
摊铺单层或双层混凝土路面
一次性完成施工 

摊铺单层混凝土路面板：
在单层混凝土摊铺工艺中，运料卡车
将混凝土倾倒在摊铺机之前，布料犁
沿整个摊铺宽度均匀地分布混凝土。
随着摊铺机向前行走，重型模具挤压
出成形的混凝土路面。高达 48 根电
动振捣棒高频振捣，有效地密实混凝
土材料。

摊铺双层混凝土路面板：
在双层混凝土摊铺工艺中，低成本的
再生混凝土材料被输送至 SP 1600
前面的模具中，以摊铺出底层混凝土
路 面 。 面 层 混 凝 土 材 料 被 输 送 至
SP 1600 前的料斗中，然后通过输料
皮带进入第二个摊铺模具。

32 根特殊形状的附加振捣棒有效密实
面层混凝土材料，然后由第二个摊铺
模具前的布料犁均匀地分布混凝土。
以湿料对接的方式摊铺出高质量的混
凝土面层，与底层路面完美粘结。

SP 1600 摊铺单层混凝土路面板

SP 1600 摊铺双层混凝土路面板

3 |

2 |

1 |

1 |   �混凝土路面板

2 |   �超级抹平器

3 |   �灵活转向、高度可调的履带总成

4 |   �搓平梁

5 |   �配柴油发动机的动力总成

6 |   �纵向拉杆插入装置

7 |   �传力杆插入装置

8 |   �边拉杆插入装置

9 |   �驾驶台

10 |   �底层混凝土正铺模具

11 |   �布料犁

1 |   �面层混凝土

2 |   �底层混凝土

3 |   �超级抹平器

4 |   �灵活转向、高度可调的履带总成

5 |   �搓平梁

6 |   �面层混凝土正铺模具

7 |   �布料搅龙

8 |   �纵向拉杆插入装置

9 |   �传力杆插入装置

10 |   �边拉杆插入装置

11 |   �配柴油发动机的动力总成

12 |   �驾驶台

13 |   �底层混凝土正铺模具

14 |   �布料犁

15 |   �输料皮带

16 |   �面层混凝土料斗

5 |3 |

4 |

2 |

1 |



工作方向

工作方向

9 |

8 |
3 |

5 |

7 |4 |

3 |

16 |

15 |

4 |

14 |

12 |

13 |

11 |

9 |
7 |

6 | 8 |

11 |6 | 10 |

10 |



模块化设计的水泥混凝土
摊铺套包
应用范围广泛

模块化设计的混凝土摊铺套包拓宽了机器的应
用范围，为用户提供了广泛的通用性。机架设
计精良，最小工作宽度为 5.0 m，可液压伸展
至 7.50 m；安装附加模块可使 SP 1600 摊铺
宽度达 16.0 m 的混凝土路面板。
 
布料犁沿整个摊铺宽度均匀地分布混凝土。布
料系统和摊铺模具均采用模块化设计，可根据
摊铺宽度灵活伸缩。

可选装传力杆插入装置、纵向拉杆插入装置、
边拉杆插入装置、搓平梁和超级抹平器模块。
根据摊铺宽度，可安装多达 48 根振捣棒密实
混凝土。必要时，还可为摊铺套包装配中央路
拱调整装置，以摊铺出有拱度的路面。

1 |

12  
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1 – 2 | 经济高效地
摊 铺 工 作 宽 度 为 
5.0 m － 16.0 m 的
混凝土路面。

3 | 灵活地摊铺厚度
达 450 mm 的混凝
土路面，是机器的标
准特性。

2 |

3 |
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SP 1600 赋予路面更高的
强度和稳定性
路面铺设加强钢筋，抗压能力更高

摊铺过程中，SP 1600 可装备附加的高科技
组件，以加强筋插入混凝土路面中。这些组件
包括传力杆插入装置（DBI）、边拉杆插入装
置和纵向拉杆插入装置。

将覆有塑料涂层的传力杆插入高强度的混凝
土路面中，其作用在于使相邻的混凝土路面
板具有相同的标高，同时，确保载荷能在不同
的板块间良好传递。集成式传力杆插入装置
（DBI）将传力杆插入混凝土路面的正确
位置。

传力杆插入装置安装在机器上，能沿摊铺方向
移动，也就是说，它的位置高出路面上方而不
影响机器行走，直到传力杆精确的插入混凝
土。纵向拉杆通常插入混凝土路面垂直方向的
中间部位，以防止纵缝相邻的路面板分离。边
拉杆使得机器可以摊铺相邻的混凝土路面板。

用于插入加强筋的配置:

1 |   �传力杆插入装置

2 |   �边拉杆插入装置

3 |   �纵向拉杆插入装置

3 |

2 |

1 |

工作方向



1 |   �传力杆插入装置

2 |   �边拉杆插入装置

3 |   �纵向拉杆插入装置

工作方向

1 |

3 |

2 |



自动插入边拉杆和传力杆

久经考验的先进技术

以特定的间隔，将不同长度的传力杆和拉杆自
动插入新拌制、预先密实的混凝土中。

沿机器的行走方向将传力杆插入混凝土，具有
非常高的施工效率：为了不影响 SP 1600 行
走，灵活安装的传力杆插入装置高出路面上
方，直至完成施工。
 

纵向拉杆插入装置垂直于机器的行走方向插入
纵向拉杆，使混凝土路面具有更好的稳定性。
边拉杆插入装置在混凝土路面板的侧面插入边
拉杆。

对插入过程进行电子监控，确保了传力杆和
拉杆精确地插入混凝土路面。更不用说，
SP 1600 可以在预先铺设的钢筋结构上或使
用特殊轮廓的模具（例如正弦曲线形模具）摊
铺混凝土。

1 | 插入边拉杆，
防止混凝土路面板
分离。

1 |
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2 | 使用智能化设计
的链条驱动系统，自
动分布传力杆。

3 | 操纵传力杆插入
装置。

4 | 边拉杆使得机器
可以摊铺相邻的混凝
土路面板。

2 |

4 |

3 |

工作方向



不同的摊铺特性

SP 1600 采用创新型工具，使路面具有良好
的搓平效果。混凝土摊铺完成后，使用偏心驱
动的搓平梁来消除路面的不平整，例如，在插
入传力杆过程中造成的不平整。

然后使用超级抹平器，垂直于搓平方向抹平路
面，从而改善路面的驾驶舒适性。SP 1600 
后面跟随一台 TCM 95 / TCM 95i 或 TCM 
180 / TCM 180i 拉毛养生机对路面进行拉毛
处理，使路面具有特定的防滑性能。
 

根据施工需求，拉毛养生机使用横向拉毛器、
粗麻布或人工拉毛器对湿软的混凝土路面进行
拉毛处理。最后，通过机器上装备的喷洒杆喷
洒养护剂，防止水分蒸发过快而导致混凝土路
面开裂。

它还可以形成摊铺露石的混凝土路面，或者进
行纵向拉毛作业。

精确的搓平技术
形成理想的表面纹理

1 | 超级抹平器采用
高质量材料制成，可
以形成理想的路面
纹理。

1 |
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2 | 重型搓平梁沿整
个摊铺宽度消除路面
的不平整。

3 | 拉毛养生机通过
拉毛器拉毛，同时喷
洒养护剂等方式，
使路面形成特定的
纹理。

4 | 成功地摊铺高强
度，且具有优异的
抗滑阻力的混凝土
路面。

3 |

2 |

4 |



一次性摊铺双层路面板

维特根公司为 SP 1600 装备了智能化设计的
辅助模块，使其能够完美地摊铺双层混凝土路
面板。该模块包含一个附加的混凝土摊铺套
包，包括输料系统，布料搅龙和装备专用振捣
棒的摊铺模具。第二个模具用来在底层混凝土
上摊铺出高质量的面层结构，例如低噪音的露
石混凝土路面。
 

辅助模块安装在传力杆插入装置后方。搓平梁
和超级抹平器作为 SP 1600 基本配置的一部
分，安装在辅助模块的后面。最终的拉毛养生
工艺和摊铺单层混凝土路面的拉毛养生工艺非
常接近。

毫无疑问，辅助模块的所有部件均为模块化设
计，且可以灵活调节，以适应 5.0 － 16.0 m 
的摊铺宽度。

用于摊铺双层混凝土路面板的
辅助模块

20  
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1 | 通过料斗和输料
皮带将面层混凝土
输送至第二个摊铺
模具。

2 | 在双层混凝土摊
铺工艺中，低成本的
混凝土通常用于底层
结构。

2 |
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技术参数

SP 1600

适用范围 摊铺路面板

混凝土布料

布料犁工作宽度 5,000 － 16,000 mm

单层板块摊铺装备

工作宽度 5,000 － 16,000 mm *1

摊铺厚度 0 － 450 mm *1

路拱能力 0 － 3% 

传力杆插入装置

工作宽度 5,000 － 16,000 mm *2

传力杆直径 25 － 40 mm *2

传力杆长度 500 － 600 mm *2

纵向拉杆插入装置

拉杆直径 12 － 25 mm *3

拉杆长度 400 － 800 或 800 － 1,200 mm *3

边拉杆插入装置

拉杆直径 16 － 20 mm *3

拉杆长度 750 － 1,200 mm *3

单层混凝土振捣装置

电动振捣棒接口 24 组，可增加到 48 组（选配）

弯型电振捣棒数量 16 根，可增加到 48 根（选配）

高频发电动机 80 kVA

搓平梁

工作宽度 5,000 － 16,000 mm

超级抹平器

工作宽度 5,000 － 16,000 mm

双层板块附加摊铺装备

工作宽度 5,000 － 16,000 mm

摊铺厚度 0 － 450 mm

路拱能力 0 － 3% 

双层板块附加振捣装置

电动振捣棒接口 24 组，可增加到 32 组（选配）

T 型电动振捣棒数量 10 根，可增加到 32 根（选配）

高频发电机 40 kVA

*1 = 如需不同的摊铺形状或特殊用途，请咨询工厂
*2 = �传力杆尺寸在上述规定范围内；如需其他尺寸，请咨询工厂。传力杆插入装置，将按用户的事先要求制造。
*3 = �拉杆尺寸在上述规定范围内；如需其他尺寸，请咨询工厂。中央拉杆插入装置和边拉杆插入装置，将按用户的事先要求制造。



SP 1600

发动机

制造商 卡特彼勒

型号 C11 ATAAC

冷却方式 水冷

气缸数量 6 

额定功率，每分钟 2,100 转时 313 kW / 420 HP / 426 PS

排量 11,100 cm3

满负荷油耗 80.1 l / h

综合油耗 53.4 l / h

排放标准 EC Stage ⅢA / US Tier 3 

电源 24 V

箱体容积

燃油箱 800 l

液压油箱 505 l

水箱（选配） 1,100 l

行走性能

摊铺速度 0 － 5 m / min

行驶速度 0 － 20 m / min

行走履带

数量 4 条

转向角 ± 30°

尺寸（长 x 宽 x 高） 2,550 x 500 x 800 mm

机器高度调节

液压式高度调节最大幅度 950 mm

运输尺寸（长 x 宽 x 高）

工作宽度 1,600 mm 时的机器尺寸 22,500 mm x 3,500 mm x 3,150 mm

机器重量 *4

配单层面板摊铺装置、工作宽度 10,000 mm 时主机的工作重量 CE *5 89,000 kg

配单层面板摊铺装置、工作宽度 16,000 mm 时主机的工作重量 CE *5 106,000 kg

配双层面板摊铺装置、工作宽度 10,000 mm 时主机的工作重量 CE *5 118,000 kg

配双层面板摊铺装置、工作宽度 16,000 mm 时主机的工作重量 CE *5 140,000 kg

*4 = �重量取决于设备和工作宽度的范围
*5 = 机器重量包含半箱水、半箱燃油、机手（75 kg）及随机工具
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机器尺寸

尺寸单位：mm

摊铺单层混凝土路面板的 SP 1600 型滑模摊铺机，装备传力杆插入装置、纵向拉杆插入装置、搓平梁和超级抹平器

工作方向

13,000

8,450

11,025

3
,1

5
0

3
0
0

4
5
0

1
,0

5
0

5
,0

0
0
 –

 1
6
,0

0
0

8
0
0

5
,9

0
0
 –

 1
6
,9

0
0

7
,1

0
0
 –

 1
8
,1

0
0



尺寸单位：mm

摊铺双层混凝土路面板的 SP 1600 型滑模摊铺机，装备传力杆插入装置、纵向拉杆插入装置、搓平梁和超级抹平器

工作方向
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标准配置

 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
	= 选择配置

主机

800 l 燃油箱

505 l 液压油箱

电源 (24 V)

独立的液压油冷却器

具有四个输出轴的主传动装置

伺服阀控制两个液压泵，在闭式回路中，用于行走驱动（2 个独立的回路）

伺服阀控制一个液压泵，在闭式回路中，用于驱动布料犁

伺服阀控制一个液压泵，在闭式回路中，用于驱动高频发电机

所有油缸的驱动力为开式液压回路，两个液压泵为驱动回路提供压力油和流量

驱动油冷风扇的齿轮泵

液压马达驱动的高频发电机，功率为 80 kVA，110 V，200 Hz，可驱动多达 48 根振捣棒密实混凝土

机架及高度调节

机架坚固耐用（可向右侧伸缩 2.5 m），可在两侧履带之间安装工作宽度为 5 m － 7.5 m 的摊铺模具

通过安装主机架加宽块，可以装配宽度达 16 m 的摊铺模具

四条履带安装在机械式操作的摆臂上

底盘及连接装置

四条长度为 2.55 m 的液压驱动履带，带有 0.5 m 宽的 PU 履带板，传动比 1:409

液压马达具有两档速度

摊铺速度可在 0 － 5 m/min 无级调节

行驶速度可在 0 － 20 m/min 无级调节

4 条支腿的升降油缸行程为 0.95 m



 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
	= 选择配置

机器控制、找平及转向

配备 LCD 显示器的数字控制系统，通过一个菜单向机手显示所有必要的信息和参数设置，例如菜单语言的自由选择
(德语/英语/法语/西班牙语/荷兰语）

机器的标高和转向控制系统分别由 PLC 电脑系统控制相应的电液比例控制阀来实现，包括四个找平传感器和两个转向
传感器

传感器高度可调，位置灵活多变

混凝土布料装置

5 m 宽的布料犁

振捣棒

16 根电驱动的弯型振捣棒（D76）

混凝土摊铺装置

摊铺模具，基本宽度 5 m

搓平梁，5 m

超级抹平器，5 m

其它

含 4 个 24 V 卤素大灯的照明套包

标准的乳白色喷漆 RAL 9001
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选择配置

机架及高度调节

2.50 m 的主机架加宽块，左侧

2.75 m 的主机架加宽块，左侧

2.50 m 的主机架加宽块，右侧

传力杆插入装置安装架加宽块

双层板块时的模具安装架加宽块

5 m 的上层模具安装架加宽组件

0.25 m 的上层模具安装架加宽组件

0.50 m 的上层模具安装架加宽组件

0.75 m 的上层模具安装架加宽组件

1.00 m 的上层模具安装架加宽组件

1.50 m 的上层模具安装架加宽组件

2.00 m 的上层模具安装架加宽组件

2.75 m 的上层模具安装架加宽组件

3.50 m 的上层模具安装架加宽组件

机器控制、找平及转向

找平滑靴，2 个

找平滑靴，4 个

3D 找平系统预装接口

混凝土布料装置

布料犁 － 配 2.50 m 的加宽块 － 左侧

布料犁 － 配 2.75 m 的加宽块 － 左侧

布料犁 － 配 2.50 m 的加宽块 － 右侧

布料犁 － 配 0.25 m 的加宽块

布料犁 － 配 0.50 m 的加宽块

布料犁 － 配 0.60 m 的加宽块

布料犁 － 配 0.75 m 的加宽块

布料犁 － 配 1.00 m 的加宽块

振捣棒

D76 弯型电动振捣棒

25 － 36 根振捣棒的接线盒

25 － 48 根振捣棒的接线盒

混凝土摊铺装置

用于混凝土摊铺模具的自动计量门控制

摊铺模具，基本宽度 5.00 m － 配路拱装置

摊铺模具 － 配 0.25 m 的加宽块

 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
	= 选择配置



混凝土摊铺装置

摊铺模具 － 配 0.50 m 的加宽块

摊铺模具 － 配 0.60 m 的加宽块

摊铺模具 － 配 0.75 m 的加宽块

摊铺模具 － 配 1.00 m 的加宽块

摊铺模具 － 配 1.375 m 的加宽块

摊铺模具 － 配 1.50 m 的加宽块

摊铺模具 － 配 2.00 m 的加宽块

摊铺模具高度液压调节装置，仅用于摊铺双层混凝土路面

搓平梁 5 m 宽，配路拱装置

搓平梁 － 配 0.25 m 的加宽块

搓平梁 － 配 0.50 m 的加宽块

搓平梁 － 配 0.60 m 的加宽块

搓平梁 － 配 0.75 m 的加宽块

搓平梁 － 配 1.00 m 的加宽块

搓平梁 － 配 1.375 m 的加宽块

搓平梁 － 配 1.50 m 的加宽块

搓平梁 － 配 2.00 m 的加宽块

搓平梁辅助支撑结构，工作宽度 10 － 12 m

搓平梁辅助支撑结构，工作宽度 12 － 14 m

搓平梁辅助支撑结构，工作宽度 14 － 16 m

超级抹平器 － 配 0.25 m 的加宽块

超级抹平器 － 配 0.50 m 的加宽块

超级抹平器 － 配 0.60 m 的加宽块

超级抹平器 － 配 0.75 m 的加宽块

超级抹平器 － 配 1 m 的加宽块

超级抹平器 － 配 1.375 m 的加宽块

超级抹平器 － 配 1.5 m 的加宽块

超级抹平器 － 配 2 m 的加宽块

传力杆插入器（DBI）和边拉杆插入器（TBI）电控装置

传力杆插入装置，不配路拱，基本宽度 5.00 m

传力杆插入装置，配路拱，基本宽度 5.00 m

传力杆插入装置（DBI）－ 配 0.25 m 的加宽块

传力杆插入装置（DBI）－ 配 0.50 m 的加宽块

传力杆插入装置（DBI）－ 配 0.60 m 的加宽块

传力杆插入装置（DBI）－ 配 0.75 m 的加宽块

 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
	= 选择配置
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选择配置

混凝土摊铺装置

传力杆插入装置（DBI）－ 配 1.00 m 的加宽块

传力杆插入装置（DBI）－ 配 1.50 m 的加宽块

传力杆插入装置（DBI）－ 配 2.00 m 的加宽块

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 5.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 6.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 7.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 8.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 9.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 10.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 11.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 12.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 13.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 14.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 15.00 m 的摊铺宽度

传力杆插入装置（DBI）分布托架，用于 16.00 m 的摊铺宽度

纵向拉杆插入装置，最大直径 12 － 25 mm，长 800 － 1,200 mm

附加纵向拉杆插入装置，最大直径 12 － 25 mm，长 800 － 1,200 mm

纵向拉杆插入装置，最大直径 12 － 25 mm，长 400 － 800 mm

附加纵向拉杆插入装置，最大直径 12 － 25 mm，长 400 － 800 mm

将拉杆插入装置安装在传力杆插入装置上的安装套包

边拉杆插入装置，直杆，最大直径 32 mm，长 1,000 mm

将边拉杆插入装置安装在传力杆插入装置（DBI）上的辅助部件

为摊铺双层混凝土路面板安装边拉杆插入装置的辅助部件

混凝土布料

上层混凝土输料皮带

横向输送上层混凝土的输料皮带

双层混凝土摊铺装置

上层混凝土摊铺模具的电源

横向 T 型振捣棒，电驱动，0.50 m 宽

25 － 36 根振捣棒接线盒

上层混凝土布料犁 － 基本宽度 5 m

布料犁 － 配 0.25 m 的加宽块，顺时针方向

布料犁 － 配 0.50 m 的加宽块，顺时针方向

布料犁 － 配 0.60 m 的加宽块，顺时针方向

布料犁 － 配 0.75 m 的加宽块，顺时针方向

 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
	= 选择配置



双层混凝土摊铺装置

布料搅龙 － 配 1 m 的加宽块，顺时针方向

布料搅龙 － 配 1.375 m 的加宽块，顺时针方向

布料搅龙 － 配 1.50 m 的加宽块，顺时针方向

布料搅龙 － 配 2 m 的加宽块，顺时针方向

布料搅龙 － 配 0.25 m 的加宽块，逆时针方向

布料搅龙 － 配 0.50 m 的加宽块，逆时针方向

布料搅龙 － 配 0.60 m 的加宽块，逆时针方向

布料搅龙 － 配 0.75 m 的加宽块，逆时针方向

布料搅龙 － 配 1 m 的加宽块，逆时针方向

布料搅龙 － 配 1.375 m 的加宽块，逆时针方向

布料搅龙 － 配 1.50 m 的加宽块，逆时针方向

布料搅龙 － 配 2 m 的加宽块，逆时针方向

上层混凝土摊铺模具，基本宽度 5 m

摊铺模具 － 配 0.25 m 的上层模具加宽块

摊铺模具 － 配 0.50 m 的上层模具加宽块

摊铺模具 － 配 0.60 m 的上层模具加宽块

摊铺模具 － 配 0.75 m 的上层模具加宽块

摊铺模具 － 配 1.00 m 的上层模具加宽块

摊铺模具 － 配 1.375 m 的上层模具加宽块

摊铺模具 － 配 1.50 m 的上层模具加宽块

摊铺模具 － 配 2.00 m 的上层模具加宽块

操作台

操作台遮阳篷

上层摊铺操作台遮阳篷

其它

一种特殊颜色的喷漆（RAL）

两种特殊颜色的喷漆（RAL）

最多两种特殊颜色的喷漆，机架为一种特殊颜色（RAL）

高压清洁系统，1,100 l

电控柜通风装置

4 个 110 V，500 W 的卤素大灯

液压驱动的吊装系统

第二个张紧绞盘，采用两条引导线引导机器的标高

日装机费用

钢丝绳张紧装置，配 1,000 m 的钢丝

 = 标准配置
 = 标准配置，可使用选择配置替代
	= 选择配置
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