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Teknik bilgiler

3516 HT P

Altyapi silindirleri Seri 3000 H176

Keci ayagl tamburlu altyapi silindiri

ONE CIKANLAR

> Mukemmel cekis glict ve arazide hareket kabiliyeti icin 3 mafsalli sasi baglantisi

> Donebilen koltuklu kumanda birimi, ayarlanabilir operator koltugu ve hareketli direksiyon sttunu ile ergonomik
operatdor mahalli

> Makine ve insaat sahasi mtiikemmel bir sekilde goérinar
> Kolay, sezgisel ve notr dilli (yazisiz) kullanim
> Elektronik Hammtronic makine yonetimi



3516 HT P | TEKNIK BILGILER HAMM

2 kol destegdi | 3 mafsalli sasi baglantisi | Ayarlanabilir siyirici |
Gostergeli, uyari 1sikli ve dugmeli gosterge ve kumanda tablosu |

Kabinli calisma agirhg kg 15855 Otomatik gekis kontrolii ve kaymayi 6nleyici kumanda | Ana akii salteri |

ROPS ile calisma agirligi kg 15635 Direksiyon stitunu ayarli kumanda platformu | Her iki taraftan cikisli

Calisma agirlig maks. kg 17380 operator platformu | Hiz se¢imi | Hidro.staFik direk§iyon | Titresim
L yalitimli operator platformu | Kademesiz hidrostatik hem tamburdan

Aks yuk, 6n/arka kg 9405/6450 hem de tekerleklerden ¢ekis | Operator mahallinde tutunma demirleri |

Frans. Siniflandirma, Dozer bigagi

Deger/Sinif 59.87/vPM4

Makine olciileri o
OZEL DONANIM

Toplam uzunluk mm 6075 _
Kabinli toplam yiikseklik - 3010 Sabif[ ROPS | Vebasto | Rac_i_yo | Koruyucu tavan | I-I‘ave yak|.t 'c').n filtreli
versiyon | HAMM Sikisma Olger (HCM) | Frekans gostergesi, vibrasyon |
Ylikleme yUksekligi, en az mm 2300 Geri vites alarmi | Calisma fari | Donen tepe lambasi | Aydinlatma
Aks mesafesi mm 3090 paketi icin koruyucu izgara | Hortum koruma
Kabinli toplam genislik mm 2270
Alt yukseklik, ortadan mm 375
Donus yaricapl, icten mm 4360
Egim agisi, 6nde/arkada ° 35/27
Tambur genisligi, 6n mm 2140
Tambur capi, 6n mm 1684
Tambur saci kalinhgi, 6n mm 20
Tambur turd, 6n Baski ayag
Baski ayaklar yuksekligi mm 100
Baski ayaklari, adet 140
Lastik ebadi, arka TR 23.1-26 12 PR
Uretici DEUTZ
Tip TCD 2012 L06 2V
Silindir, adet 6
G ISO 14396, kW/PS/rpm 155,0/210,8/2300
GU¢ SAE 11349, KW/HP/rpm 155,0/207,7/2300
AB Kademe IIIA/ABD EPA Tier

Emisyon standardi 3

Cekis (Tahrik)
Hiz, kademesiz ayarli km/h 0-14,0
Kademesiz degisken ayar Hammtronic

Tirmanma kabiliyeti,

Vibrasyonlu/Vibrasyonsuz % 65/70

Vibrasyon frekansi, 6n, /11 Hz 30/40

Genlik, on, I/11 mm 1,86/0,88
Santrifuj gucu, 6n, I/11 kN 256/215
Direksiyon agisi +/- ° 10
Direksiyon, Tip Mafsalli sasi direksiyonu

Tank kapasitesi/Dolum miktari

Yakit tanki, kapasite

Ses dizeyi

Ses glicii seviyesi L(WA),

garantili db(A) 105
Ses guic seviyesi L(WA), db(A) 103
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