
全球最强劲的冷再生机

先进的冷再生技术
面对日益承受大交通荷载的路面，冷再生施工成为必要。这项工艺符合环
境可持续发展理念，不仅快速，而且经济高效。

就地冷再生施工（=在施工现场）时，预先撒布水泥，其后粒化沥青路面，
拌入粘结剂、水、乳化沥青或泡沫沥青，进而摊铺机精确摊铺材料，然后使
用压路机对再生料进行有效压实。整个施工过程可以一次性完成。维特根

（WIRTGEN）作为技术领导者，其冷再生技术获得了全球成功。维特根集
团也将持续致力于新工艺的研发。 

蓄势待发
我们将向您展示全球最强劲和最先进的 W 240 CR / W 380 CR  型冷再生
机，它采用的是全新设计。

这款机器具有先进的切削和拌合技术、精准的喷洒系统以及创新的铣刨
和拌合转子总成，从而高效用于再生和铣刨施工，其切削与拌合能力高达
每小时 800 吨。仅仅以上几个显著特点，就会让您激情燃起。 

新一代冷再生机

施工效率，无可匹敌
W 240 CR  |  W 380 CR  

可持续的冷再生技术

高达 100 % 
材料成本减少

高达 90 % 
运输车辆使用量减少

高达 90 % 
人力资源投放量减少

高达 60 % 
减少二氧化碳的排放

高达 50 % 
粘结剂使用量减少

高达 50 % 
施工总成本降低

高达 50 % 
施工速度快
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1 |  简单的操控理念 
主控面板可以灵活安装在左右两侧，布置清晰的大
型控制面板便于地面工作人员施工。机器配有车载
诊断系统和高精度的 LEVEL PRO 自动找平系统，
大大简化了施工操作。

3 |  强劲的性能 
柴油发动机性能强劲、扭矩大。发动机噪音排放等级也
显著减小，因此能在市中心采取 24 小时连续施工。智
能发动机管理系统大大提高了机器的行驶速度，从而
确保了优异的性能。 

2 |   优异的视野、符合人性化设计
优化的机器设计确保了优异的视野。机器配备多达 7 个摄
像头，配有遮阳篷的机手驾驶台布置合理，不仅符合人机工
程学设计，还提高了机手的驾驶舒适性。

4 |   精准、可靠的喷洒系统
先进的喷洒系统可调节喷洒压力，而且创新型发泡水用量监测装置能用
于不同的喷洒系统。喷嘴具有自清洁系统，从而顺利生成高质量基层。 5 |  高效的切削和拌合技术

重载型铣刨和拌合转子总成是上切工艺（再生）和下切工艺（铣刨）施
工的理想选择。高耐磨的 HT22 快换刀座系统显著提高了施工产量。此
外，切削宽度多样化系统可以让机器用于不同的宽度，从而确保最佳的
机器利用率。 

2 |   W 240 CR  / W 380 CR 型冷再生机可采用后
出料模式施工

W 380 CR 型冷再生机能够以整个工作宽度一次性再生一个车道，不仅机
器能够以后出料模式施工，而且施工日产量也大大提高。摊铺机料斗具有
超大储料能力。通过摆动式输料皮带可将剩余材料输送到卡车上。位于机
器前方的材料导板系统用于收集侧方预铣刨后的材料，从而再生出超过
机器固定宽度的路面。

1 |    W 240 CR 配备熨平板 
通过在机器后方配备福格勒摊铺熨平板，W 240 CR 型冷再生机能一次性
完成道路修复施工。位于机器前方的材料导板系统用于收集侧方预铣刨后
的材料，从而再生出超过机器固定宽度的路面。机器外形紧凑，方便运输。

新型 CR 系列冷再生机的
施工成功案例

新型 CR 系列冷再生机的亮点

W 240 CR  型冷再生机工作宽度 2.35 m，配摊铺熨平板。

W 380 CR  型冷再生机工作宽度 3.8 m，配输料皮带，并与摊铺机共同施工。

在侧方预铣刨和摊铺机的配合下，W 240 CR  型冷再生机能够以整个工作
宽度进行再生施工。
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