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های گروه ویرتگن، سرعت انجام عملیات را آوریفن – OPAعملیات شبانه ساخت و ساز 

 تسریع بخشید.

از  های نازکیدست در دست یکدیگر، لایه آلات گروه ویرتگنماشین، A1در طی عملیات نوسازی 

جدید و با کیفیت  شب، عملیات 42تنها در  .اندرا انجام داده تراشو عملیات  فرشسنگرا  آسفالت

تر از مدت صورت اقتصادی صورت پذیرفت و این یعنی زمانی به مراتب کوتاهآسفات کردن سطح مسیر به

 روز. 55ریزی شده برنامه

باز و -دارای اولین مقطع از اتوبان فدرال است که توسط آسفالت حفره  Straßen.NRWسال گذشته،  15در طی 

ترین ناحیه در پر جمعیت Dortmund/Unnaو تقاطع  Westhofen، بین خروجی A1کاهنده سر و صدا بر روی 

 همراهبانده به 3ح مسیر مستهلک و اتوبان ، سط2016در سال  .است، سنگفرش گردیدهRuhr regionآلمان یعنی 

نیز نیازمند تعویض  لایه بیندراست. در باند سمت راست و شانه سخت، شانه سخت، نیازمند عملیات نوسازی بوده

 است.بوده

های فدرال آلمان، با حجم رفت و های سیستم اتوبانشریان ترینکیلومتری یکی از اصلی 7.2از آنجا که این مقطع 

باشد، بنابراین هدف درصدی از سهم کل خودروها می 17و بار  هزار ماشین در هر مسیر 100آمد متوسط روزانه 

در خاتمه، نقش اصلی در این پروژه به  است.روژه، جلوگیری از بسته شدن کامل مسیر بودهپمهم طراحان این 

صورت مقطع آلالت هر شب بروی مسیر بهکُن فوگله محول گردید. این ماشینهای تراش ویرتگن و آسفالتدستگاه

-دادند. عملیات اختلاط بعضاً توسط دستگاهمقطع و خط به خط، عملیات بازسازی سنگفرش آسفالتی را انجام میبه 

العاده بوده، در ها نه تنها عالی بلکه بسیار فوقاست. عملکرد این دستگاهن صورت گرفتهوِسازی بنینگُهای مخلوط

 است.شب خاتمه یافته 42ا پس از گذران حقیقت، پروژه تنه

 مفهوم نوسازی خلاقانه

ای را توسعه مفهوم نوآورانه Straßen.NRWسازی انسدادهای ترافیکی در طی عملیات نوسازی، منظور کمینهبه

متری، هنگامی که تناوب بار  3.75مقطع هر یک از باندهای  9:00تا  7:00است: هر شب بین ساعات بخشیده

مورد نوسازی قرار  صبح، 5:00شب تا  8:00های بین ساعت یعنی قرار دارد ترین سطح خودترافیکی در پایین

 :کندپروژه را به این صورت معرفی می، Straßen.NRWهای تابعه رئیس ساخت در شرکت Heike Gerlach. گرفتمی
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هنگام های ساخت و سازی در شب در اینجا قرار دارد، در آناگر شما در روز متوجه این موضوع نشوید که کارگاه"

 "ایم.ما کار خود را به درستی انجام داده

های برش، های سطحی با غلطکبرای باندهای چپ و مرکزی، این به معنای انسداد مقطع مربوطه، برداشت لایه

کننده تنش(، آسفالت کردن های ممبران جذبلایه)میان SAMIهای شده، جانمایی لایهتمیزکاری سطح تراشیده

 باشد.سازی میگذاری جاده و در نهایت خنکجدید، انجام علامتهای سطحی لایه

آلات های سطحی و بیندر توسط ماشینحجم عملیات در باند سمت راست، کمی بیشتر است. در این مقطع لایه

شود. سانتی، سنگفرش می 12شود. در ادامه مصالح لایه بیندر با ضخامتی آسفالت تراش، در دو مرحله برداشته می

متر تراشیده و با لایه سطحی جدید سانتی 4یک شیفت شبانه دیگر، باند سمت راست و شانه سخت به عمق  در

OPA  ،2هایی با عمق در نهایت آخرین گام بدین منوال است: ساخت درزه گردد.جا میجابهبه همان ضخامت 

را بدون اثر مخرب  فردحصر بهشده منخطوط آسفالتمتر در خطوط اتصال. این مسئله سلامت و کارایی سانتی

 نماید.های حفره باز، تضمین میزهکش آب در آسفالت

 های نازکفرش کردن لایهسنگریز و خردایش مصالح دانهدست در دست برای کیفیت برتر: 

GEHRKEN Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG  کننده عنوان پیمانکار عام و هماهنگبهاز دورتموند

های گروه ویرتگن برای انجام کارهای کلیدی بهره جسته است. باشد. این شرکت از دستگاهکار میمشغول به ها،پروژه

آلات خردایش سرد طور انحصاری از ماشینبه GMS Fahrbahnsanierungen GmbHعنوان مثال، پیمانکارِ تراش به

 W 100 Cfiهای تراش فشرده جدیدِ و ماشین W 210iبزرگ از نوع  دو ماشین خردایش -استویرتگن استفاده نموده

 .W 150 CFiو 

طور همزمان دو کار را انجام به  Vögele SUPER 1800-3i، دستگاه فینیشر خوردهبعد از تمیزکاری سطح تراش 

در محل جانمایی و بلادرنگ پوشش سطحی جدید  SAMIلایه جدید وسیله ماژول افشانه یکپارچه، به :استهددا

قسمتی از آسفالت مصرفی در کارگاه، توسط دستگاه اختلاط  های نازک(.)پوشش استروی آن قرار داده "داغ به داغ"

Benninghoven BA 3000 به شرکت متعلق BAU Andreae GmbH & Co. KG  واقع در نزدیکیKamen-

Heeren است.تهیه شده 

مدیر  Udo Mattigkeitزدگی مشتری گردید. گزارش مهندس ماشین در سرتاسر عملیات، سبب هیجانعملکرد 

شده قبلی وری ماشین حتی از مقدار محاسبهدر نهایت، میزان بهره بدین شرح است: Straßen.NRWشرکت  پروژه

اطع گردید که در نتیجه، انجام این مسئله سبب ترقیب ما به افزایش طول مقتنها پس از چند شب، نیز بیشتر بود. 
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شب زودتر از  13در نهایت، پروژه  متر در یک شب را برای ما مقدور ساخت. 1300عملیات بازسازی تا میزان 

 العاده بود.ریزی اصلی به پایان انجامید همچنین، کیفیت لایه سطحی جدید کاملاً فوقبرنامه

-ویرتگن، بستر مناسبی را برای پوششآلات بزرگ و فشرده تراش مصالح دانه ریز: ماشین

 آورندهای رویه راه بوجود می

آسفالت تراش سرد در  یعنی قدرتمندترین ماشین، W 150 Cfi مورد استفاده در این پروژه هاییکی از ماشین 

نقل توان این دستگاه را بدون هیچگونه مجوز حمل و با وزن ترابری پایین، می است.ههای کوچک بودکلاس ماشین

عنوان مزیتی بزرگ در فراهم نمودن خدمات تراش توان از این مسئله بهها حمل نمود که میخاص، در بیشتر جاده

 سریع و قابل انعطاف یاد کرد.

های بزرگ متری، این لودرهای جلودار مناسب انجام عملیات در کارگاه 1.5کیلووات و پهنای تراش  283با ظرفیت 

های دوربین، به انداز پیچیده در ترکیب با سیستم. در چنین شرایطی، مفهوم چشمباشندبا فضای محدود می

های وجود دوربین، 1Aهنگام انجام عملیات شبانه در به کمک نمودند. های تراشاپراتورهای دستگاه در مانور ماشین

ها خورده کجا در کامیون بینم که مواد تراشمن دقیقاً می" بیشمار در اطراف ماشین تراش سودمند واقع گردید.

ها بخشی . این"باشمآمده در جلو و پشت غلطک تراش میقادر به تشخیص وقایع پیششوند. همچنین بارگیری می

از دیگر مزایا، تولید نور بسیار درخشان در محوطه کاری ماشین تراش  است. Jens Generalاز اظهارات کاربر دستگاه 

تنها ایمنی را ارتقا بخشید، بلکه سبب دستیابی اپُراتور بود. میدان دید بسیار خوب نهدی روشن ایهای التوسط لامپ

نماید های کوچک را تضمین میزاویه راندن بزرگ محور جلویی دوایر چرخش دستگاه به دقت مورد احتیاج گردید.

ر شرایط سخت کارگاهی های بزرگ به سمت چپ و راست، بارگیری مصالح دچرخش نوارنقاله ◦60همچنین، زوایای 

 سازد.را ممکن می

)کنترل سرعت هوشمند(  ISCهای به مسیر، این مدل دارای ویژگی W 150 CFiمنظور انتقال بهینه قدرت به

های خزنده جلوگیری و همچنین حداکثر از لغزش چرخ ISCباشد. تنها همانند سیستم کنترل کشش در ماشین، می

 نماید. را تضمین می  بالقوهبرای دستیابی به بیشترین خروجی تراشِکشش تمامی واحدهای خزنده را 

با عملکرد عالی و دقت بالا در تراش و تراز نمودن سطح،  W 210iدو ماشین آسفالت تراش از نوع  همچنین در کار:

صورت پذیرفت،  A1 همانند آنچه که در های وسیعی از تراش آسفالت با صرفه اقتصادی بالاآل برای انجام عملیاتایده

 باشند.می
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 دقت سطح بیشینه با سیستم تسطیح چندتایی

ریز، مورد استفاده قرار سانتیمتر، غلطک آسفالت تراش مصالح دانه 4های سطحی با ضخامت منظور تراش لایهبه

با دو تیغه برنده در هر برش برای  LA6 های تراشِتصمیم به استفاده از غلطک GMSدر نهایت، شرکت  گرفت.

برنده  672تیغه برش، این دستگاه دارای  168در مقایسه با سایر غلطکهای تراش با این طرح گرفت. استفاده در 

ریز و عمق بسیار کم نوک تا گودی را میلیمتری، سطحی از جاده با ساختار بسیار دانه 6داری ابزار است. فاصله

همچنین شرکت  نماید.م پیوستگی سطح تراش خورده به لایه جدید آسفالت شده را تضمین می، این امر بهسازدمی

GMS ها قاعدگیطور ویژه برای هموارسازی بیسازی چندتایی نموده، این امر بهاقدام به استفاده از سیستم مسطح

این سیستم شامل حسگرهای متعددی است که در یک و  موجود در طول مسیر انجام عملیات تراش، مناسب است.

اند )مثل: حسگرهای کابلی، فراصوتی و مسطح سازی(. این حسگرها، سطح حقیقی یا دو سمت ماشین نصب گردیده

کند. در آمده از نتایج را محاسبه میسیستم تسطیح خودکار، مقادیر متوسط بدست نمایند.گیری میجاده را اندازه

این امر، نوسان طولی را  کند.صورت خودکار عمق تراش را تنظیم میمبنای این مقادیر، سیستم کنترل به ادامه و بر

 گردد.طور موثری جبران و سبب حداکثر یکنواختی سطح میبه

های مکش و جارو تمیز گردیدند. بنابراین، دستگاه ماشین بعد از اتمام عملیات تراش، سطح تراش خورده توسط

فینیشرهای افشان  به شروع عملیات در مدت کوتاهی گردید.قادر  Vögele SUPER 1800-3i SprayJetفینیشر 

و همچنین انجام عملیات  "داغ بر داغ"بند، های نازکی بر روی اسپری آبکردن پوششطور ویژه برای آسفالتبه

های سطح های بیندر و پوششلایهتوان همچنین، می .اندافشانه، طراحی شده -توسط پیشکردن  متداول آسفالت

مساحتی در  GEHRKENساعت، تیم  3تا  2سازی ماژول افشانه، آسفالت کرد. در فاصله زمانی بین را بدون فعال

متر در دقیقه را آسفالت نمود. این امر زمان کافی برای سرد  8-7متر مربع در شب با نرخ پیشروی  5000حدود 

. بنابراین، مقطع تازه دهدگذاری را در اختیار قرار مینین انجام عملیات علامتهای آسفالت شده و همچشدن لایه

 در هر روز، وجود دارد.  صبح 5شده مجدد باز و امکان عبور و مرور تررفیکی راس ساعت تکمیل

های بهترین انتخاب برای پوشش، Vögele SprayJetآوری فرش پوشش نازک: فنسنگ

 OPA سطح

همانطور که برای جلوگیری از خیس شدن  است ای بسیار ضروریفینیشر افشانه ،OPAهنگام عملیات آسفالت به

این لایه  باشد.کننده تنش( در زیر آسفالت حفره باز، مورد احتیاج میهای ممبران جذبلایه)میان SAMIپی، لایه 

نماید. مصالح مورد نظر ها هدایت میلبهکشی و مسیر آن را به سمت پوشش سطح کانال آب سطحی را به خارج
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 است. شدهلاستیک اصلاحشده و یا پلیمر اصلاح )قیر( هایبیتومن ای ازشدهساخته امولوسیون نفوذناپذیرترجیحاً 

ها اجازه ها تنها در زمانی قابل استفاده هستند که صدمه و یا آسیبی ندیده باشند. به همین دلیل، کامیوناین لایه

-جت فوگله این مسئله را با انجام عملیات مستقیم آسفالتآوری اسپریشده را ندارند. فنهای افشانهبر روی لایهتردد 

 است.شده، حل نمودهکار گرفتهکردن بر روی لایه بیتومین تازه به

 SprayJetمبادی و اصول 

میله افشانه گردید. سه  5مجهز به  SprayJetامولوسیون بیتومن حتی بر روی سطح، فینیشیر  منظور استفاده ازبه

در پشت غلطک فشار بین دو زنجیر خزنده مستقیماً ها ها در محل نصب گردیدند. محل اسقرار آنعدد از این میله

صورت نازل به 7است. همچنین یک میله افشانه شامل پشت شاسی در دو سمت راست و چپ واقع گردیدهو یا 

های است. این مسئله عملکرد امولوسیون بدون درز را حتی در شرایط ضخامتگردیدهاضافی در هر سمت نصب 

کیلوگرم بر متر، انتخاب نمود. این  1.6تا  0.3دقت بین توان بهنرخ انتشار را می کند.رش، تضمین میفمتفاوت سنگ

را برای کاربر فینیشر فراهم های حیاتی مورد نیاز مقرر گردید. صفحه نمایش رنگی تمام داده A1، 0.5مقدار در 

کند انجام عملیات می ضربانی در حالت SprayJetتوان نرخ مطلوب انتشار را به راحتی وارد نمود. نازل سازد. میمی

کردن و پهنای آن، عنوان تابعی از نرخ انتشار انتخابی، سرعت آسفالتصورت خودکار و بهها بهفرکانس این ضربانو 

تمام  دهد.که همواره تمامی سطح را پوشش می دکنرا تضمین می منظمیگردد. این امر لایه پابرجا و تنظیم می

 SUPERگردد. در نتیجه، دستگاه جدید عنوان واحد عملیاتی خودکفایِ جامع، طراحی میکردن بهتجهیزات افشانه

1800-3i  پهنای بیشینه افشانه  استاندارد، مورد استفاده قرار داد.ای و یا فینیشر عنوان فینیشیر افشانهتوان بهرا می

تواند تا کردن آن میای، پهنای آسفالتعنوان فینیشر استانداردِ بدون عملکرد افشانهباشد. بهمتر می 6این دستگاه 

 متر ارتقا یابد. 9حد 

شکسته و از "افشانه -بیتومن پیشامولوسیون بایست شده، میبخشی به تابع از پیش تعیینتکمیل و تحققر منظوبه

وسیله استفاده از امولوسیونِ پلیمرهای شود. این به معنی خروج آب محتوی آن است. این فرآیند به "هم منفصل

تا  70در درجه حرارت  SprayJetاین امولوسیون از مخزن  گردد.شکنِ ویژه، تسهیل می-شده کاتیونیکِ زوداصلاح

درجه سانتیگراد  100شود. وقتی این امولوسیون با مخلوطی با درجه حرارت بیش از می گراد، اسپریدرجه سانتی 80

مانده در امولوسیون شود. آب باقیمی "شکسته"گردد و در نتیجه امولوسیون کند، آب داخل آن بخار میبرخورد می

 های آسفالت، تبخیر خواهد شد.در ادامه و از طریق منافذ موجود در لایه
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SUPER 1800-3i SprayJet :کیفیت بالا -عملیات ساده 

های فینیشر ها و نشانهچیز از خصیصههمه SUPER 1800-3i SprayJet، تکنولوژی SprayJetآوری علاوه بر فن

های منتج از خودروی طور قابل اعتمادی تمام لرزشفشارِ فنری به-عنوان مثال، غلطکباشد. بهفوگله را دارا می

 کند.کند. این مسئله کیفیت بالا حتی در سطح آسفالت را تضمین میمیخوراک را جذب 

تسلط بالایی  ،Dietmar Langerعملیات نیز چشمگیر است: تنها بعد از چند شب از شروع عملیات، کاربر دستگاه 

دلیل از این امر بهبرای این پروژه، پیدا نمود. بخشی  GEHRKENشده توسط شرکتِ بر روی دستگاه خریداری

کاربری این  سبب منطق قابل فهم و سهولتِعنوان پیمانکار ساخت و ساز و بخش مهمی نیز بهتجربه بالای او به

جز دو دکمه، عملیات شبیه سایر به"است. بخشی از اظهارات مهیج این کاربر بدین شرح است: بوده دستگاه

از القای ماشین توسط  Langerهمچنین آقای . "این بسیار فوقالعاده است -باشدفینیشرهای عادی فوگله می

 تبع، گروه ویرتگن مسئول و پاسخگو بود.ویندهاگن بسیار خرسند و خوشنود بود. به -های خدمات ویرتگنتکنسین

حمایت گروه ویرتگن برای چندین شب تیم عملیاتی را "کرد:  همچنین این کاربر اینگونه شرح خدمات را توصیف

 ."این امر شگفت انگیز بود -های معمول بودیمدر به انجام تمام عملیاتا قانمود، بنابراین م

های محل عملیات توسط دستگاه تآسفالت جدید: انجام عملیات اختلاط از مجاور

Benninghoven 

متعلق به  Benninghovenیک محصول از گروه ویرتگن شامل طرح ترکیب برای چند شب بود: دستگاه اختلاط 

ر شرکت ها د. اولین نصب و راه اندازی این دستگاهبود KEMNA BAU Andreae GmbH & Co. KGشرکت 

Kamen-Heeren  مخلوط ایستایِ تعمیر و نگهداری آسانِ دستگاهِ ،کیفیت مطلوب صورت پذیرفت. 1999در سال-

 ستگاهطوری که کارفرمای خبره دتاثیر بسزایی بر روی صاحب خود گذارد به BA 3000آسفالت از مدل  سازیِ

Christoph Schauf یک دلیل مهم برای  "شدت قابا اعتماد است.این بانو به"ن گشود: بدین شرح زبان به تحسی

هاست. راحت آن سیستم تعمیر و نگهداریاز قطعات با کیفیت بالا و کارانه اثبات کیفیت دستگاه، طراحی محافظه

منظور محافظت علاوه بر این، به های منظم استفاده نمود.عملیاتدر  C° 400ها تا درجه حرات توان از آنبنابراین می

 اند.ای در خارج از دستگاه نصب گردیدهصورت هوشمندانهها بهداریوها در مقابل حرارت بیش از حد، تمامی آن

انتشار گرد سازی صدا و در نزدیکی مناطق مسکونی، کاربر آن مشتاق به کیمنه Kamenبا توجه به استقرار دستگاه 

علاوه، این به با محصور کردن تمامی اجزا، مرتفع نمود. کل رااین مش Benninghoven و غبار تا حد ممکن بود.
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-علاوه بر مصرف پایین انرژی، ایزوله سازد.جلوگیری و در نتیجه موازنه انرژی را بهینه میها از انتشار حرارت غلاف

وری اقتصادی است. این مسئله به حفاظت از منابع و همچنین ارتقای بهره سازی حرارت در مناطق داغ نیز مثال زدنی

 نماید.عملیات، کمک می

 آوری مشعل حرارت را زیاد میکندفن

تواند با زغالسنگ گانه که میهای سهدهند. مشعلعملیات اقتصادی را ارتقا می Benninghovenهای قدرتمند مشعل

بدون  -توان تنها با لمس یک دکمهاست. سوخت را مینصب شده Kamen-Heerenساییده، گاز و نفت کار کند، در 

با هرگونه زمان توقف دستگاه هیچگونه اصلاح یا تغییر مکانیکی، عوض کرد. این مسئله اپراتور دستگاه را در مواجه 

نوع سوخت را با توجه به توان دارد. مهمتر آنکه میدلیل کمبود منابع و یا مشکلات حمل و تحویل، مصون نگه میبه

 نوسانات قیمت آن به سرعت تغییر داد.

 دهدپذیری را افزایش میبرابری، انعطاف-6غربالگری 

کند. معمولاً را تامین می Ruhr regionعمدتاً قسمت انبوه و متراکم شرقی در منطقه  KEMNAبا این دستگاه،  

کننده پروژه توصیف هماهنگ شوند.کار گرفته مین بهطور همزماچندین کارگاه ساخت و ساز در این منطقه به

Christian Scherff  برابری دستگاه، تامین فرآورده-6های غربالگری با توجه به ویژگی"در این باب بدین شرح است-

نقاله نیز،  متناوب های پایشکنیم. سیستمهای مختلف را برای مشتریان خود تضمین میهای سازگاری از مخلوط

 ."نمایدشده را گارانتی میترکیب مواد بر مبنای فرمول تعیین

 پیشرو در علم )هنرمندانه(مفهوم پایدار با کنترل 

بعد به هر حال، پر واضح است که  است.خدمات بالا طراحی شده کار و برای عمر Benninghovenدستگاه اختلاط 

توان های جدید میحلدارند و یا با ظهور راهبعضی از قطعات نیاز به جایگزینی از گذشت از چند دهه از عمر عملیات، 

ها را به راحتی تعویض نمود البته با تشکر از مفهوم تعدیلی )مدولار(. همچنین این مسئله در سیستم کنترل آن

نترل جدید اداره توسط یک سیستم ک KEMNAدستگاه  2014عنوان مثال، از سال شود. بهکار گرفته میمرکب به

 بخشی از اظهار نظر .ها، نصب کرددیگر تولیدکننده ضمنی بر روی سیستم صورتتوان آن را بهشود که میمی

استوارتر از سازی، من عملیات را از زمان مقاوم": ، بدین شرح استدر این باره Christoph Schaufسرکارگر صنعتی 

. از نظر او عملیات "امترهای آن را تنظیم و پایش نمودهتمامی پارامهمچنین داده قبل ترکیب و تحت کنترل قرار 

که  آور نیست. البته تعجبباشندگرایانه مطلوب میساده، نمایش گرافیک واضح و همچنین تجسم فرآیند بسیار واقع
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همچنین  گردد،می ند توسط یک موس یا صفحه کلید کنترلهای عملیاتِ سیستم مدیریت فرآیتمامی توابع و المان

 صورت دستی نیز عملیات را انجام داد.توان بهمی

توان پارامترها را در توان وارد و توسط سیستم کنترل هوشمند، مدیریت نمود. همچنین میهر تعداد فرمول را می

کاربر مدیریت ها، تراز و تنظیمات پارامترها توسط رابط طی عملیات اختلاط، اصلاح کرد. ساخت و انتخاب فرمول

انجام فرامین، قطع دستورات مشتری و -ها به زیرامکان ورود هر تعدا از فرامین، تقسیم آنهمچنینی،  گردد.می

عملیات تولید آسفالت  آنچه که درها شفافیت و کیفیت را همانند تمامی این نیز وجود دارد. ونه دستورالعمل دیگرهرگ

 نماید.تضمین می ،صورت پذیرفت Dortmund/Unnaو تقاطع  Westhofenبین خروجی  A1جدید برای 
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Fotos: 

 

W210i_00320_HI_Presse 

ویرتگن. با  W 210iسریع و قابل اعتماد: ماشین تراش بزرگ 

سازی چندگانه، ماشین عملکرد دقیق تراش و سیستم مسطح

-های بسیار مسطح را تضمین و شرایط ایدهتراش حصول جاده

های نازک سطح را عملیات آسفات نمودن لایه آلی برای انجام

 سازد.هم میفرا

 

 

 

3i_Sprayjet_00015_HIPresse-S1800 

شدن کامل ر جلوگیری از بستهمنظومتر در هر شیفت: به 1300

صورت شبانه برای انجام های ویرتگن و فوگله بهمسیر، ماشین

از بزرگراه فدرال،  A1 منطقه شلوغ و پر ترددِدر عملیات بازسازی 

. قسمتی از عملیات گریدند "در طول شب" مشغول به عملیاتِ

ن وِبنینگُ BA 3000های ترکیب آسفالت اختلاط توسط دستگاه

 است.صورت پذیرفته
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BA3000_00016_HI_Presse 
ن، سر و وِبنینگُ BA 3000 های دستگاه اختلاط آسفالتِغلاف

کمینه و از تابش حرارت جلوگیری صدا و میزان گرد و غبار را 

 .گرددسازی تراز انرژی مینموده که این امر سبب بهینه
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