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Streumaster yeni nesil bağlantı elemanı sericiyi pazar sürüyor 

Streumaster, MC ve TC yapı serilerinin yeni modelleri ile dolum, serme hassasiyeti ve kullanım kolaylığı konusunda çok sayıda öne çıkan noktalar sunmaktadır. Özellikle çift taraflı yüksek hızlı dolum tertibatı, kendi kendini temizleyen dozaj savakları ve yeni kumanda paneli, treyler veya bir taşıyıcı araca monte etmek için tasarlanmış bağlantı elemanı serici olarak yüksek hassasiyette  güçlü bir serpme sonucu sağlar. 

Hızlı ve eşit dolum 
Yeni bağlantı elemanı sericinin dolum işlemi iki büyük boyutlu bağlantı ağzı sayesinde rahat bir şekilde her iki taraftan mümkündür. Standart olarak makinenin arka tarafına takılmıştır ve böylece silo trenlerinin dar alanlarda veya akan trafikte de yanaşmasını ve dolmasını sağlar.
Bağlantı elemanı sericiler tarafından dakikada ve bağlantı başına 2 tona kadar bağlantı maddesi alınabilir. Bu sırada yeni pnömatik yüksek hızlı dolum tertibatı ve aynı şekilde yeni hazne geometrisi hazne içerisindeki malzemenin hızlı dolumunu ve eşit dağıtımını sağlar. Ayrıca isteğe bağlı otomatik filtre tertibatı tozsuz bir dolum sağlar. 

Hassas serpme sonucu 
Tam otomatik bağlantı elemanı dozajı bağlantı elemanının hassas ve sürüş hızından bağımsız bir şekilde çıkarılmasını garanti eder. Elektronik tartma tertibatı Weightronic ile kombinasyon halinde aynı anda katedilen mesafe ve serpme yüzeyi belirlenir. Bu sırada serpme miktarı ayarı sürekli ve otomatik olarak gerçekleşir.

Yeni bağlantı elemanı sericinin öne çıkan özelliği hücresel çark yapı şeklindeki dozaj savaklarıdır. Basınç ve rahatlama bölgelerine ve ayrıca esnek hücrelere sahip özel bir gövde sayesinde kendilerini temizlerler. Bu, yüksek serpme hassasiyetine sahip eşit, güçlü bir işlem sağlar. Serpme düzeneğinin üç parça eni, bireysel bir serpme miktarı dağıtımı için ayrıca ayrı olarak kumanda edilebilir.

Kolay kullanım 
Streumaster yeni kumanda paneli ile tüm kontrol elemanları tek bir birimde birleştirilmiştir. Çalışma değerleri ve işlev tuşları bireysel olarak 12 inç renkli ekranın kullanıcı arayüzünde oluşturulabilir. Operatör, bölünmüş ekran üzerinden ayrıca isteğe bağlı kamera sisteminin çeşitli perspektiflerini görebilir.
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Streumaster SW 318 MC gibi, bir taşıma aracı üzerine monte edilmiş bağlantı elemanı serici, hem geniş yüzeyli kullanımlarda hem de arazi ve yol kullanımında bağlantı elemanlarının  hassas  bir şekilde  serilmesine uygundur.
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Yeni Streumaster bağlantı elemanı sericinin hızlı, çift taraflı yüksek hızlı dolumu bekleme süresini azaltır ve böylece şantiyedeki verimliliği arttırır.



Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen GmbH / Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
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