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Компания Streumaster выводит на рынок новое поколение распределителей вяжущего 

Новые модели серии MC и серии TC от Streumaster задают новые стандарты эффективности загрузки машины, точности распределения вяжущего и удобства эксплуатации. Распределители вяжущего в виде прицепа или смонтированные на тягаче позволяют добиться превосходного результата распределения вяжущих с максимальной точностью благодаря двухстороннему высокоскоростному устройству загрузки, самоочищающимся шлюзам дозатора и новой панели управления. 

Быстрая, равномерная загрузка 
Загрузка новых распределителей вяжущего теперь возможна с обеих сторон за счет двух присоединительных штуцеров большого размера. В стандартном исполнении они установлены в задней части машины, что позволяет бункеровозам беспрепятственно подъехать и загрузить распределитель даже в условиях стесненного пространства или дорожного движения.
Новое пневматическое высокоскоростное устройство загрузки в сочетании с новой геометрией резервуара обеспечивают не только быструю загрузку, но и равномерное распределение материала в резервуаре. Скорость загрузки вяжущего составляет до 2 тонн материала в минуту через каждый штуцер. Дополнительная автоматическая фильтрующая система гарантирует, что в процессе погрузки не возникнет пыли. 

Точные результаты 
Полностью автоматическое дозирование позволит точно распределять вяжущие, независимо от скорости передвижения. Оснащенная электронными весами «WeighTronic» система распределителя позволяет параллельно определять как пройденный путь, так и размер площади, на которой распределяется вяжущее. Регулирование объема распределяемого материала осуществляется при этом непрерывно и полностью автоматически.

Особенностью новых распределителей вяжущих является ячейковый дозатор со шлюзами. Благодаря специальному корпусу с зонами давления и разгрузки, а также гибким ячейкам они способны самоочищаться. Такая технология гарантирует равномерность и эффективность процесса, а также высокую точность распределения. Кроме того, три секции распределителя оснащены отдельным управлением для индивидуальной дозировки вяжущих.


[bookmark: _GoBack]Простота управления 
Новые модели Streumaster оснащены панелью управления, объединившей все элементы управления в один блок. Рабочие параметры и функциональные клавиши можно программировать индивидуально посредством пользовательского интерфейса. Многооконный экран позволяет оператору просматривать изображения с дополнительной системы камер.
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Смонтированный на тягаче распределитель вяжущего Streumaster SW 318 MC подходят для точного распределения вяжущих в профессиональном масштабе как на дорогах, так и в условиях бездорожья.
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Быстрая, двусторонняя высокоскоростная загрузка новых распределителей вяжущего снижает время простоя, повышая производительность строительной площадки.



Указание: Настоящие фотографии служат лишь для ознакомления. Для перепечатки в публикациях используйте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 dpi, которые доступны для скачивания на вебсайтах Wirtgen GmbH/Wirtgen Group.
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