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Streumaster lanza al mercado una nueva generación de esparcidores de ligante 

Con los nuevos modelos de las series MC y TC, Streumaster marca nuevos estándares en cuanto al llenado, la precisión de esparcido y la sencillez de manejo. Especialmente el dispositivo de llenado de alta velocidad por ambos lados, las celdas dosificadoras autolimpiantes y el nuevo panel de mando permiten conseguir un potente resultado de esparcido con la máxima precisión de los esparcidores de ligante, concebidos a modo de remolque o para la instalación sobre un vehículo portador. 

Llenado rápido y uniforme 
El proceso de llenado de los nuevos esparcidores de ligante se puede realizar cómodamente desde ambos lados gracias a dos dispositivos de llenado de grandes dimensiones. Van montados de forma estándar en la parte trasera de la máquina y les permiten así a los convoys de silo aproximarse y llenar también en obras con poco espacio o mientras el tráfico sigue su curso.
Los esparcidores de ligante tienen capacidad para recibir hasta 2 t de ligante por minuto y conexión. En este sentido, el nuevo dispositivo de llenado neumático de alta velocidad y la también nueva geometría de depósito permiten un llenado rápido y una distribución uniforme del material dentro del depósito. Por otra parte, el llenado se puede realizar sin polvo gracias a un sistema de filtro automático opcional. 

Resultado de esparcido exacto 
La dosificación de ligante completamente automática garantiza un esparcido preciso del ligante independientemente de la velocidad de marcha. En combinación con el sistema de pesaje electrónico WeighTronic, se pueden calcular simultáneamente tanto el recorrido realizado como la superficie esparcida. En este sentido, la regulación de la cantidad repartida se realiza de forma continua y completamente automática.

Un aspecto especialmente destacado de los nuevos esparcidores de ligante son las celdas dosificadoras con diseño de rotor celular. Gracias a una carcasa especial con zonas de presión y descarga y a las células flexibles, se limpian por sí mismas. Esto garantiza un proceso potente y uniforme con una alta precisión de esparcido. Además, las tres anchuras parciales del grupo esparcidor se pueden activar por separado para conseguir una distribución individualizada de la cantidad repartida.


Manejo sencillo 
Con el nuevo panel de mando, Streumaster ha reunido en una sola unidad todos los elementos de mando. Los valores de trabajo y las teclas de función se pueden crear de forma individualizada en la interfaz de usuario de la pantalla en color de 12 pulgadas. Además, mediante la pantalla dividida el usuario puede consultar las distintas perspectivas que ofrece el sistema de cámara opcional.
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Los esparcidores de ligante montados en un vehículo portador, como el Streumaster SW 318 MC, sirven para el esparcido preciso de los ligantes en aplicaciones a gran superficie tanto en trabajos en carretera como Offroad.
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El llenado a alta velocidad de los nuevos esparcidores de ligante Streumaster, rápido y posible por ambos lados, reduce el tiempo de inactividad e incrementa por tanto la productividad en la obra.



Nota: Estas fotos sirven únicamente de vista previa. Para la impresión en las publicaciones, por favor, utilice fotos con una resolución de 300 dpi que podrá descargar de las páginas web de Wirtgen GmbH y del Wirtgen Group.
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