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Wirtgen Group izstādē "World of Concrete 2024" prezentē plašu inovatīvu un tirgus prasībām atbilstošu risinājumu klāstu precīzai un efektīvai betona segumu ieklāšanai.

Izstādes "World of Concrete" laikā no 2024. gada 23. līdz 25. janvārim, Wirtgen piedāvās pilnvērtīgu betona ieklāšanas vilcienu, kurā ietilpst izvietotājs/izkliedētājs WPS 102i, slīdformas ieklājējs SP 124i un tekstūras cietināšanas iekārta TCM 180i. Ofseta ieklājēju modeļi SP 15i un SP 25i iespaidīgi papildina Wirtgen Group piedāvāto risinājumu klāstu, kas izstādē ir apskatāmi kopīgā stendā ar John Deere (C5327). 
Ārkārtīgi daudzpusīgi ofseta slīdformas ieklājēji
Ar iekārtām SP 15i un SP 25i Wirtgen prezentēs divus ļoti daudzpusīgus ieklājējus betona ofseta ieklāšanai. Abas iekārtas ļauj elastīgi pozicionēt slīdformas ieklājēja veidni, kas ir milzīga priekšrocība, veidojot monolītus profilus ofsetā. SP 15i ir aprīkots ar teleskopiski izbīdāmu operatora platformas paplašinājumu. Tas nodrošina operatoriem labāku skatu uz ieklāšanas rezultātu, betona padeves sistēmu, pārneses tvertni un veidņa blīvēšanas nodalījuma iekšpusi. Ar daudzfunkcionālo slīdformas ieklājēju SP 25i var ieklāt dažādus monolītus profilus līdz 2 metru augstumam un betona plātnes ar platumu līdz 4 metriem. Turklāt mašīnu var vadīt bez stiegrojuma, izmantojot īpaši izstrādāto vadības sistēmu “AutoPilot 2.0”.
Iebūvēts slīdformas ieklājējs SP 124i seguma platumam līdz 12 metriem
SP 124i ir pilnībā modulārs, 12 metru klases iebūvējams slīdformas ieklājējs, kas pārsteidz ar milzīgo uzdevumu daudzveidību, ko tas var veikt, būvējot platus ceļus un šosejas, nosēšanās laukumus, manevrēšanas ceļus un skrejceļus lidostās. Mašīnas korpuss, ko var hidrauliski paplašināt garumā un mehāniski paplašināt uz sāniem, ļauj ideāli pielāgot mašīnu katra konkrētā būvobjekta vajadzībām. Četras hidrauliski grozāmās kājas atvieglo mašīnas transportēšanu un nodrošina tās izcilo spēju pielāgoties visiem apstākļiem, kas parasti rodas būvlaukumos. Lasvegasā četru kāpurķēžu ieklājējs tiks demonstrēts ieklāšanas vilcienā kopā ar izvietotāju/izkliedētāju WPS 102i un tekstūras cietināšanas iekārtu TCM 180i. 
Izvietotājs/izkliedētājs WPS 102i palielina produktivitāti
Ja ceļa segumi un celiņi tiek ieklāti virs iepriekš iestrādāta armatūras tērauda, betonu bieži vien var piegādāt tikai no sāniem. Wirtgen izvietotāji/izkliedētāji ir ideāla izvēle šim uzdevumam. Kā vadošā mašīna seguma ieklāšanas vilcienā tās pārvietojas pa iepriekš izvietotu tērauda armatūru slīdformas ieklājēja un tekstūras cietināšanas mašīnas priekšā. Betonu, ko no sāniem piegādā kravas automašīna, vienmērīgi sadala pa visu darba platumu izvietotājs/izkliedētājs. Betonu var ieklāt darba platumā no 4 līdz 12 metriem un biezumā līdz 500 mm. Pateicoties pilnībā modulārajai konstrukcijas koncepcijai un standarta aprīkojumā uzstādītajām ātri atvienojamām hidrauliskajām sakabēm, WPS 102i var tikpat viegli pārkonfigurēt kā tā "mazo brāli" WPS 62i. Tas nodrošina ātru transportēšanu no objekta uz objektu un maksimāli palielina mašīnas izmantošanas rādītājus. WPS 102i var precīzi kontrolēt, izmantojot stiegru skenēšanu, bezstiegru 3D lietojumprogrammu vai Wirtgen “AutoPilot 2.0”.
Vadība bez stiegras, kas nodrošina augstāku efektivitāti un lielāku drošību
“AutoPilot 2.0” ir Wirtgen izstrādāta vadības sistēma ieklāšanai bez stiegras kā alternatīva parastajai, mehāniskajai skenēšanai gar stiegru. Sistēma, kas precīzi kontrolē gan mašīnas augstuma regulēšanu, gan stūrēšanu, ir pieejama visiem ofseta ieklājējiem un izvietotājiem / izkliedētājiem. GNSS signāls un atkarībā no konfigurācijas dažādi lokālie sensori, piemēram, iekārtas ultraskaņas sensors kalpo kā atsauce. Tas pilnībā novērš nepieciešamību pēc stiegras, kā arī ietaupa laiku un pūles, kas citādi būtu nepieciešamas tās uzstādīšanai un noņemšanai pēc darba pabeigšanas. Tā tiek nodrošināta arī ātra un precīza ieklāšana šaurā rādiusā un sarežģītā ģeometrijā. Wirtgen "AutoPilot 2.0" sistēma vienlaikus nodrošina mašīnas vadību un betona ieklāšanas vadību bez stiegras.
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Wirtgen “AutoPilot 2.0” ieklāšanai bez stiegras paaugstina procesa efektivitāti un drošību. 
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Wirtgen izvietotājs/izkliedētājs WPS 102i nodrošina, ka slīdformas ieklājējs aiz tā tiek ideāli apgādāts ar betonu. 

Lūdzu, ņemiet vērā: šeit redzamās fotogrāfijas ir tikai priekšskatījumi. Ja vēlaties tās publicēt citos medijos, lūdzu, lejupielādējiet augstākas izšķirtspējas (300 dpi) versijas no “Wirtgen Group” tīmekļa vietnēm.
Papildu informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0)2645 131 0 
Fakss: +49 (0)2645 131 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
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