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维特根｜以丰富的产品助力实现高效、经济的正铺或侧铺混凝土摊铺
在 2022 年 Bauma 展上，我们将展示维特根滑模摊铺机的诸多创新亮点以及一款全球首发机型。
在本届 Bauma 展上，除了 SP 15(i) 和 SP 20(i) 侧铺式摊铺机之外，维特根还将展出针对全宽度钢筋网片混凝土摊铺滑模施工的整套摊铺组合机群。该组合机群阵容包括 WPS 102(i) 型侧向布料机、SP 94(i) 型正铺式摊铺机和 TCM 180(i) 型拉毛养生机。配备新型集成式传力杆插入装置的 SP 124(i) 也将在展会上亮相。此外，展会上所有兼容机型还将搭载维特根针对实际需求自主研发的 AutoPilot 2.0 自动导航控制系统，旨在实现无基准线摊铺。 
SP 20(i) 侧铺式摊铺机全球首秀
SP 20(i) 侧铺式摊铺机的典型应用包括铺筑最高 2 m 的混凝土防撞墙，以及侧向摊铺最宽 2.5 m 的平坦路面。维特根推出的这款新机器不但机动灵活，也能为客户提供理想的施工产量。尽管该机具有出众的摊铺宽度和高度，但运输重量小、外形紧凑。 
多年来，小巧紧凑的 SP 15(i) 一直活跃于世界各地，在各种应用中发挥出众的性能。而本届展会上，宾客可以看到该机装配“路缘切削压板模具”的版本。它可以在摊铺路缘石过程中将连接侧向车道的路缘石削低或削平、以实现路侧车道汇入主干道，而不需要人工铲除路缘石和修整，整个摊铺过程中不需要停机也不需要人工修整，快速高效，节约成本。 
可确保经济、灵活施工并获得理想施工效果的混凝土摊铺组合机群
在正铺式摊铺机方面，维特根将展出三台无缝配合的混凝土摊铺组合机群，即 WPS102（i）+SP94(i)+TCM180(i)，它们可摊铺出高质量的交通基础设施。以 WPS 102(i) 为代表的侧向布料机常用于在预先铺设的钢筋网片上摊铺混凝土。它行驶在滑模摊铺机前方预先铺设的钢筋上，向侧面伸出皮带输料机，混凝土搅拌车或自卸卡车将混凝土卸入侧向伸出的输料皮带，经由输料皮带将混凝土转移并均匀分布在摊铺的钢筋网面上。随后由 SP 94(i) 滑模摊铺机对均匀分布在钢筋网上的混凝土进行振捣提浆和挤压成型，以摊铺出平整密实的混凝土路面。这款摊铺机的最大作业宽度为 9.5 m（32 英尺）。参展机器还配备了可伸缩模具 (TeleMold) 系统。该系统可以方便快捷地改变作业宽度，每侧变化量可达 0.9 m（3 英尺），从而使整体宽度增加 1.8 m（6 英尺）。该系统有助于减少停机时间，从而提高机器灵活性和生产效率。整个施工的最后一环是拉毛养生机 TCM 180(i)。这款成熟可靠的拉毛养生机用于对新铺设的混凝土表面实施所需的表面处理。它可以拉出纵向或横向纹理，以满足项目需要的表面粗糙度。该机还可以在混凝土表面喷洒各类养护剂施工，例如混凝土路面缓凝剂。

SP 124(i)——12 米摊铺宽度，拥有 4 条液压支腿摆臂和新型传力杆插入装置  
本届宝马展上展出的 SP 124(i) 滑模摊铺机因其庞大尺寸而令人称道。这款摊铺机配备 4 条履带，作业宽度可达 12 米，且理想契合维特根滑模摊铺机队的理念和施工方案。该机配备了新一代集成式传力杆插入装置。该系统通过循环链条传输系统将传力杆从杆仓中取出，并自动运送到插入位置。装有位移传感器的“智能”油缸可将传力杆精确地插入指定深度。高度自动化可减少所需的人工工作量、提高工艺可靠性，从而提高施工成本效益。

AutoPilot 2.0：无需基准线的混凝土摊铺自动导航控制系统
维特根自主开发的 AutoPilot 2.0 自动导航控制系统旨在实现无基准线摊铺，是以机械方式扫描基准线的传统施工方法的可替换方案。该系统可精确控制机器的高度调节和转向，适用于所有侧铺式摊铺机和侧向布料机。该系统还可参考 GNSS 信号和各种机载传感器（取决于配置，如机载超声波传感器）提供的数据。这样就能省去布设和拆除基准线所需的时间和精力。即使针对小半径和复杂地形，该系统也能快速、精准地完成摊铺。该系统可通过平板电脑方便地操作，也可以生成和编辑地形模型。维特根 AutoPilot 2.0 是业界少有的同时具备机器控制和无基准线控制功能的混凝土摊铺自动导航控制系统。
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全球首秀：得益于直接与底盘相连的升降柱，SP 20(i) 可根据应用要求进行针对性调整，高效摊铺最高 2.0 m 的混凝土整体结构物，或者最宽 2.5 m 的混凝土路面。
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由 WPS 102(i)、配备 TeleMold 系统的 SP 94(i) 和 TCM 180(i) 组成的 24 英尺 (7.3 m) 摊铺机群可充分满足全宽度钢筋网片混凝土摊铺的多样化需求。
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SP 124(i) 正铺式滑模摊铺机适用于宽度 4.5 米至 12.0 米的大面积混凝土摊铺，并可配备拉杆插入装置和新型链式链条传输式传力杆插入装置。 


注意：这些照片仅用于预览。如需在其他媒体上发布，请从维特根集团网站下载更高分辨率 (300 dpi) 版本。
了解更多信息，联系方式如下：

维特根集团
公共关系
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Windhagen
Germany

电话：+49 (0)2645 131 1966  
传真：+49 (0)2645 131 499
电子邮箱： PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
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