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Wirtgen | Inset ve ofset beton serim metodları ile ekonomik beton serimi için kapsamlı ürün portföyü
Wirtgen kayar kalıplı finişerler birçok yenilik ve bir dünya prömiyeri getiriyor 
Wirtgen, Bauma’da SP 15(i) ve SP 20(i) ofset finişerlerin yanı sıra tamamen güçlendirilmiş beton serimi için komple bir serim katarı sergiliyor. Bu, WPS 102(i) yan besleme, SP 94(i) inset finişer ve TCM 180(i) taraklama ve kürleme makinesinden oluşmaktadır. Fuarda ayrıca yeni, entegre edilmiş bir  bağlantı demiri yerleştiricisine sahip bir SP 124(i) görülebilir. Tüm uyumlu makinelerde, ofset telsiz serim için özel olarak geliştirilmiş AutoPilot 2.0 kumanda sistemi sunulmaktadır.  
SP 20(i) ofset finişerin dünya prömiyeri
2 metre yüksekliğe kadar beton koruma duvarları ve 2,5 metre genişliğe kadar yüzeyler SP 20(i) ofset finişerin kullanım alanıdır Wirtgen yeni makine ile müşterilerine güç ve mobiliteden oluşan ideal kombinasyonu sunar. Büyük serme boyutlarına rağmen makine düşük taşıma ağırlığı ve kompakt boyutlara sahiptir. 
SP 15(i), uzun yıllardır dünya çapında farklı kullanım alanlarında kendini ispatlamıştır. Münih'te “yükseklik ayarlı bordür kalıbı” ile donatılmış bir versiyonu görülebilir. Bu, alçaltılmış bordür profillerinin otomatik olarak serilmesini sağlar, örn. araba yollarına erişim için.   Bu üretim süreci kesintisiz olarak devam ettirilebilir, sonradan manuel işlemler önemli ölçüde azalır. 
Yüksek kalite, ekonomi ve esneklik için beton serme katarı
Wirtgen, inset finişerlerle, betondan yüksek kaliteli trafik yüzeylerinin serimi için mükemmel uyumlu üç makine gösteriyor. Her üçü de emperyal boyutlarda tipik ABD pazarı tipik beton donanımlarıyla donatılmıştır. Serme katarı 24 ft (7,3 m) çalışma enine sahiptir. "Placer Spreader" olarak adlandırılan WPS 102(i) yan besleyici, çoğunlukla yapı, önüne yerleştirilmiş hasır çelik donatı ile donatıldığında kullanılır. Transmikserler veya kamyonlar, yana doğru katlanan konveyör bandını betonla yüklerken, kayar kalıplı finişerin önüne yerleştirilmiş hasır çelik takviye üzerinden geçer. Beton, önceden serilen takviye üzerine, kayar kalıplı finişer önüne yerleştirilir ve çalışma eninin tamamı boyunca dağıtılır. Betonun sıkıştırılmasını ve serimini kayar kalıplı finişer SP 94(i) üstlenir. Maksimum 9,5 m’lik (32 ft) bir çalışma enine sahip olan finişer, fuarda bir TeleMod serme kalıbı ile donatılmıştır Çalışma genişliğinin taraf başına 3 ft’e (0,9 m) kadar, yani sahada toplam 6 ft’e (1,8 m) kadar hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilmesini sağlar. Bu, duruş sürelerini düşürerek makinenin esnekliğini ve üretken kullanım ömrünü artırır. Proses zincirindeki son halka TCM 180(i)'dir.

 Kendini kanıtlamış taraklama ve kürleme makinesi, taze betonun yüzeyinde istenen son hali oluşturur. Gereksinimlere göre uzunlamasına ve enine yönde dokular ve ayrıca tanımlanmış bir yüzey pürüzlülüğü oluşturulabilir. Ayrıca, örneğin bir yüzey geciktirici gibi çeşitli taraklama ve kürleme maddeleri beton yüzeyine uygulanabilir.

SP 124(i): 12 metrelik serme eni, 4 dönüş kolu, yeni dübel yerleştirici  
Kayar kalıplı finişerlerdeki en büyük serici SP 124(i)’dir. 4 paletli finişer 12 metrelik bir çalışma eninde kurulabilir ve Wirtgen kayar kalıplı finişerlerin filo genelindeki kullanım konseptine sorunsuz bir şekilde uyar. Makine, makineye entegre edilmiş en yeni nesil dübel yerleştirici ile donatılmıştır. Dübeller sonsuz zincirli zincir dağıtımı aracılığıyla magazinden alınır ve otomatik olarak yerleştirme konumuna taşınır. Yer değiştirme sensörlü "akıllı" silindirler, dübel yerleştiricinin konumunu belirler. Yüksek otomasyon derecesi, manuel çalışma miktarını azaltır, proses güvenilirliğini ve son olarak ekonomikliği artırır.

AutoPilot 2.0 (oto pilot): Beton serimi için ofset telsiz kumanda
AutoPilot 2.0, Wirtgen tarafından geleneksel ofset teli taramasına alternatif olarak ofset telsiz serim için geliştirilmiş bir kumanda sistemidir. Tüm ofset finişerler ve yan beslemeler için mevcuttur. Makinenin hem yükseklik ayarı hem de direksiyonu hassas bir şekilde ayarlanır. Bir GNSS sinyali ve konfigürasyona bağlı olarak makinedeki ultrasonik sensör gibi çeşitli yerel sensörler referans görevi görür. Ofset telin montajı ve sökülmesi artık gerekli değildir. Dar yarıçaplar ve karmaşık geometriler hızlı ve hassas bir şekilde üretilebilir. Sistemin kullanımı, tıpkı model oluşturma ve uyarlaması gibi bir tablet üzerinden rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Sadece Wirtgen AutoPilot 2.0 sistemi, tek bir elden makine kumandası ve kablosuz kumanda sunar.
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Dünya prömiyeri: SP 20(i)'nin doğrudan şasiye bağlı kaldırma sütunları ile kullanıma göre optimize edilmiş makine yapısı, 2,0 m yüksekliğe kadar yekpare beton profillerin veya 2,5 m genişliğe kadar beton yüzeylerin verimli bir şekilde serilmesini sağlar.
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TeleMold'lu ve TCM 180(i)'li WPS 102(i), SP 94(i)'den oluşan 24 ft'lik (7,3 m) serme katarı, tam takviyeli beton serim tarzı için tüm seçenekleri sunar.
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İnset kayar kalıplı finişer SP 124(i), 4,5 m ila 12,0 m genişliğindeki büyük beton yüzeylerin ekonomik üretimi ve zincir dağıtımlı yeni dübel yerleştirici ile ankrajların ve dübellerin hassas şekilde yerleştirilmesi için uygundur. 


Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
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