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Wirtgen | Plašs produktu klāsts rentabliem betona ieklājējiem ar iebūvētu un ofseta ieklāšanas metodi
Wirtgen slīdformas ieklājēji ar daudziem jauninājumiem un pasaules pirmizrādi izstādē "Bauma 2022"
Papildus SP 15(i) un SP 20(i) ofseta ieklājējiem šā gada izstādē "Bauma" Wirtgen demonstrē arī ieklāšanas iekārtu vilcienu dzelzsbetona ieklāšanai. Tas sastāv no WPS 102(i) izvietotāja / izkliedētāja, SP 94(i) iebūvētā ieklājēja un TCM 180(i) tekstūras cietināšanas iekārtas. Izstādē parādīsies arī SP 124(i) ar jaunu, integrētu dībeļu izvietotāju. Visām izstādē redzamajām saderīgajām mašīnām būs arī Wirtgen īpaši izstrādāta vadības sistēma “AutoPilot 2.0” beztroses ieklāšanai. 
Ofseta ieklājēja SP 20(i) pasaules pirmizrāde
Betona drošības barjeru izgatavošana ar augstumu līdz 2 metriem un līdzenu virsmu ieklāšana platumā līdz 2,5 metriem ir tipisks SP 20(i) ofseta ieklājēja pielietojums. Ar jauno iekārtu Wirtgen piedāvā saviem klientiem ideālu produktivitātes un mobilitātes kombināciju. Neskatoties uz lielo ieklājēja platumu un augstumu, mašīnai ir neliels transportēšanas svars un kompakti izmēri. 
Kompaktais SP 15(i) jau daudzus gadus ir nodrošinājis izcilu veiktspēju plašā lietojumu klāstā visā pasaulē. Minhenē to tagad var redzēt versijā, kas aprīkota ar ietves malas presēšanas veidni (Curb Depressor Mould). Tas ļauj automātiski ieklāt pazeminātus apmales profilus, piemēram, piebraucamajiem ceļiem. Ieklāšanas process var noritēt bez pārtraukuma, un būtiski samazinās nepieciešamība pēc manuālas pielabošanas. 
Betona ieklāšanas vilciens augstai kvalitātei, rentabilitātei un elastībai
Iebūvēto ieklājēju gadījumā Wirtgen demonstrē trīs perfekti saskaņotu iekārtu vilcienu augstas kvalitātes betona satiksmes infrastruktūras veidošanai. Visos trijos ir betona ieklāšanas iekārtas ar ASV tirgum raksturīgajiem impēriskajiem izmēriem. Ieklāšanas vilciens ir iestatīts 24 pēdu (7,3 m) darba platumam. Izvietotājs / izkliedētājs, piemēram, WPS 102(i), parasti tiek izmantots, veicot ieklāšanu virs iepriekš izvietotas tērauda armatūras. Tas virzās pirms slīdformas ieklājēja pāri iepriekš izvietotajai tērauda armatūrai, bet betons tiek padots lentes konveijeram, kas no sāniem padots no betona maisītāja vai pašizgāzēja. Betons tiek vienmērīgi uzliets uz iepriekš izvietotās armatūras slīdformas ieklājēja priekšā un sadalīts visā darba platumā. SP 94(i) slīdformas ieklājējs pēc tam sablīvē un ieklāj betona maisījumu. Izstādes ieklājējs, kura maksimālais darba platums ir 9,5 metri (32 pēdas), ir aprīkots ar "TeleMold" sistēmu. Tas ļauj ātri un ērti mainīt darba platumu par līdz pat 0,9 metriem (3 pēdām) katrā pusē, kā rezultātā kopējais paplašinājums ir 1,8 metri (6 pēdas). Tas palielina mašīnas elastību un produktīvu izmantošanu, samazinot dīkstāves laiku. Pēdējais posms procesa ķēdē ir TCM 180(i). Šī praksē pārbaudītā tekstūras apstrādes iekārta uzklāj vēlamo apdari svaigi ieklātā betona virsmai. Tādējādi var izveidot garenvirziena un šķērsvirziena faktūras un iepriekš noteiktu virsmas raupjumu saskaņā ar projekta specifikācijām. Tā uz betona virsmas var uzklāt dažādus cietinātājus, piemēram, betona virsmas cietēšanas palēninātāju.
SP 124(i) 12 metru seguma platums, četras pagrieziena sviras, jauns dībeļu iestrādātājs 
Šā gada izstādē "Bauma" lielākais slīdformas ieklājējs ir SP 124(i). Ieklājēju ar četrām kāpurķēdēm var konfigurēt ieklāšanai ar darba platumu 12 metri, un tas viegli iekļaujas WIRTGEN slīdformas ieklājēju klāsta darbības koncepcijā. Mašīna ir aprīkota ar jaunākās paaudzes integrēto dībeļtapu iestrādāšanas ierīci. Dībeles tiek izvilktas no magazīnas ar ķēdes padeves sistēmu ar bezgalīgu ķēdi un automātiski transportētas uz izvietošanas vietu. "Viedie" cilindri ar pārvietošanās sensoriem precīzi novieto dībeļu izvietotāju vēlamajās vietās. Augsta automatizācijas pakāpe samazina nepieciešamā manuālā darba apjomu, palielina procesa uzticamību un, galu galā, procesa rentabilitāti.

“AutoPilot 2.0”: beztroses vadība betona segumam
"AutoPilot 2.0", ko izstrādājis Wirtgen, ir beztroses ieklāšanas vadības sistēma, kas kalpo kā alternatīva tradicionālajai troses mehāniskās skenēšanas metodei. Sistēma, kas precīzi kontrolē gan mašīnas augstuma regulēšanu, gan stūrēšanu, ir pieejama visiem ofseta ieklājējiem un izvietotājiem / izkliedētājiem. GNSS signāls un atkarībā no konfigurācijas dažādi lokālie sensori (piemēram, iekārtas ultraskaņas sensors) kalpo kā atsauce. Tiek samazināts laiks un pūles, kas citādi būtu vajadzīgas trošu iestatīšanai un noņemšanai. Tas nodrošina arī ātru un precīzu ieklāšanu šaurā rādiusā un sarežģītā ģeometrijā. Sistēma ir ērti darbināma no planšetdatora, kas atbalsta arī apvidus modeļu ģenerēšanu un rediģēšanu. Wirtgen "AutoPilot 2.0" ir vienīgā sistēma, kas piedāvā gan mašīnas vadību, gan beztrošu vadību betona ieklāšanai.
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Pasaules pirmizrāde: ar pacelšanas cilindriem, kas ir tieši savienotas ar šasiju, SP 20(i) pielietojumam optimizētā konfigurācija ļauj efektīvi ieklāt monolītā betona profilus ar augstumu līdz 2,0 m vai betona virsmas ar maksimālo platumu 2,5 m.
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24 pēdu (7,3 m) ieklāšanas vilciens, kas sastāv no WPS 102(i), SP 94(i) ar sistēmu "TeleMold" un TCM 180(i), piedāvā visu pieejamo iespēju klāstu dzelzsbetona ieklāšanai.
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SP 124(i) iestrādātais slīdformas ieklājējs ir piemērots izmaksu ziņā efektīvai betona ieklāšanai lielākās platībās ar platumu no 4,5 līdz 12,0 metriem un precīzai armatūras un dībeļu iestrādāšanai ar jauno ķēdes padeves dībeļu ievietošanas ierīci. 


Lūdzu, ņemiet vērā: šeit redzamās fotogrāfijas ir tikai priekšskatījumi. Ja vēlaties tās publicēt citos medijos, lūdzu, lejupielādējiet augstākas izšķirtspējas (300 dpi) versijas no “Wirtgen Group” tīmekļa vietnēm.

Papildu informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0)2645 131 0 
Fakss: +49 (0)2645 131 499
E-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
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