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Nova mineradora de superfície Wirtgen 220 SM 3.8/220 SMi 3.8: Desempenho máximo em rocha macia

A mineradora de superfície 220 SM 3.8/220 SMi extrai matérias-primas de forma seletiva a uma profundidade de corte de até 350 mm e uma força de compressão uniaxial de até 35 MPa. Com uma unidade de fresagem de 3,8 m de largura projetada idealmente para mineração em rocha macia, a mineradora de superfície compacta proporciona o máximo de produtividade com baixos custos operacionais e é destinada a uso em operações de extração de pequeno e grande porte. 

Extração de matéria prima eficiente e ecologicamente sustentável 
Graças à extração seletiva, as matérias-primas podem ser obtidas com alto nível de pureza. O material cortado de maneira ecologicamente correta, sem perfuração ou detonação, é continuamente depositado na parte traseira da máquina no processo de formação de leiras (windrow) e, em seguida, é carregado em caminhões com a ajuda de outro equipamento. 

A ausência de perfuração e detonação possibilita uma mineração eficiente próxima a áreas industriais e outras infraestruturas, como oleodutos ou linhas elétricas. O resultado é a utilização otimizada das jazidas. 

Poderosa unidade de tambor de fresagem
O tambor de fresagem é especialmente concebido para aplicações exigentes de compostagem em rocha macia, como carvão ou sal. O máximo desempenho de corte com a utilização ideal da potência do motor e baixo consumo específico de combustível são a base para a extração econômica de matérias-primas. As seis velocidades diferentes e ajustáveis do tambor de fresagem permitem uma adaptação ideal ao material a ser extraído. Isso proporciona uma redução significativa do desgaste da ferramenta de corte, consumo mínimo de diesel e maior produtividade, o que significa excelentes resultados diários e baixos custos por tonelada de material extraído.



A operação confiável e a segurança são prioridades
Em mineração a céu aberto, a disponibilidade constante da máquina e a operação segura são de importância decisiva. Por isso, os componentes da mineradora de superfície são projetados para alcançar longas vidas úteis de serviço, mesmo sob condições extremas. Por exemplo, filtros em todos os circuitos e um um tanque hidráulico pressurizado garantem o nível máximo de limpeza no sistema hidráulico e, com isso, uma operação extremamente segura. O óleo limpo, por sua vez, assegura uma vida de serviço prolongada dos componentes subsequentes e uma maior disponibilidade da máquina. 

Cabine ROPS/FOPS espaçosa
Com a cabine padrão ROPS/FOPS, 220 SM 3.8/220 SMi 3.8 também leva em consideração a segurança ocupacional em mineração a céu aberto. Além disso, a cabine é à prova de som e possui isolamento de vibração para que o operador possa trabalhar por muitas horas sem se esgotar. Os comandos ergonomicamente concebidos e dispostos de forma clara estão integrados nos apoios para o braço do assento do motorista, e todas as funções importantes da máquina são combinadas de forma lógica no joystick multifuncional. Dessa forma, o operador pode manobrar a máquina de maneira intuitiva com apenas alguns movimentos e se concentrar totalmente na extração precisa do material. O amplo envidraçamento da moderna cabine de alta capacidade e com sistema de ar-condicionado também beneficia o operador, já que ela oferece uma visão direta das bordas de corte e, assim, do resultado de trabalho direto.

Nivelamento preciso com o LEVEL PRO PLUS 
O sistema de nivelamento LEVEL PRO PLUS, testado e aprovado no setor de construção rodoviária e mineração, é intuitivo e fácil de operar. Uma superfície nivelada ou inclinada pode ser produzida com precisão através da avaliação das bordas de proteção e do sensor de inclinação transversal. A máquina também é preparada para controle orientado por laser ou por GPS.
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A nova 220 SM 3.8 da Wirtgen está produzindo carvão mineral de forma muito precisa e extremamente econômica perto da cidade de Talcher, no leste da Índia.

	[image: Daten Server II:WIRTGEN:Massnahmen 2015:23107-140639_Corporate_Design_Wirtgen_Group:Corporate_Design_Umsetzung:Maßnahmen_2015:GA:Pressemitteilung:Vorlagen_Word:Wirtgen 07.10.:GmbH Kopie.png]
	[bookmark: _GoBack]W_photo_220SM-3-8_00018_HI
Em funcionamento 24 horas por dia: À noite, o poderoso sistema de iluminação da mineradora de superfície da Wirtgen ilumina o ambiente e proporciona uma visão clara das arestas de corte.



Observação: Essas fotos servem apenas para a visualização prévia. Para impressão nas publicações, devem ser utilizadas as fotos em resolução de 300 dpi, disponíveis para download no site da Wirtgen GmbH /do Wirtgen Group.
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