
Инновации: карьерные комбайны Wirtgen распознают и добывают больше
Wirtgen разработала две инновации, эффективно оптимизирующие добычу полезных ископаемых на открытых месторождениях – систему камер для распознавания границ слоя и новый фрезерный барабан для флагманского карьерного комбайна 4200 SM. 
Технология открытой разработки Wirtgen привлекает высоким качеством и экономичностью фрезерования, оптимальным уровнем разработки месторождения и экологичными методами работы. Ведь карьерные комбайны позволяют всего одной машиной заменить несколько операций традиционного метода: бурение, взрывные работы, последующее дробление и погрузку. 
Инновационная система камер для распознавания границ слоя
Важной особенностью является селективная добыча, при которой карьерный комбайн Wirtgen постепенно снимает материал с поверхности слоями до 83 см. Благодаря возможности точной настройки и управления глубиной резания даже тонкие пласты ценной породы можно добывать вдоль промежуточного слоя пустой породы (породной прослойки, т.е. непригодных пород). 
Новая система камер упрощает визуализацию границы слоя, что позволяет сделать селективную добычу еще более точной. Для этого на уровне фрезерного барабана монтируются две камеры. Чтобы компенсировать наклон слоев, которые не всегда проходят горизонтально, слева и справа монтируется по одной камере. Они передают изображения поверхности в масштабе 1:1 на двойной монитор в кабине водителя. С его помощью оператор машины может в любой момент точно распознать переход между ценной породой и породной прослойкой по разнице в цвете и/или структуре материалов  и при необходимости отрегулировать глубину фрезерования. 
Точное фрезерование позволяет грузить на грузовые автомобили и отправлять на перерабатывающие заводы больше материала высокой чистоты, а пустая порода остается в шахте. Результат: помимо уменьшения количества ходок грузового транспорта, прежде всего увеличивается производительность перерабатывающего завода. При этом значительно снижаются производственные издержки, следующие за добычей. 
После процесса обработки остается значительно больше высококачественного, пригодного к продаже минерала по сравнению с количеством полезной породы, добываемой традиционным способом. Для добывающего предприятия это означает рост прибыли.   
Инновационный фрезерный барабан для укладки в породные валики 4200 SM 
Максимальное увеличение добычи также является результатом применения еще одной инновации. Wirtgen разработала новый фрезерный барабан для карьерного комбайна 4200 SM специально для укладки породы в продольные валики, который в сравнении со стандартным фрезерным барабаном повышает выход на 15% при одновременном снижении износа резцов на 15%. Оба эти показателя достигаются благодаря оптимизированной конструкции резцов. Важной особенностью является увеличенное до 75 мм линейное расстояние, т.е. горизонтальное расстояние между рядами резцов. Это позволило повысить производительность резания, чтобы можно было укладывать больше материала в валики позади карьерного комбайна. Увеличенное линейное расстояние означает, кроме того, что фрезерный барабан оснащен меньшим количеством резцов и, соответственно, меньшее количество резцов подлежит замене. Непосредственный результат: время простоя также сводится к минимуму. В сумме это увеличивает ресурс карьерного комбайна по времени работы и производительности добычи по сравнению с обычным фрезерным барабаном с укладкой породы в продольные валики.
Благодаря большому разнообразию конфигураций фрезерных барабанов для добываемого материала с соответствующими свойствами Wirtgen в состоянии предложить максимально продуктивный фрезерный барабан  для каждого вида работ – как для укладки породы в продольные валики, так и для непосредственной погрузки при помощи конвейера. 
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По одной камере установлено слева и справа на высоте фрезерного барабана. Изображение поверхности …
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… передается на два монитора в кабине водителя, оператор всегда видит поверхность и может точно настраивать глубину резания.

	

	
4200SM_02668_HI

Фрезерный барабан оснащен меньшим количеством резцов, чем стандартный барабан для укладки породы в продольные валики. Таким образом, снижается износ режущих инструментов.
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Увеличенное до 75 мм расстояние между рядами резцов позволяет повысить пропускную способность при добыче материала.
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