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Wirtgen'in yeni kayar kalıplı finişeri SP 154i betonu iki tabaka halinde serer

Wirtgen, kısa bir süre önce SP 154i'yi piyasaya sürerek büyük kayar kalıplı finişer ürün ailesini güncelledi. Yeni finişerler çoğunlukla otoyollarda ve havaalanı pistlerinde iki tabakalı beton seriminde kullanılır. SP 154i , başarılı SP 1500 modelinin yerini alıyor. 

Beton serim katarı esnek olarak yapılandırılabilir
SP 154i, güçlü 436 PS gücündeki Cummins motoru (egzoz emisyon kategorisi EU Stage V / US EPA Tier 4f) ile, 16 m genişliğe ve 450 mm kalınlığa kadar olan beton yüzeylerin serimini mümkün kılan yüksek performans değerlerine sahiptir. 
İki katmanlı beton seriminde üç ayrı makine, serim katarı olarak birlikte çalışır: bir alt tabaka finişeri, bir üst tabaka finişeri ve bir TCM (doku kürleme makinesi). Bu sırada SP 154i, bu sırada alt tabaka veya üst tabaka finişeri olarak kullanılabilir. Farklı güç sınıflarındaki kapsamlı Wirtgen makine portföyü sayesinde beton serim katarları, kullanım gerekliliğine göre tutarlı bir şekilde birbirine uyarlanabilir.

SP 154i: Alt veya üst tabaka finişeri
Alt tabaka finişeri olarak kayar kalıplı finişer, bir otomatik dübel yerleştiricisi, azami üç otomatik bağlantı demiri yerleştiricisi ve ayrıca üst tabaka finişeri için bir adet beton konveyörü ile donatılmıştır. Sağlam serme kalıbı, finişer ileri doğru giderken betonu düz ve seviyesinde serer. Elektrikli vibratörler betonu sıkıştırır. Ardından dübeller ve bağlantı demirleri hassas bir şekilde alt tabakaya yerleştirilir. Sonuç, yüksek kaliteli üst beton için ideal alt yapıyı oluşturan homojen, uygun maliyetli beton yüzeydir.

SP 154i’nin üst tabaka finişeri olarak kullanılması sırasında üst tabaka konveyörü bandı yardımıyla alt tabaka finişerin üzerinden taşınır ve üst tabaka finişerinin önündeki taze alt tabakanın üzerine yerleştirilir. Üst tabaka betonu, “ıslak üzerine ıslak” serilir ve özel olarak üst tabaka betonu için tasarlanmış T vibratörleri ile sıkıştırılır. Kayar kalıplı finişer, düz bir yüzey üretmek için standart olarak osilasyon mastarı ve süper mala ile birlikte gelirken, her iki taraftaki hidrolik olarak ayarlanabilir tek parçalı veya iki parçalı yan plakalar beton kaybını en aza indirir. Özel olarak tasarlanmış arka kalıp ve yan plaka uzatma parçaları beton finişerinin mülemmel beton kenarları oluşturmasını sağlar.


Kolay taşıma ve kısa hazırlık süreleri
SP 154i, alt yapıdan bağımsız olarak yüksek manevra kabiliyeti ve çekiş sağlayan dört adet yönlendirilebilir ve döndürülebilir palet ünitesi ile donatılmıştır. Ünitelerin birbirinden ayrılması, kolay taşımayı ve düşük montaj ve sökme zahmeti sağlar. SP 154i’nin yüksek derecede otomasyonu sayesinde beton serimi özellikle ekonomik olarak gerçekleştirilebilir.
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Wirtgen kayar kalıplı finişer SP 154i, yapılandırmaya bağlı olarak azami 450 mm kalınlığında ve 5 m ila 16 m genişliğinde beton serebilir. 
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SP 154i, makine yapılandırmasına bağlı olarak alt ve üst tabaka finişeri olarak kullanılabilir.  



	[image: Daten Server II:WIRTGEN:Massnahmen 2015:23107-140639_Corporate_Design_Wirtgen_Group:Corporate_Design_Umsetzung:Maßnahmen_2015:GA:Pressemitteilung:Vorlagen_Word:Wirtgen 07.10.:Group Kopie.png]
	W_photo_Jobsite-Kaltenkirchen-Highway_00003_HI
İki katmanlı beton serimi, bir Wirtgen serim katarı ile son derece ekonomik ve hassas bir şekilde gerçekleştirilebilir.



Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen GmbH / Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
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