

PRESS  RELEASE


[bookmark: _GoBack]Jaunais SP 154i bīdāmās formas ieklājējs no Wirtgen klāj betonu divos slāņos

Wirtgen nesen ir izlaidis SP 154i, atjaunojot savu lielo bīdāmās formas ieklājēju saimi. Jaunais ieklājējs galvenokārt tiek izmantots divslāņu betona ieklāšanai uz lielceļiem un lidostu skrejceļiem. SP 154i aizstāj Wirtgen veiksmīgo SP 1500 modeli. 

Elastīgi konfigurējams betona ieklāšanas vilciens
Ar jaudīgo 436 zs Cummins motoru (kas atbilst ES V / US EPA Tier 4f izplūdes gāzu izmešu standartiem) SP 154i piedāvā plašas jaudas rezerves, kas ļauj ieklāt betona virsmas līdz 16 m platumā un 450 mm biezumā. 
Ieklājot betonu divos slāņos, trīs atsevišķas mašīnas darbojas kopā, lai izveidotu ieklāšanas vilcienu: apakšējā slāņa betona klājējs, augšējā slāņa betona klājējs un TCM (tekstūras cietināšanas iekārta). Šajā procesā SP 154i var izmantot kā apakšējā vai augšējā slāņa betona klājēju. Pateicoties Wirtgen plašajam mašīnu klāstam dažādās veiktspējas klasēs, ir iespējams izveidot betona ieklāšanas vilcienus, kas pielāgoti konkrētām darba prasībām.

SP 154i: augšējā un apakšējā slāņa betona klājējs
Kā apakšējā slāņa klājējs bīdāmās formas ieklājējs ir aprīkots ar automātisku dībeļu licēju, līdz trim automātiskiem sānu enkuru iestatītājiem un ar betona konveijeru uz augšējā slāņa ieklājēja. Lielas izturības ieklāšanas forma betonu klāj līdz noteiktai līnijai un nolīmeņo, kamēr ieklājējs virzās uz priekšu. Elektriskie vibratori sablīvē betonu. Tad apakšējā slāņa betonā precīzi ievieto dībeļus un enkurstieņus. Rezultātā ir viendabīga, rentabla betona virsma, kas veido ideālu pamatu augstas kvalitātes betona virskārtai.

Izmantojot SP 154i kā augšējā slāņa klājēju, augšējā slāņa betons ar lentes konveijeru tiek nogādāts pāri apakšējā slāņa klājējam un noklāts uz svaiga apakšējā slāņa betona augšējā slāņa klājēja priekšā. Augšējā slāņa betons tiek ieklāts “mitrs uz mitra” un sablīvēts ar T-vibratoriem, kas īpaši izstrādāti augšējā slāņa betonam. Bīdāmās formas ieklājējs standartaprīkojumā ir aprīkots ar oscilējošo nolīdzinātāju un super gludinātāju, lai iegūtu līdzenu virsmu, savukārt hidrauliski regulējamās viengabala vai divdaļīgās sānu plāksnes abās pusēs samazina betona zudumus. Īpaši konstruētas piekares formas un pagarinātas sānu plāksnes papildus nodrošina, ka bīdāmās formas ieklājējs var izveidot perfektus betona stūrus.


Ērta transportēšana un īsi iestatīšanas laiki
SP 154i izceļas ar izcilu manevrēšanas spēju un vilkmi neatkarīgi no virsmas apstākļiem, pateicoties četrām vadāmām un pagriežamām kāpurķēdēm. Tā kā  vienības ir neatkarīgas viena no otras, transportēšana ir vienkārša, un montāža / demontāža prasa minimālu piepūli. SP 154i ir augsta automatizācijas pakāpe, kas betona ieklāšanu padara ļoti rentablu.
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Wirtgen SP 154i bīdāmās formas ieklājējs ir piemērots betona ieklāšanai biezumā līdz 450 mm un platumā no 5 m līdz 16 m, atkarībā no konfigurācijas. 
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SP 154i var izmantot kā apakšējā slāņa vai augšējā slāņa ieklājēju, atkarībā no mašīnas konfigurācijas.  
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Divslāņu betona ieklāšana ir īpaši rentabla un precīza, ja to veic, izmantojot Wirtgen ieklāšanas vilcienu.



Piezīme. Šie fotoattēli ir paredzēti tikai ieskatam. Drukātās publikācijās izmantojiet 300 dpi izšķirtspējas fotoattēlus, kas ir pieejami lejupielādei no Wirtgen GmbH / Wirtgen Group tīmekļa vietnēm.
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