Serie SP 90 de Wirtgen: extendido de superficies grandes de hormigón de excelente calidad

Las extendedoras de encofrado deslizante para el extendido entre orugas son las máquinas ideales para la producción económica de capas de hormigón de mayores dimensiones, como autopistas o pistas de aterrizaje muy frecuentadas. Están configuradas de forma individual y dotadas de modernísima tecnología mecánica y constituyen la solución óptima para cualquier aplicación. Con la serie SP 90, Wirtgen lanza al mercado dos extendedoras de encofrado entre orugas, nuevas y de tamaño mediano, que cumplen todos los requisitos para el extendido perfecto de hormigón.

Gran variedad de aplicaciones gracias a la estructura modular
El modelo SP 94/SP 94i que, junto con el modelo SP 92/SP 92i (máquinas de dos trenes de orugas) conforma la nueva serie SP 90 de Wirtgen, es una máquina completamente modular para el extendido entre orugas sobre cuatro trenes de orugas dirigibles y girables. Ambos modelos extienden, de manera muy exacta, capas de hormigón con una anchura de 3,5 a 9,5 m y un espesor de hasta 450 mm. Debido a la gran cantidad de equipos opcionales, como por ejemplo, el dispositivo fijador de espigas (DBI), el dispositivo fijador de anclas y de anclas laterales o diferentes sistemas de moldes adaptados a las exigencias regionales de todo el mundo en cuanto a aplicaciones entre orugas, es posible configurar la serie SP 90 para los más variados tipos de aplicación. Además de esto, los modelos SP 94/SP 94i y SP 92/SP 92i convencen por su elevada precisión de extendido, su manejo intuitivo y el alto nivel de comodidad. Gracias a la estructura completamente modular de las extendedoras de encofrado deslizante, el transporte es mucho más sencillo.

Extendido económico y preciso gracias a las modernísimas características de la máquina
Además de la gran variedad de aplicaciones, la serie SP 90 convence por su enorme rentabilidad y productividad y por la gran cantidad de funciones prácticas.
La gestión del motor Eco Mode, optimizada en cuanto a las necesidades, adapta la potencia a las exigencias de la aplicación, contribuyendo así a ahorrar combustible y a reducir las emisiones de ruidos. La interfaz tridimensional Easy Connect es absolutamente compatible con los sistemas de mando tridimensionales de los principales oferentes y, por ende, de futuro asegurado. Al igual que las compactas extendedoras de encofrado deslizante SP 15/SP 15i y SP 25/SP 25i de Wirtgen, la serie SP 90 también viene dotada de unidades de control de la máquina de la generación más reciente. El sistema de control reconoce automáticamente, por ejemplo, la configuración respectiva de la máquina y ajusta los parámetros correspondientes de manera óptima. Además dispone de una interfaz estándar para enlazarla con un Fleet Management System del cliente. Wirtgen también ofrece un sistema smooth slope, es decir, una regulación electrónica de la inclinación transversal que, gracias a los breves tiempos de reacción de la máquina, permite extender el hormigón con suma exactitud y máxima calidad. En total, estas y otras tecnologías garantizan que el cliente no solo se beneficie del extendido económico y preciso, sino disfrute de un alto grado de seguridad de aplicación.

Serie SP 90: las extendedoras medianas de encofrado entre orugas
La gama de productos de extendedoras de encofrado deslizante de Wirtgen comprende 12 modelos diferentes. La serie SP 90 está intercalada entre las extendedoras grandes de encofrado entre orugas con una anchura de extendido máxima de 16 m y los modelos de la nueva serie SP 60 con anchuras de extendido de hasta 6 m (7,5 m sin fijador de espigas).
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La nueva SP 94i en una aplicación en el Memorial Airport Jefferson City, Missouri/EE. UU. La extendedora de encofrado deslizante de Wirtgen extendió de forma rápida y fiable el hormigón de la pista de despegue y de aterrizaje con una longitud de 1,8 km y una anchura de 30 m (4 tramos de 7,5 m c/u) y con un espesor de extendido de 25 cm. Los muy buenos valores de nivelación le garantizan al cliente una elevada bonificación.
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