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La petite fraiseuse Wirtgen W 35 Ri : l’atout de la polyvalence
Petite, mais efficace – c’est la nouvelle W 35 Ri. Après le lancement réussi des fraiseuses W 50 Ri et W 60 Ri de la gamme des 0,5 mètres, la nouvelle génération de petites fraiseuses s’enrichit d’un troisième modèle. 
Petite fraiseuse, grande classe
Ce n’est pas la taille qui compte ? Et bien si, car la taille de la W 35 Ri est justement son principal atout. Enlèvement de petites superficies lors de la réfection partielle de revêtements de chaussée, dégagement de plaques d’égout, travaux de marquage ou d’effacement... Cette fraiseuse polyvalente a plus d’une corde à son arc : elle intervient en effet non seulement dans le cadre d’applications classiques pour les petites fraiseuses, mais aussi en tant que parfait coéquipier pour seconder les grandes fraiseuses. Légère et facilement transportable, la W 35 Ri est d’une agilité qui la prédestine aux travaux de finalisations de petite envergure en toute rentabilité. Par rapport au modèle précédent, le cercle de fraisage, à droite comme à gauche, a été nettement réduit, ce qui en fait la spécialiste des manœuvres rapides en tout genre sur les chantiers.
Puissance et productivité pour un parfait résultat de fraisage
Équipée d’un moteur Deutz de 45 KW à la technologie extrêmement respectueuse de l’environnement et conforme aux toutes nouvelles normes d’émissions européenne Phase 3b / américaine Tier 4 Final, la W 35 Ri apporte 7 % de puissance moteur supplémentaire. Grâce à son système de gestion électronique, le moteur particulièrement puissant réagit au quart de tour. Cette petite fraiseuse dispose également de trois régimes moteur au choix permettant de couvrir un large champ d’applications. Elle peut ainsi s’acquitter de missions de fraisage jusqu’à 110 mm de profondeur sur une largeur de travail de 350 mm, avec rapidité et efficacité, tout en optimisant la mission selon les conditions rencontrées. En outre, Wirtgen peut équiper sur demande sa plus petite fraiseuse d’un tambour de fraisage de 500 mm. Déjà sur le modèle précédent, la puissance moteur élevée avait conduit de nombreux clients à utiliser ce tambour de fraisage de plus grande largeur pour élargir les possibilités d’application.
Une utilisation intuitive qui optimise les étapes de travail
Tout comme les fraiseuses de la gamme des 0,5 mètres et des 1 mètres de la nouvelle génération de fraiseuses petites et compactes de Wirtgen, la W 35 Ri se distingue elle aussi par sa simplicité d’utilisation. Se basant sur un concept de conduite commun à toutes les séries, le conducteur de la machine peut, par défaut, enregistrer jusqu’à trois profondeurs de fraisage des deux côtés via l’accoudoir ergonomique multifonctions, et ce désormais également sur la plus petite des fraiseuses Wirtgen.  
Autre nouveauté, l’intégration du concept de commande de machine WIDRIVE de Wirtgen, disponible auparavant uniquement sur les plus grandes fraiseuses, permet désormais de réaliser l’interconnexion des principales fonctions de la W 35 Ri. Parmi celles-ci figurent, entre autres, la gestion du moteur diesel, l’entraînement de translation, l’entraînement du tambour de fraisage, l’installation d’arrosage d’eau ou encore LEVEL PRO Plus, qui font l’objet d’un contrôle centralisé. Cela permet ainsi d’éliminer environ 50 % des interventions manuelles jusque-là effectuées par le conducteur pour commander la machine et coordonner les différentes étapes de travail lors du processus de fraisage. 
Le système de nivellement LEVEL PRO PLUS est lui aussi disponible pour la première fois sur le plus petit modèle de fraiseuse à froid de Wirtgen. Grâce à son utilisation aussi simple qu’intuitive, ce développement signé Wirtgen assure des résultats de fraisage d’une qualité et d’une précision élevées. La profondeur de consigne prédéfinie pour le fraisage est réglée avec précision grâce à de robustes palpeurs à câble, et affichée sur l’écran couleur haute résolution LEVEL PRO PLUS. Il existe différents palpeurs permettant de satisfaire aux exigences diverses et variées en matière de précision de la surface fraisée. Tous les palpeurs disponibles, par exemple les palpeurs laser, 3D ou encore à ultrasons, peuvent être raccordés au système de nivellement LEVEL PRO PLUS. 
Position variable du poste de conduite, au-dessus/derrière le tambour de fraisage
Pour encore plus de flexibilité sur le chantier, il est désormais possible de changer la position du poste de conduite à l’aide de composants supplémentaires. La position habituelle, à savoir en haut sur la machine, peut être abaissée en quelques manipulations. Debout sur un marchepied à l’arrière de la machine, le conducteur conduit la W 35 Ri en tout confort via la manette multifonctions. 
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Équipée d’un moteur Deutz de 45 KW à la technologie extrêmement respectueuse de l’environnement et conforme aux toutes nouvelles normes d’émissions européenne Phase 3b / américaine Tier 4 Final, la W 35 Ri apporte 7 % de puissance moteur supplémentaire.
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Le poste de conduite à position variable en un tour de main n’est qu’un des points forts de la nouvelle W 35 Ri de Wirtgen. Il apporte un maximum de flexibilité et élargit l’éventail des possibilités.
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