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Scarificatrice di piccola taglia Wirtgen W 35 Ri:
la versatilità è essenziale
Una macchina piccola ma di grande impatto: ecco come si potrebbe descrivere la nuova W 35 Ri. Dopo le frese della classe da mezzo metro W 50 Ri e W 60 Ri, già lanciate con successo sul mercato, è il terzo modello della nuova generazione di scarificatrici di piccola taglia.
Una scarificatrice piccola ma di gran classe
La grandezza non conta? Certo che conta, visto che costituisce il pregio decisivo della W 35 Ri. Che si tratti di scarificare piccole superfici nell’ambito del ripristino parziale dei manti stradali, di mettere a nudo chiusini, di realizzare o rimuovere la segnaletica orizzontale: la versatile scarificatrice ha sempre la risposta giusta a tutte le sfide. E non solo nelle classiche applicazioni delle piccole frese stradali, bensì anche come compagna congeniale delle scarificatrici di grossa taglia. In quest’ultimo caso, forte del suo basso peso e della facile trasportabilità, l’agile W 35 Ri è predestinata a essere impiegata per eseguire in economia interventi minori di rifinitura. Rispetto al modello precedente i raggi di fresatura con la ruota anteriore sterzata verso destra o verso sinistra sono decisamente più piccoli, per cui anche rapide manovre di accostamento o di inversione in cantiere sono più che mai il suo punto di forza.
La potenza e la produttività garantiscono risultati di scarifica perfetti
Dotata di un propulsore Deutz da 45 kW e della tecnologia motoristica più moderna ed ecocompatibile, essendo conforme alle normative antinquinamento UE Stage 3b / US Tier 4 Final, la W 35 Ri è in grado di scaricare a terra il 7% in più di potenza motrice. Grazie alla gestione elettronica del motore il propulsore è inoltre particolarmente brillante e pronto in ripresa. Le tre velocità del tamburo fresante selezionabili in modo variabile aprono inoltre un ampio ventaglio di applicazioni possibili. Ciò permette di eseguire in modo rapido ed efficiente interventi di scarifica con profondità di fresatura fino a 110 mm e una larghezza operativa di 350 mm. Inoltre, a richiesta del cliente, Wirtgen propone la scarificatrice più piccola anche con un tamburo fresante da 500 mm. Già nel modello precedente numerosi clienti per via della grande potenza motrice usavano il tamburo più largo per ampliare il ventaglio applicativo della macchina.
L’intuitività d’uso ottimizza le fasi operative
Analogamente alle frese da mezzo metro e da un metro della nuova generazione di scarificatrici compatte Wirtgen, anche la W 35 Ri si distingue per la sua grande facilità d’uso. Anche a bordo della scarificatrice Wirtgen più piccola il sistema di comando, unificato per tutte le gamme di modelli, permette all’operatore di salvare fino a tre profondità di fresatura per ogni lato come impostazione predefinita grazie all’ergonomico bracciolo multifunzione.
È nuova pure l’integrazione del sistema di controllo macchina Wirtgen WIDRIVE, che finora era riservato esclusivamente alle scarificatrici di taglia maggiore e ora interconnette anche a bordo della W 35 Ri le principali funzioni della macchina, fungendo da centralina di controllo dei vari sottosistemi: motore diesel, trazione, azionamento del rullo fresante, impianto idrico, LEVEL PRO PLUS e così via. Per l’operatore ciò si traduce di norma in una riduzione di circa il 50% degli interventi manuali finora necessari per controllare le funzioni della macchina e coordinare le varie fasi operative del processo di scarifica.
Anche il sistema di livellazione LEVEL PRO PLUS è disponibile per la prima volta per il modello più piccolo della gamma di scarificatrici a freddo Wirtgen. Grazie all’uso semplice e intuitivo, il sistema sviluppato in proprio da Wirtgen garantisce risultati precisi e di qualità nella scarifica stradale. Il valore della profondità di fresatura preimpostato viene regolato con precisione da robusti sensori a cavo flessibile ed è visualizzato sul display a colori LEVEL PRO PLUS ad alta risoluzione. Per soddisfare i numerosi requisiti diversi relativi alla precisione della superficie da lavorare ci sono vari sensori. Tutti i sensori disponibili, come ad esempio il sensore laser, il sensore 3D oppure il sensore a ultrasuoni, possono essere collegati al sistema di livellazione LEVEL PRO PLUS.
La postazione di guida è posizionabile in modo variabile sopra o dietro il tamburo fresante
La possibilità di spostare con alcuni componenti aggiuntivi la postazione di guida aumenta ulteriormente la flessibilità in cantiere. Bastano pochi gesti per spostarla dalla solita posizione sopra la macchina in basso. Stando in piedi sulla pedana nella parte posteriore della macchina, il fresista può comodamente manovrare la W 35 Ri tramite il joystick multifunzione.
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[bookmark: _GoBack]Dotata di un propulsore Deutz da 45 kW e della tecnologia motoristica più moderna ed ecocompatibile, essendo conforme alle normative antinquinamento UE Stage 3b / US Tier 4 Final, la W 35 Ri è in grado di scaricare a terra il 7% in più di potenza motrice.


	
[image: R:\MT_CC\04 - Messekommunikation\01 - Kampagnen\Intermat 2015\Wirtgen Group Press Kit Intermat 2015\02_Wirtgen Group Road Technologies\02_01_Wirtgen GmbH\01_W 35 Ri\W35Ri_00059.jpg]
	
W35Ri_00059 

La postazione di guida spostabile in modo rapido è solo una delle caratteristiche salienti della nuova scarificatrice Wirtgen W 35 Ri. Offre la massima flessibilità nell’utilizzo e amplia quindi il ventaglio applicativo della macchina.
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