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Beton leistungsstark seitlich zuführen und homogen vor dem Gleitschalungsfertiger verteilen ist Aufgabe des Seitenbeschickers WPS 62i / WPS 62. Vertriebsstart für den Beton-Beschicker ist der 01. Februar 2020, die Weltpremiere erfolgt auf der World of Concrete in Las Vegas.

Konstante Betonversorgung
Wenn Fahrbahnen und Wege mit einer vorgelegten Bewehrung eingebaut werden, kann die Betonversorgung häufig nur von der Seite erfolgen. Für diese Anwendung prädestiniert ist der Wirtgen Seitenbeschicker WPS 62i / WPS 62. Als erstes Gerät im Wirtgen Einbauzug fährt er vor Gleitschalungsfertiger und Nachbehandlungsgerät über die Bewehrung hinweg. Die Beschickung erfolgt seitlich durch einen LKW mit Beton, den der Seitenbeschicker gleichmäßig auf der gesamten Arbeitsfläche verteilt. Der WPS 62i / WPS 62 wird mit zwei unterschiedlichen Abstreifeinheiten angeboten: in imperialen Maßeinheiten mit Arbeitsbreiten zwischen 12 ft. und 24 ft. sowie in metrischen Maßeinheiten mit Arbeitsbreiten von 4,00 m bis 7,5 m. Der Beton kann jeweils bis zu 20 in. (500 mm) dick vorverteilt werden. 

Hohe Maschinenverfügbarkeit dank flexiblem Umbau
Dank hydraulisch teleskopierbarem Maschinenrahmen und Beton-Abstreifeinheit lässt sich der 2-Ketten-Seitenbeschicker an jede Baustellensituation anpassen. Durch seinen vollmodularen Aufbau mit standardmäßigen, hydraulischen Schnellwechselkupplungen kann der WPS 62i / WPS 62 einfach umgebaut und schnell für den Transport zum nächsten Einsatz vorbereitet werden. 

Einheitliches Bedienkonzept für gesamten Wirtgen Einbauzug
Anwender profitieren darüber hinaus von einer einfachen, einheitlichen Bedienung des gesamten Einbauzuges. Denn die Entwicklungsexperten von Wirtgen haben das Bedienkonzept des WPS 62i / WPS 62 analog zu den aktuellen Baureihen der Gleitschalungsfertiger und Nachbehandlungsgeräte übernommen. 
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Mit dem Wirtgen Seitenbeschicker WPS 62i/WPS 62 wird der nachfolgende Gleitschalungsfertiger optimal mit Beton versorgt. 








Hinweis: Diese Fotos dienen lediglich der Voransicht. Für den Abdruck in den Publikationen nutzen Sie bitte die Fotos in 300 dpi-Auflösung, die auf den Webseiten der Wirtgen GmbH /Wirtgen Group als Download zur Verfügung stehen.
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