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Estreno mundial en World of Concrete 2020: el alimentador lateral WPS 62i de Wirtgen toma la iniciativa

Alimentar hormigón con potencia desde el lateral y distribuirlo de forma homogénea delante de la extendedora de encofrado deslizante: esa es la tarea del alimentador lateral WPS 62i/WPS 62. El alimentador de hormigón se pondrá a la venta el 1 de febrero de 2020, y su estreno mundial tendrá lugar en World of Concrete en Las Vegas.

Suministro de hormigón constante
Cuando las calzadas y los caminos se extienden con una armadura adelantada, a menudo el suministro de hormigón solo se puede realizar desde el lateral. El alimentador lateral WPS 62i/WPS 62 de Wirtgen está predestinado para esta aplicación. Como primera máquina en el tren de extendido de Wirtgen, avanza por delante de la extendedora de encofrado deslizante y la máquina de texturizado y curado más allá de la armadura. La alimentación se realiza lateralmente mediante un camión con hormigón que el alimentador lateral distribuye uniformemente por toda la superficie de trabajo. El WPS 62i/WPS 62 está disponible con dos unidades de rascado distintas: en magnitudes imperiales con anchuras de trabajo de entre 12 y 24 pies y en magnitudes métricas con anchuras de trabajo de entre 4 y 7,5 m. El hormigón se puede extender respectivamente a hasta 20 pulgadas (500 mm) de espesor. 

Alta disponibilidad de las máquinas gracias a la modificación flexible
Gracias al bastidor de máquina con extensión telescópica hidráulica y a la unidad rascadora de hormigón, el alimentador lateral de 2 cadenas se puede adaptar a cualquier situación de obra. Gracias a su estructura plenamente modular con acoplamientos de cambio rápido hidráulicos estándar, el WPS 62i/WPS 62 también puede remodelarse de forma sencilla y prepararse rápido para el transporte al siguiente lugar de trabajo. 

Concepto de mando unitario para todo el tren de extendido de Wirtgen
Además, los usuarios se benefician de un manejo sencillo y unitario de todo el tren de extendido, ya que los expertos en desarrollo de Wirtgen han implementado el concepto de mando del WPS 62i/WPS 62 de forma análoga a las series actuales de extendedoras de encofrado deslizante y máquinas de texturizado y curado. 
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Gracias al alimentador lateral WPS 62i/WPS 62 de Wirtgen se abastece óptimamente de hormigón a la siguiente extendedora de encofrado deslizante. 





Nota: Estas fotos sirven únicamente de vista previa. Para la impresión en las publicaciones, por favor, utilice fotos con una resolución de 300 dpi que podrá descargar de las páginas web de Wirtgen GmbH y del Wirtgen Group.
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