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World of Concrete 2020 dünya prömiyeri: Wirtgen yan besleme WPS 62i liderliği devraldı

[bookmark: _GoBack]Betonun yandan ilave edilmesi ve homojen bir şekilde kayar kalıplı finişerin önünde dağıtılması, yandan besleme WPS 62i / WPS 62’nin görevidir. Beton mobil besleyicinin satış başlangıç tarihi 1 Şubat 2020’dir ve dünya prömiyeri Las Vegas’ta World of Concrete’te gerçekleşecektir.

Düzenli beton besleme
Yol yüzeyleri ve anolar önceden döşenen bir hasır çelik ile takviye edildiğinde, beton beslemesi çoğunlukla yandan gerçekleşebilir. Bu kullanım için yan besleme WPS 62i / WPS 62 tasarlanmıştır. Wirtgen serim katarındaki ilk makine olarak kayar kalıplı finişerden ve taraklama ve kürleme makinesinden önce hasır çeliğin üzerinden geçer. Bir kamyon betonu yandan besler ve yan beton besleyici / yayıcı tarafından çalışma yüzeyinin tamamına yayılır. WPS 62i / WPS 62 iki farklı sıyırma ünitesinden oluşmaktadır: Emperyal ölçü birimlerinde 12 ft. ila 24 ft. çalışma enlerinde ve ayrıca metrik ölçü birimlerinde 4,00 m ila 7,5 m çalışma enlerinde. Beton 20 in. (500 mm) kalınlığa kadar serilebilir. 

Esnek dönüştürme sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
Hidrolik olarak açılıp kapanabilen makine çerçevesi ve beton sıyırma birimi sayesinde 2 paletli yandan besleme her şantiye durumuna uyarlanabilir. WPS 62i / WPS 62, standart, hidrolik hızlı değiştirilebilir bağlantılara sahip tam modüler yapısı sayesinde kolay dönüştürülebilir ve sonraki kullanım için nakliyeye hızlı bir şekilde hazırlanabilir. 

Wirtgen serim katarının tamamı için standartlaştırılmış kumanda konsepti
Kullanıcılar ayrıca serim katarının kolay, bütünsel kullanımından faydalanır. Çünkü Wirtgen gelişim uzmanları WPS 62i / WPS 62’nin kumanda sistemini kayar kalıplı finişerin ve taraklama ve kürleme makinesinin mevcut sistemi ile aynı şekilde tasarlamıştır. Makine operatörleri bu sayede başka eğitim süreleri olmadan üçlü makine serim katarının her birini kolay bir şekilde kumanda edebilir.


Fotoğraflar:
	[image: Daten Server II:WIRTGEN:Massnahmen 2015:23107-140639_Corporate_Design_Wirtgen_Group:Corporate_Design_Umsetzung:Maßnahmen_2015:GA:Pressemitteilung:Vorlagen_Word:Wirtgen 07.10.:GmbH Kopie.png]
	W_graphic_WPS62i_00002_HI
Wirtgen yan besleme WPS 62i / WPS 62, sayesinde aşağıdaki kayar kalıplı finişer ideal bir şekilde beton ile beslenir. 






Not: Bu fotoğraflar sadece ön izleme amaçlıdır. Yayınlarda basmak için, lütfen Wirtgen GmbH / Wirtgen Group web sitelerinde indirilmek üzere kullanıma sunulan 300 dpi çözünürlükte fotoğrafları kullanın.
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