

PRESS  RELEASE


Première mondiale au salon World of Concrete 2020 : l’alimentateur latéral Wirtgen WPS 62i prend l'initiative

Acheminement latéral efficace du béton et répartition homogène devant la machine à coffrages glissants : voici la mission de l’alimentateur latéral WPS 62i / WPS 62. Le coup d’envoi de la commercialisation de l’alimentateur de béton sera donné le 1er février 2020, lors de sa première mondiale au salon World of Concrete de Las Vegas.

Alimentation constante en béton
Quand une chaussée ou un chemin est réalisé avec une armature préalablement posée, l’alimentation en béton doit généralement se faire par le côté. L’alimentateur latéral Wirtgen WPS 62i / WPS 62 est prédestiné à cette application. Constituant la première machine du train de pose de Wirtgen, il se déplace devant la machine à coffrages glissants et la machine de traitement de surface, par-dessus l’armature. L’alimentation se fait latéralement par un camion chargé de béton, que l’alimentateur latéral répartit de manière homogène sur toute la surface de travail. Le WPS 62i / WPS 62 est proposé avec deux unités de reprofilage différentes : en unités de mesure impériales, avec des largeurs de travail comprises entre 12 pieds et 24 pieds, ainsi qu’en unités métriques avec des largeurs de travail de 4,00 m à 7,5 m. L'épaisseur de pose est de 20 pouces (500 mm) pour les deux variantes. 

Haute disponibilité grâce à une conversion flexible
Grâce au châssis à télescopage hydraulique et à l’unité de reprofilage du béton, l’alimentateur latéral à 2 trains de chenilles peut s’adapter à toutes les situations de chantier. Grâce à sa conception entièrement modulaire et étant doté de systèmes d’accouplement rapide hydrauliques standards, le WPS 62i / WPS 62 peut être démonté facilement et préparé rapidement pour être transporté sur un autre chantier. 

Un seul et même concept de conduite pour l’ensemble du train de pose Wirtgen
Les utilisateurs profitent par ailleurs d’un système de conduite simple, commun à l’ensemble du train de pose. Pour le WPS 62i / WPS 62, les spécialistes en développement de Wirtgen ont repris le concept de conduite des séries actuelles de machines à coffrages glissants et machines de traitement de surface. 
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Grâce au alimentateur latéral Wirtgen WPS 62i / WPS 62, la machine à coffrages glissants en aval est alimentée en béton de manière optimale. 




Attention : ces photos sont destinées uniquement à une première visualisation. Pour une reproduction dans vos publications, merci d’utiliser les photos en résolution de 300 dpi, que vous pourrez télécharger sur le site web de Wirtgen GmbH / Wirtgen Group.
	
[bookmark: _GoBack]
VOUS OBTIENDREZ DE PLUS AMPLES 
INFORMATIONS AUPRÈS DE :
WIRTGEN GmbH
Corporate Communications
Michaela Adams, Mario Linnemann
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Allemagne

Téléphone : +49 (0) 2645 131 – 3178
Telefax : +49 (0) 2645 131 – 499
E-mail : presse@wirtgen.com
www.wirtgen.com
	







image3.jpeg




image6.wmf

image7.wmf

image4.png
WIRTGEN GROUP COMPANY




image5.wmf

