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Мировая премьера на выставке World of Concrete 2020: боковой загрузчик Wirtgen WPS 62i лидирует 

Производительная боковая подача бетонной смеси и её равномерное распределение перед бетоноукладчиком со скользящими формами - задачи, стоящие перед боковым загрузчиком WPS 62i / WPS 62, оснащенным мощным гибридным приводом. Начало продаж бокового загрузчика назначено на 1 февраля 2020 года. Мировая премьера состоится на выставке World of Concrete в Лас-Вегасе.

Стабильная подача бетона
[bookmark: _GoBack]При укладке дорожного покрытия с предварительно установленным армированием чаще всего подача бетона смеси может осуществляться только сбоку. Именно для такой сферы применения был разработан боковой загрузчик WPS 62i / WPS 62. В укладочном комплексе Wirtgen он  движется перед бетоноукладчиком SP поверх уложенной арматуры, далее  следует бетоноотделочная машина ТСМ (финишер). Бетонная смесь подается с помощью грузовика, а боковой загрузчик равномерно распределяется его по всей ширине рабочей поверхности. Боковой загрузчик  WPS 62i / WPS 62 предлагается в исполнении с  двумя различными вариантами распределения: с рабочей шириной  от 12 до 24 футов (дюймовая система измерений) или с рабочей шириной от 4,00 до 7,5 м (метрическая система измерений). Укладка бетона осуществляется на глубину  до 20 дюймов (500мм).

Высокая эксплуатационная готовность благодаря универсальным возможностям конструкции
Благодаря гидравлической телескопической раме машины и бетонной форме боковой загрузчик с двумя гусеничными тележками можно приспособить к любой ситуации на стройплощадке. Полностью модульная конструкция со стандартными гидравлическими быстроразъемными соединениями позволяет просто и быстро подготовить боковой загрузчик WPS 62i / WPS 62 для транспортировки к месту следующего использования. Таким образом повышается эксплуатационная готовность машины. 


Единая концепция управления для всего комплекса машин для укладки Wirtgen
Пользователи по достоинству оценят простую, унифицированную систему управления работой всего автопоезда. Конструкторский отдел Wirtgen позаимствовали концепцию управления WPS 62i / WPS 62 у современной серии бетоноукладчиков со скользящими формами и финишеров.
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Боковой загрузчик Wirtgen WPS 62i / WPS 62 с гибридным приводом.  Интеллектуальная концепция управления бокового загрузчика оптимальным образом подготавливает бетонную смесь для укладки следующим за ним бетоноукладчиком со скользящими формами.







Указание: Настоящие фотографии служат лишь для ознакомления. Для перепечатки в публикациях используйте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 dpi, которые доступны для скачивания на вебсайтах Wirtgen GmbH/Wirtgen Group.
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