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Bauma 2019

Nuove finitrici compatte di casa VÖGELE

La SUPER 1000(i) e la SUPER 1003(i) sono rappresentanti della nuova Classic Line, introdotta di recente dal leader del mercato mondiale. Dotate del sistema di comando ErgoBasic, le due finitrici compatte sono facili da manovrare e vantano un interessante rapporto prezzo/prestazioni.

La JOSEPH VÖGELE AG amplia la propria gamma di prodotti con due nuove finitrici compatte. Proposte nelle versioni cingolata SUPER 1000(i) e gommata SUPER 1003(i), arrivano sul mercato due macchine in grado di soddisfare le richieste di finitrici stradali che siano di facile utilizzo e caratterizzate da un rapporto prezzo/prestazioni particolarmente interessante. Entrambi i modelli sono predestinati per eseguire interventi stradali di piccola e media entità. Specialmente in ambito comunale, ma anche nei settori del giardinaggio e della paesaggistica nonché nella pavimentazione di piazze minori, le due finitrici compatte sono ideali per eseguire interventi di stesa economici e di alta qualità. Poiché appartengono alla Classic Line, entrambi i modelli sono inoltre dotati del sistema di comando ErgoBasic.

Grande semplicità d’uso con le funzioni essenziali
ErgoBasic, che ha riscosso subito un grande successo, è stato concepito sulla falsariga del collaudato sistema di comando ErgoPlus delle finitrici VÖGELE di grossa taglia e adattato specificamente alle necessità ed esigenze degli utenti delle finitrici della Classic Line. ErgoBasic permette di manovrare le macchine di questa linea al pari delle macchine della Premium Line, cioè in modo altrettanto rapido, preciso e intuitivo. ErgoBasic si limita tuttavia alle funzioni di base essenziali e necessarie: grazie alla chiara disposizione degli indicatori di funzionamento e di stato, ad esempio, l’operatore ha perfettamente sotto controllo la sua macchina anche senza display e può, tra le altre cose, leggere direttamente il livello di riempimento del serbatoio del gasolio e individuare la presenza di eventuali anomalie di funzionamento. Inoltre ErgoBasic offre una retroilluminazione antiabbagliante per gli interventi notturni e un sistema di sterzatura semplice per mezzo di una manopola oppure, nel caso della variante gommata, di un volante. Su queste macchine non sono invece disponibili le funzioni aggiuntive previste per la Premium Line, come i programmi automatici di “AutoSet Plus” o il sistema di comunicazione “PaveDock Assistant”.




Macchine potenti con larghezze operative fino a 3,90 m
Le due finitrici sono dotate di un motore diesel in grado di erogare 55,4 kW di potenza. I motori delle macchine “i”, cioè dei modelli SUPER 1000i e SUPER 1003i, dispongono di un efficiente sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Sono conformi alle rigorose normative antinquinamento europee e statunitensi. I motori dei modelli SUPER 1000 e 1003 soddisfano i requisiti della fase 3a europea ed EPA Tier 3 statunitense senza post-trattamento dei gas di scarico. Per la versione gommata è disponibile una trazione 6x2. Su richiesta la macchina può essere allestita anche in una variante 6x4, nella quale, oltre alle due ruote posteriori, sono motrici anche due delle quattro ruote anteriori. La velocità di trasferimento massima della versione gommata è di 20 km/h. Una tramoggia capace di immagazzinare 10 t di conglomerato e i nastri convogliatori ad azionamento separato e reversibile garantiscono una perfetta logistica dei materiali. L’altezza da terra delle coclee distributrici è regolabile idraulicamente, il che consente di adattarle facilmente ai diversi spessori di stesa. Le finitrici possono essere abbinate al banco AB 340 nelle varianti di compattazione vibrazione (V) e tamper e vibrazione (TV), che consentono di realizzare senza problemi larghezze di stesa fino a 3,90 m.

Intuitivo sistema di livellamento automatico Niveltronic Basic
VÖGELE propone per le finitrici della Classic Line anche il sistema di livellamento automatico Niveltronic Basic, compatibile con il sistema di comando ErgoBasic. Esso è totalmente integrato nel sistema di controllo della macchina e si adatta quindi esattamente al rispettivo modello di macchina. Inoltre Niveltronic Basic si distingue per la sua grande semplicità e intuitività d’uso, grazie alla quale anche gli operatori meno esperti possono apprendere con facilità l’uso corretto. In questo modo è garantito che il materiale venga steso su qualsiasi sottofondo nel pieno rispetto della sagoma trasversale prescritta. Le funzioni del Niveltronic Basic possono essere controllate separatamente per ogni lato del banco con uno specifico telecomando compatto e molto robusto. Il telecomando può essere staccato con facilità dall’apposito supporto magnetico e lascia all’operatore un ampio raggio d’azione, per cui questi può posizionarsi sempre in modo ottimale in ogni situazione di stesa. In linea con il variegato ventaglio di utilizzo delle macchine, per Niveltronic Basic è disponibile un’ampia gamma di sensori VÖGELE, che spazia dal sensore di altezza meccanico variabile a quelli funzionanti senza contatto a ultrasuoni e comprende persino un ricevitore laser per l’asfaltatura di piazze maggiori.
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Prima mondiale al Bauma 2019: VÖGELE presenta la finitrice cingolata SUPER 1000(i) e la finitrice gommata SUPER 1003(i).
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Le nuove finitrici stradali fanno parte della nuova Classic Line e sono dotate del sistema di comando ErgoBasic, di facile e immediato apprendimento.
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Il sistema di livellamento automatico Niveltronic Basic è totalmente integrato nel sistema di controllo della macchina e si distingue per la sua grande semplicità e intuitività d’uso.
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