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Viedtālruņu risinājumi nodrošina seguma kvalitāti iespaidīgā augstumā
Ceļu būvniecības projekts ar digitālo dokumentāciju un Vögele temperatūras monitoringu
Uz gandrīz 70 metrus augstā Aftetāla (Aftetal) tilta uz rietumiem no Bādvinenbergas (Bad Wünnenberg) būvuzņēmējs saskārās ar īpašiem laikapstākļiem un stingrām kvalitātes prasībām. Rezultātā "Franz Trippe GmbH" izvēlējās Vögele iekārtas un digitālos risinājumus: WITOS Paving Docu, tostarp RoadScan un Jobsite Temp, kas ļāva komandai reģistrēt un uzraudzīt reāllaikā ieklājēja, ieklāšanas un temperatūras datus uz vietas, izmantojot viedtālruni. 
Projektā, kas jāpabeidz 2022. gada pavasarī, tiek izbūvēts apvedceļš ap Bādvinenbergu Vestfālenē, lai mazinātu satiksmes sastrēgumus. Jaunais B480 ir daļa no liela mēroga satiksmes koridora, lai Hohzauerlandes (Hochsauerland) reģionu padarītu pieejamāku. Šī vērienīgā projekta visprasīgākais posms Aftetāla tilts, kas ir gandrīz 70 metrus augsts un 785 metrus garš, radīja arī dažus ceļu būvniecības izaicinājumus: tā augstums un atklātais novietojums reljefā nozīmē, ka pat labos laikapstākļos vienmēr pūš vējš, kas ātri atdzesē ieklāšanas maisījumu. Klients "Ziemeļreinas-Vestfālenas valsts ceļu būves birojs" (Straßen.NRW) vienlaikus prasīja augstākos iespējamos klājuma kvalitātes standartus. 
Iekārtas ražotāja pieteikumi
Darbuzņēmējs "Franz Trippe GmbH" no Šmallenbergas (Schmallenberg) Zauerlandes reģionā pievērsās projektam ar digitālo atbalstu. “Mēs jau gadiem ilgi esam piešķīruši augstu prioritāti digitālajiem procesiem,” saka rīkotājdirektors Stefans Tripe (Stefan Trippe). "Piemēram, mēs strādājam ar saviem mākoņa risinājumiem un paļaujamies uz 3D tehnoloģiju daudzās mūsu iekārtās, lai kļūtu vēl efektīvāki un precīzāki un apmierinātu pieaugošās kvalitātes un izmaksu prasības." Lai, klājot segumu uz B480n, nepārtraukti sekotu temperatūrai un precīzi reģistrētu darba vietas procesus, uzņēmums izvēlējās atbilstošos ceļu klājēju ražotāja Vögele risinājumus: WITOS Paving Docu, tostarp RoadScan bezkontakta temperatūras mērīšanas sistēmu un jauno Jobsite Temp lietotni. WITOS Paving Docu ļauj ierakstīt ieklāšanas procesa un mašīnas datus, izmantojot viedtālruni, un analizēt tos dienas beigās. Kombinācijā ar RoadScan uzņēmējs var arī reģistrēt un analizēt seguma temperatūru. Ieklāšanas laikā konkrētā brīža temperatūras datus var skatīt ieklājēja operatora pults displejā. Turklāt jaunā Jobsite Temp lietotne ļauj meistaram un citiem lietotājiem reāllaikā piekļūt temperatūras datiem un papildu datiem, izmantojot viedtālruni: cita starpā tā parāda konkrēto ieklāšanas ātrumu, seguma platumu, klājuma novietojumu un maisījuma pārneses pozīciju, ieskaitot piegādes pavadzīmju informāciju. 
Visi dati redzami viedtālrunī
“Apvienojot WITOS Paving Docu ar RoadScan, mēs radījām apstākļus, no vienas puses, nepārtrauktai seguma temperatūras pārbaudei sarežģītos laikapstākļos un, no otras puses, kvalitātes un dokumentācijas prasību izpildei,” saka Stefans Tripe. Cita starpā darbuzņēmējs ieklāja 3,5 cm biezu, līdz 12 metrus platu segumu divos posmos, kas katrs ir aptuveni divu kilometru garumā, pirms Aftetāla tilta un uz tā. Komanda rēķinājās arī ar Vögele mašīnām: SUPER 1800-3i tipa ieklājējs strādāja divās joslās kombinācijā ar AB 500 TP1 pagarinošo izlīdzinātāju. Augstas blīvēšanas variantā ar blietētājiem un spiediena stieni, izlīdzinātājs nodrošināja augstu priekšblīvēšanas līmeni, kas samazināja vēlāk nepieciešamo veltņu gājienu skaitu. Turklāt darbuzņēmējs izmantoja jaunākās paaudzes materiālu padevēju - augstas veiktspējas MT 3000-3i Offset PowerFeeder -, lai novērstu ieklāšanas pārtraukumus un ātri un vienmērīgi piegādātu maisījumu. “Mašīnas ļāva mums atvieglot procesus, apturēt maisījuma atdzišanu un radīt apstākļus augstam seguma kvalitātes standartam,” saka Stefans Tripe. “Apvienojumā ar WITOS Paving Docu un Jobsite Temp mēs vienmēr varējām skatīt visus attiecīgos datus viedtālrunī, noteikt ideālo blīvēšanas logu, nepieciešamības gadījumā veikt pretpasākumus un precīzi reģistrēt visus ar bruģēšanas procesu saistītos procesus, ātri un bez papīra.
Vienkārša lietošana, uzticama pārbaude
WITOS Paving Docu tehniskais priekšnosacījums ir klājējā iestrādāts telemātikas modulis; Jobsite Temp aplikācijai ir nepieciešams arī RoadScan. Šīs sistēmas pamatā ir infrasarkanā kamera, tostarp GPS uztvērējs, kas uzstādīts uz klājēja cietās virsmas. Ieklāšanas vadītājs Deniss Voss varēja palaist abas lietotnes savā viedtālrunī darba vietā un izveidot saiti ar ieklājēju, izmantojot QR kodu. Lietojumprogramma un ieklājējs ir savienoti tīklā, izmantojot Wi-Fi, kas ļauj veikt informācijas apmaiņu starp RoadScan temperatūras mērīšanas sistēmu un viedtālruni pat tad, ja nav mobilā tālruņa signāla. "Tas ir īpaši praktiski tādās darbavietās kā šī, kas ir attālas un bez atbilstoša tīkla pārklājuma," saka Deniss Voss. Viņš izmanto WITOS Paving Docu, lai reģistrētu visus ieklājēja un ieklāšanas procesa datus, piemēram, klājuma platumus, ieklāšanas ātrumu un faktiskos ieklāšanas laikus. Lietojumprogramma varēja arī aprēķināt nepārtraukta klājuma virsmas laukumus, daudzumus un blīvumus. Vosam un viņa komandai bija ļoti vienkārši skenēt piegādes pavadzīmes, izmantojot QR kodu, un jebkurā laikā tās skatīt. “Salīdzinot ar manuālajiem ierakstiem, tas, protams, ietaupīja mums daudz laika – un vienlaikus mēs vienmēr varējām sekot līdzi visām piegādes pavadzīmēm un tonnāžām,” saka Deniss Voss. Voss un viņa komanda arī izmantoja Jobsite Temp, lai reāllaikā uzraudzītu seguma temperatūru. “Vēja dēļ mums bija nepārtraukti jāuzrauga temperatūra. Lietojumprogramma palīdzēja palielināt visu darbinieku, tostarp veltņu operatoru, informētību un noteikt ideālo ieklāšanas un blīvēšanas logu. Veltņu operatori arī varēja izmantot lietotni, lai skatītu savu atrašanās vietu un attālumu no ieklājēja un noteiktu izslēgšanas zonas.
Lieliski aprīkots – pat zemas temperatūras asfaltam
Tas ļāva komandai perfekti koordinēt ieklāšanas un blīvēšanas darbus, lai sasniegtu augstu ieklāšanas kvalitātes standartu. WITOS Paving Docu ļāva ieklāšanas vadītājam Denisam Vosam pārskatāmi un nemanāmi reģistrēt visus darbavietas datus, netērējot daudz laika Excel izklājlapām vai planšetdatora risinājumiem, kā iepriekš. Viņu pārsteidza lietošanas vienkāršības, uzticamības un informācijas daudzveidības kombinācija. “WITOS Paving Docu un Jobsite Temp ir strukturēti ļoti intuitīvi, koncentrējas uz attiecīgajiem datiem un neprasa gandrīz nekādas priekšzināšanas.” Uzņēmums nākotnē plāno izmantot abas aplikācijas gandrīz visos savos projektos, īpaši tur, kur kvalitātes prasības ir īpaši stingras: piemēram, būvējot galvenos ceļus vai industriālās zonas. “Pazeminātas temperatūras asfalta tēma, kurai ieklāšanas un blīvēšanas logs ir vēl ciešāks nekā parastajam augstas temperatūras asfaltam, kļūst arvien svarīgāks,” saka Stefans Tripe. “WITOS Paving Docu, RoadScan un jaunā Jobsite Temp lietotne mums to lieliski nodrošina.”
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Darbs gandrīz 70 metru augstumā: darbuzņēmējs izmantoja Vögele mašīnas un digitālos risinājumus, lai noasfaltētu Aftetāla tiltu.
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Visi temperatūras un ieklāšanas dati ir redzami: WITOS Paving Docu un Jobsite Temp lietojumprogrammas no Vögele ļāva ieklāšanas procesa vadītājam Denisam Vosam perfekti koordinēt visus procesus un nodrošināt augstu ieklāšanas kvalitāti. 
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Jaunākās paaudzes Vögele mašīnas: ieklājēja komanda spēja ieklāt virsmas segumu efektīvi un augstā kvalitātē, izmantojot ceļu ieklājēju SUPER 1800-3i un MT 3000-3i ofseta materiālu padevēju. 
Piezīme. Šie fotoattēli ir paredzēti tikai priekšskatījuma nolūkiem. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet 300 dpi izšķirtspējas fotoattēlus, kas ir pieejami lejupielādei no Wirtgen Group tīmekļa vietnēm.
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