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Meistars uz līkumiem

Kartinga trases bruģēšana ar Vögele SUPER 1303-3i ieklājēju

"Kā lidot ar helikopteru viesistabā" trīskārtējais Formula 1 pasaules čempions Nelsons Pikē (Nelson Piquet) reiz aprakstīja braukšanu pa Montekarlo sacīkšu trasi. Būvlaukums Hemerā (Hemer), Vācijas Ziemeļreinas Vestfālenē, radīja ļoti līdzīgu iespaidu, kad Vögele Compact klases ieklājēji tur veidoja jaunu kartinga trasi. Divi SUPER 1303-3i tipa riteņu ieklājēji šajā projektā veica precīzu darbu, ieklājot neticami asus līkumus tieši 391,49 m garumā.

Ja pasaules elektrisko un ar gāzi darbināmo kartingu tirgus līderis būvē savu trasi blakus savai jaunajai mītnei, ir skaidrs viens: trases kvalitātei jābūt tikpat labai kā kaimiņu rūpnīcā ražoto produktu kvalitātei. Tas darbību Hemerā,  "RiMO GERMANY GmbH & Co. KG" galvenajā mītnē, padarīja par izaicinājumu, kuru uzņēmās būvniecības uzņēmums "Ossenberg Aufbereitung, Straßen- und Tiefbau GmbH" ar diviem Vögele ieklājējiem. Septiņi ļoti asi līkumi ar šķērsvirziena slīpumu līdz 20% un tā sauktais mākslīgais sašaurinājums veido trasi Zauerlandes (Sauerland) ziemeļu apgabalā, kur lieliski izmantota maza vieta un būs nepieciešamas daudzas prasmes no tiem, kas brauc ar kartingu. Trase ir paredzēta kartingu pārbaudei, taču vietējie iedzīvotāji iegūs arī papildu atpūtas vietu.

Balstrēdzes stūre ļauj riteņu ieklājējiem apgūt asus līkumus

Vögele Compact klases ieklājēji, divas mašīnas SUPER 1303-3i, apguva lauvas tiesu no trases, kuras platums svārstās no 5,2 līdz 9,5 m. Platākajās vietās ieklāšanas komanda izmantoja arī universālās klases ieklājēju SUPER 1803-2. Galvenais faktors, lai šeit iegūtu kvalitatīvu rezultātu, bija riteņu šasija. Tas ir tāpēc, ka riteņu ieklājējiem ir priekšrocība, klājot asos līkumos, jo tie stūrē ļoti precīzi, un 6x4 piedziņa nozīmē, ka viņiem vienmēr ir saķere. Divas pneimatiskās aizmugurējās riepas un četri priekšējie riteņi, kas uzstādīti uz ratiņiem, arī ārkārtīgi labi izlīdzina negludumus.

“Bija iespaidīgi vērot, cik gludi Vögele ieklājēji izbrauca līkumus,” stāsta Dominiks Tvers (Dominik Twer), "Ossenberg Aufbereitung, Straßen-und Tiefbau GmbH" projektu vadītājs. Galvenokārt par to atbild balstrēdzes stūres funkcija. Tā ir stūres bremze, kas hidrauliski automātiski piebremzē aizmugurējo riteni līkuma iekšpusē. Tādējādi mašīna efektīvi izbrauc līkumu, kas savukārt ļauj samazināt apgriešanās biežumu; tas ir milzīgs bonuss, jo īpaši šaurās vietās, piemēram, pilsētas iekšējās apbūves projektos, kā arī sacīkšu trasēs.

“Karsts uz karsta” pa apli

Kā parasti sacīkšu trasēs, ieklāšana tika veikta ar “karstu uz karsta”. Tas ir tāpēc, ka, jo vairāk trasē līkumu, jo lielāks ieguvums ir no mazākā iespējamā klājuma platuma. Tas nodrošina, ka gliemežtransportieris vienmēr nodrošina pareizo materiāla daudzumu visā asfaltētajā platumā - pat ja kreisās un labās puses līkumi pastāvīgi mijas un līkumi ir ārkārtīgi asi. Tādējādi tika izveidota trase, kas pilnīgi atbilst specifikācijām visā klājuma platumā. Šajā procesā pagarinātais izlīdzinātājs AB 340 TV garantēja augstas kvalitātes segumu, kā arī augstu vienmērīgumu, nodrošinot, ka kartinga braucēji nākotnē nezaudēs kontaktu ar zemi. 

Vögele materiālu padevējs absorbē maisījumu

Maisījuma piegāde būvlaukumam bija izaicinājums: lielām kravas automašīnām nebija iespējams pārvietoties pa to, tāpēc Vögele MT 3000-2i Offset materiālu padevējs tika novietots labvēlīgā vietā netālu no ieejas, kur varēja saņemt materiālu no jaukšanas kravas automašīnas. Tiklīdz abas SUPER 1303-3i mašīnas darbojās MT 3000-2i Offset darbības rādiusā, materiālu padevējs izmantoja savu pagriežamo konveijeru, lai maisījumu pārnestu uz ieklājēju materiāla piltuvēm. Visās citās vietās asfalts tika pārvietots uz riteņu iekrāvējiem, kas pēc tam to nogādāja ieklājējiem. Izmēģinot trasi projekta noslēgumā, “RiMO” klients un īpašnieks Pīters Bertrams (Peter Bertram) bija ļoti apmierināts: “Patiesi prasīgs. Man patīk!”




Papildu informācija:
Svarīgākie dati par Vögele SUPER 1303-3i riteņu ieklājēju
> Maksimālais bruģa platums 4,5 m
> Ieklāšanas ātrums līdz 250 t / h
> Transporta platums tikai 1,85 m
> Jaudīga un ekonomiska piedziņas koncepcija ar 74,4 kW
> Balstrēdzes stūres bremze maksimālai manevrējamībai
> AB 340 pagarinātais izlīdzinātājs versijās ar vibratoriem (V) un ar drošību un vibratoriem (TV) pirmklasīgiem rezultātiem
> Ar “Dash 3” ieklājēju paaudzes priekšrocībām, ieskaitot ErgoPlus 3 darbības koncepciju un Niveltronic Plus sistēmu automatizētai pakāpju un slīpumu kontrolei
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[bookmark: _GoBack]Kartinga trases ieklāšana ar neticami asiem un šauriem līkumiem un šķērsvirziena slīpumu: Vögele riteņu ieklājēji šajā darbā parādīja savas stiprās puses.
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Asi līkumi, ieskaitot šķērsojumu: SUPER 1303-3i mašīnu jutīgās riteņu šasijas ļauj tām vienmērīgi izbraukt līkumu.
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Ideāls vienmērīgums: Vögele Compact klases ieklājēji nodrošināja precīzu ieklāšanas rezultātu.






Piezīme. Šie fotoattēli ir paredzēti tikai priekšskatīšanai. Drukāšanai publikācijās, lūdzu, izmantojiet 300 dpi izšķirtspējas fotoattēlus, kurus varat lejupielādēt no Wirtgen Group vietnēm.





	Lai iegūtu papildinformāciju,
lūdzu sazinieties:
WIRTGEN GROUP
Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Windhagen
Germany

Phone: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fax: +49 (0) 2645 131 – 499
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