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Sving Mesteren

Asfaltering av en gokartbane med Vögele SUPER 1303-3i utlegger

"Som å fly et helikopter i stuen din" dette er hvordan tre ganger verdensmester i Formel 1 Nelson Piquet en gang beskrev å kjøre Monte Carlo racing bane. Ett prosjekt i Hemer, i Tysklands Nordrhein Westfalen, skapte et svært likt inntrykk når Vögele Compact Class utleggere asfalterte en ny gokartbane der. To SUPER 1303-3i hjul utleggere levert presisjonsarbeid på dette prosjektet, asfaltering av utrolig krappe svinger over en avstand på nøyaktig 391,49 m.

Når markedsleder i verden for elektriske og gassdrevne gokarter bygger sitt egen bane utenfor sitt nye hovedkvarter, er en ting sikkert: kvaliteten på banen må være like god som produktene som er laget i nabofabrikken. Dette gjorde Hemer-byggeplassen ved hovedkvarteret til RiMO GERMANY GmbH & Co. KG til en utfordring som ble møtt av veientreprenøren Ossenberg Aufbereitung, Straßen- und Tiefbau GmbH med to Vögele-utleggere. Syv hårnålssvinger med et kryssfall på opptil 20% og en såkalt chicane skapte en bane i det nordlige området av Sauerland som muliggjorde perfekt bruk av det lille området og som krever mye dyktighet fra de som kjører gokartene. Banen er designet for testing av gokarter, men lokalbefolkningen får også et ekstra fritidsanlegg.

Pivot Steer gjør det mulig for hjulpavers å mestre smale svinger

Vögele Compact Class utleggere og to SUPER 1303-3i maskiner, tok brorparten av asfaltering av banen, som varierer i bredde fra 5,2 til 9,5 m. På de bredeste punktene brukte asfalteringsteamet også SUPER 1803-2 Universal Class utlegger. En viktig faktor for å levere et resultat av høy kvalitet her var understellet med hjul. Dette er fordi utlegger med hjul har en fordel når det asfalteres smale svinger fordi de styrer med ekstrem presisjon og deres 6x4 drift betyr at de alltid har grep. To pneumatiske bakdekk og fire forhjul montert på boggier jevner også ut uregelmessigheter enestående godt.

[bookmark: _GoBack]– Det var imponerende å se hvor fint Vögele-utleggerne tok svingene, sier Dominik Twer, prosjektleder i Ossenberg Aufbereitung, Straßen- und Tiefbau GmbH. Pivot Steer-funksjonen er hovedsakelig ansvarlig for dette. Dette er en rattbrems som automatisk bremser bakhjulet på innsiden av svingen hydraulisk. Dette trekker effektivt maskinen rundt svingen, noe som igjen tillater minimale svingsirkler; Dette er en stor bonus på trange arbeidsplasser spesielt - på indre bybyggeprosjekter samt racerbaner, for eksempel.

"Varmt mot varmt" rundt Banen

Som vanlig på racerbane prosjekter, ble asfaltering utført "hot to hot". Dette er fordi jo flere svinger en bane har, desto større er fordelen med den minste mulige banebredden. Dette sikrer at mateskruen alltid overfører riktig mengde materiale til full bredde som asfalteres – selv om venstre og høyre sving stadig tar over fra hverandre og svingene er ekstremt krappe. Dette skapte ett dekke som oppfylte spesifikasjonene perfekt over hele banebredden. Under arbeidet, garanterte Extending Screed AB 340 TV topp kvalitet på overflaten, samt en høy grad av jevnhet, slik at go-kart sjåførene ikke vil miste kontakten med bakken i fremtiden.

Vögele material mater 

Å levere asfalt på byggeplassen var en utfordring: det var umulig for store lastebiler å kjøre rundt på stedet, så en Vögele MT 3000-2i Offset materialmater ble plassert på et gunstig sted, nær inngangen, hvor den var i stand til å motta materiale fra lastebilene. Så snart de to SUPER 1303-3i-maskinene jobbet innenfor rekkevidde av MT 3000-2i Offset, brukte materialmateren sitt svingbare transportbånd til å overføre blandingen til materialhopperne til utleggerne. På alle andre punkter ble asfalten overført til hjullastere som deretter transporterte den til utleggerne. Etter sin prøvekjøring av banen for å signere et, var klient og eier av RiMO, Peter Bertram, veldig fornøyd: "Virkelig krevende. Jeg elsker det!"




Bakgrunnsinformasjon:
Høydepunkter Vögele SUPER 1303-3i hjul utlegger
> Maksimal bane bredde 4,5 m
> Laydown rate opp til 250 t / t
> Transport bredde bare 1,85 m
> Kraftig og økonomisk drivkonsept med 74,4 kW
> Pivot Steer steering brems for maksimal manøvrerbarhet
> Utvidende screed AB 340 i versjoner med vibration (V) og med stampekniver og
vibration (TV) for førsteklasses resultater
> inkludert fordelene med "Dash 3"-generasjonen av utleggere, inkludert ErgoPlus 3-driftskonseptet og Niveltronic Plus System for Automatisert kvalitet og tverrfallskontroll.
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Asfaltering av en gokartbane med utrolig krappe hårnåls-svinger og en chicane: Vögele hjul utleggere fikk vist sine styrker på denne jobben.
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Krappe svinger, inkludert tverrfall: de følsomme understellene til SUPER 1303-3i-maskinene gjør det mulig for dem å ta svingen jevnt.
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Perfekt jevnhet: Vögele Compact Class-utleggere leverte et nøyaktig asfalteringsresultat.




Merk: Disse bildene er bare for forhåndsvisningsformål. For utskrift i publikasjonene, vennligst bruk 300 dpi-oppløsning bilder som er tilgjengelige for nedlasting fra Wirtgen Group nettsteder.
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Gallebergveien 28
3070 Sande i Vestfold
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