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Vögele | Maksimāla precizitāte “Formulai 1”

Iespaidīga sacīkšu trases rekonstrukcija Zandvortā (Zandvoort)

Trīs Vögele ieklājēji modernizēja Zandvortas trasi, gatavojoties Nīderlandes "Grand Prix". Projekts bija ļoti prasīgs, jo tajā bija iekļauti divi pagriezieni ar stāvu nogāzi līdz 32%, kam bija nepieciešama pielaide ± 2 mm (0,79 collas). Tāpēc darbuzņēmēji pilnībā izmantoja Wirtgen Group ekspertu sniegto intensīvā pielietojuma konsultāciju pakalpojumu.

180 grādu līkumi un milzīgas augstuma atšķirības: aptuveni 4,2 kilometrus garā Zandvortas trase, kurā ir daudz pakalnu, līkloču un pagriezienu, ir ļoti izaicinoša sacīkšu trase ne tikai autovadītājiem, bet arī ceļu būves profesionāļiem. Pirms "Formula 1" atgriešanās trasē 2021. gada septembrī pēc 36 gadu pārtraukuma, “amerikāņu kalniņi kāpās”, kas atrodas tieši Ziemeļjūras piekrastē, bija daļēji jāpārbūvē un jāatjauno. Jaunā plānojuma projekts ietvēra divu jaunu, stāvu pagriezienu daļēju izbūvi, kā arī pavadošos rekonstrukcijas un modernizācijas darbus. Abi stāvie pagriezieni ir paredzēti, lai veicinātu apdzīšanu un nodrošinātu lielāku pagriezienu ātrumu, kā rezultātā sacīkšu automašīnas ātrāk iznāk taisnē. 

Nepieciešams zinošs partneris
Prasības ceļu būves procesam bija attiecīgi augstas - tika atļauti tikai īpaši asfalta klājuma maisījumi, kas atbilst Pasaules autosporta federācijas "FIA" augstākajiem standartiem. Slīpajiem pagriezieniem bija jānodrošina šķērsslīpums līdz 32 %, ievērojot precizitāti ± 2 mm. Inženieru firmas "Studio Dromo" tehniskais vadītājs, kas plānoja pārbūvi, Filipo Pikoli (Filippo Piccoli) projekta prasības raksturo kā “ekstrēmāko sacīkšu trases būvniecību, kādu jebkad esmu redzējis un ar ko esmu bijis saistīts”. Tātad darbuzņēmēji "Van Kessel BV" un "KWS Infra BV", kas abi ir daļa no "Royal VolkerWessels NV", pilnībā izmantoja Wirtgen Group sniegto visaptverošo konsultāciju pakalpojumu un atbalstu uz vietas, kā arī izmantoja atbilstoši augstas veiktspējas iekārtas: trīs Vögele SUPER 1900-3i ieklājējus kombinācijā ar AB 500 TV pagarināto izlīdzinātāju un Hamm veltņus no sērijas HW, HD, HD+ un HD CompactLine.

Izmēģinājuma brauciens pirms ieklāšanas 
Sākotnējās sarunās ar Wirtgen Group ekspertiem projekta puses nolēma vispirms veikt izmēģinājumu. Tas ļāva ieklāšanas komandai tikt galā ar konkrētajiem izaicinājumiem uz vietas, nodrošinot, ka faktiskā ieklāšana trasē noritēja vienmērīgi. Visbeidzot, divi stāvie pagriezieni tika uzbūvēti ar škērsslīpumu līdz pat 32%, padarot tos pat stāvākus par stūriem ovālajās ātrumtrasēs ASV. Tāpēc projekta panākumiem bija svarīgi, lai visas iesaistītas puses precīzi zinātu, kam procesā ir nozīme un kādi iestatījumi jāveic mašīnās.




Augstas veiktspējas ieklājēji, prasmīgi operatori
Ievērojot standarta prasības sacīkšu trases būvniecībai, ieklāšana tika veikta, izmantojot "karsts uz karsta" metodi, proti, bez centrālās šuves. Vögele pielietošanas tehnoloģiju vadītājs Andrē Felhners (André Felchner) personīgi piedalījās sagatavošanās darbos un asfalta ieklāšanā. "Mēs esam šeit tieši šādiem sarežģītiem uzdevumiem. Ar tik ekstrēmu sacīkšu trasi kā šī, protams, ir jāņem vērā ļoti daudzas lietas, lai nodrošinātu asfalta seguma ieklāšanu un blīvēšanu,” saka Felhners. “Un tas ir pat labāk, jo var satikt tik kompetentas un motivētas ieklāšanas komandas kā šo. Puiši ātri saprata, kas ir svarīgi.”

Big MultiPlex Ski optimālam vienmērīgumam
Nieka ± 2 mm pielaide uz stāvajiem līkumiem bija izaicinājums. Trīs SUPER 1900-3i ieklājējiem bija jānodrošina precīzs darbs, un tie bija aprīkoti ar Vögele Big MultiPlex Ski. Sensora sistēma ir paredzēta darbiem, kur būtiska ir absolūta vienmērība garenvirzienā. Ieklāšanas komanda savai mainīgajai piecus līdz 13 metrus garai šķērssijai pievienoja trīs daudzšūnu skaņas sensorus. Tas ļauj Big MultiPlex Ski skenēt atsauci vairākos punktos, kas atrodas attālumā viens no otra. Niveltronic Plus sistēma automātiskai pakāpes un slīpuma kontrolei aprēķina vidējo vērtību no mērījumiem, kas veikti visā mērījumu diapazonā, novēršot nevienmērību lielos attālumos.

Screed Assist panākumu atslēga
Vēl viena īpaša iezīme bija iespaidīgais profils. Neskatoties uz to, Vögele mašīnai bija nepieciešami tikai nelieli pielāgojumi, lai noasfaltētu stāvos līkumus. "Lai sasniegtu augstas kvalitātes, iepriekš noblietētu rezultātu šajā galējā slīpumā, mums vienkārši vajadzēja radīt nedaudz negatīvu virsotni," sacīja Felhners. Stāvos pagriezienos slīpuma dēļ dabiski ir lielāks spiediens uz izlīdzinātāju iekšpusē. Ieklāšanas komanda izmantoja Screed Assist funkciju, lai nodrošinātu maisījuma vienmērīgu klāšanu visā platumā. Uz Vögele ieklājējiem to var noregulēt atsevišķi katrai izlīdzinātāja pusei. Tādējādi samazinājās spiediens uz līkuma iekšpusi, nodrošinot viendabīgu seguma rezultātu. “Sadarbībā ar Wirtgen Group partneriem viss strādāja tā, kā bijām paredzējuši. Tas ļauj mums saprast, ka nākamreiz, kad sāksim salīdzinoši sarežģītu projektu, mēs varēsim paļauties uz šāda veida atbalstu, ”saka Marks van Kesels (Mark van Kessel), “Van Kesels B. V.” būvdarbu vadītājs.
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Leģendārā sacīkšu trase Ziemeļjūras piekrastē: pirms Nīderlandes "Grand Prix", Zandvortas trase ir modernizēta, un tai ir pievienoti divi stāvi pagriezieni.
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Sarežģītā rekonstrukcijas projekta ietvaros darbuzņēmēji izmantoja trīs ieklājējus Vögele SUPER 1900-3i kopā ar AB 500 TV pagarinošo izlīdzinātāju.
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Pielaide tikai ± 2 mm: trīs ieklājējiem bija jāveic precīzs darbs arī slīpajos līkumos, un šim nolūkam tie bija aprīkoti ar Big MultiPlex Ski no Vögele.  




Piezīme. Šie fotoattēli ir paredzēti tikai priekšskatīšanai. Lai drukātu publikācijās, lūdzu, izmantojiet 300 dpi izšķirtspējas fotoattēlus, kurus var lejupielādēt no Wirtgen Group tīmekļa vietnēm.




	Lai iegūtu plašāku informāciju,
lūdzu, sazinieties:
WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
e-pasts: PR@wirtgen-group.com
www.wirtgen-group.com
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