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Yeni Vögele Klasik sınıf finişeri 
SUPER 1300 ve SUPER 1303 daha kolay kullanım ve kompakt boyutlarla
Yol finişerlerinde dünya lideri, 0,75 ve 5 metre arasında serme genişliklerine sahip 2 yeni makine sunuyor: Kompakt paletli finişer SUPER 1300 ve tekerlekli model SUPER 1303. Bunlar, Klasik sınıf’ın temsilcisi olarak başlıca tüm serme fonksiyonlarını, üstün kaliteyi ve câzip bir fiyat-hizmet dengesini sunuyor. 
Vögele, zamanı dar, küçük ve orta ölçekli inşaat projeleri için şimdi iki yeni finişeri daha piyasaya sürdü: Orta sınıf finişer SUPER 1300 ve SUPER 1303, çok çeşitli ulaşım alanlarının onarılması ve şehir içi ile karayollarında şantiyelerin üstün kaliteli, ekonomik ve verimli biçimde hayata geçirilmesi için idealdir. Her iki finişer de Vögele Klasik sınıfı’ının parçası olup, böylelikle sağlam ve güvenilir bir teknoloji arayan, ama inşaat projeleri için Üst sınıf’ın komple fonksiyon kapsamına ihtiyaç duymayan müşterilere hitap ediyor. Yeni orta sınıf finişerler, tüm temel serim fonksiyonlarını sunarken, kolayca görülebilen, kolay öğrenilebilen ErgoBasic kullanım konsepti ve opsiyonel olan Niveltronic Basic otomatik düzleme ve eğim kontrolü ile donatılmıştır. Kompakt yapıları, 74,4 kW dizel motorları ve saatte 350 tona varan serme kapasiteleri ile bu finişerler, son derece yüksek performanslı ve sağlam olup, çok yönlü kullanılabiliyor. Her iki makine de Avrupa atık gaz kademesi 3a'yı ve ABD normu EPA Tier 3'ü yerine getiriyorlar. Makineler, genişleyen tabla AB 340 ve sıkıştırma agregaları tamper (T), titreşim (V) veya bunların kombinasyonu (TV) ile kombine halde 1,8 ile 3,4 m arasında serme genişliklerine imkan sağlıyor.  Ayrıca daraltmalar sayesinde 0,75 metrelik minimum serme genişliği, ilave eklentilerle de 5 metreye varan maksimum serme genişlikleri hayata geçirilebiliyor. 
ErgoBasic ile kolay kullanım
ErgoBasic kullanım konsepti kendini kanıtlamış kullanım sistemi olan ErgoPlus 3'e dayanılarak tasarlanmıştır ve özellikle gerekliliklere ve Klasik sınıf kullanıcılarının taleplerine uyarlanmıştır. SUPER 1300 ve SUPER 1303, ErgoBasic ile Üst sınıf finişerler ile aynı hızla, hassas ve sezgisel kullanılabiliyor. Bunda ErgoBasic en gerekli ana fonksiyonlarla kendini sınırlıyor: Bunlar arasında kolayca görülebilen fonksiyon ve durum göstergeleri, çeşitli işletim türlerinin kontrolü, gece çalışma için yansımasız arka plan aydınlatması ve ayrıca döner çark ya da tekerlekli varyantta direksiyon sayesinde kolay kullanım sağlanıyor. ErgoBasic ve ErgoPlus 3 kullanım sisteminin temelinde aynı konsept ve aynı işaretler yatıyor: Bu sayede kullanıcılar Klasik sınıf ve Üst sınıf finişer özellikleri arasında kolayca geçiş yapabiliyor.
Sezgisel otomatik düzleme ve eğim kontrolü Niveltronic Basic
Vögele, ErgoBasic kullanım konseptine uygun olarak Klasik sınıf finişerleri için otomatik düzleme ve eğim kontrolü Niveltronic Basic'i de sunuyor. Bu, komple makine kumandasına entegre edilmiş olup, böylelikle makine tipine hassas biçimde uyarlanmış durumdadır. Otomatik düzleme ve eğim kontrolüne, her tabla tarafı için ayrı olmak üzere kompakt ve sağlam bir uzaktan kumanda ile kumanda edilebiliyor. Bu özellikle kolay ve sezgisel kullanılabilirken, böylelikle her zemine profile tam uygun serme yapmayı sağlıyor. Niveltronic Basic ayrıca bir dizi Vögele sensörü ile de kombine edilebiliyor. Bu, değişken mekanik yükseklik sensöründen temassız çalışan ultrason sensörlere ve lazer alıcıya kadar uzanıyor.
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Yeni Klasik sınıf finişerler SUPER 1300 ve SUPER 1303 ErgoBasic kullanım konsepti ile donatılmıştır ve maksimum kalite ve câzip bir fiyat-hizmet dengesi sunmaktadır. 

Açıklama: Bu fotoğraflar sadece ön görüntüleme içindir. Yayınlarda basım için lütfen Wirtgen Group web sayfalarından indirilebilecek olan 300 dp çözünürlüğe sahip fotoğrafları kullanın.
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