[image: ][image: ]Public

Public

[image: VorlagePressemitteilung]Public

[bookmark: _Hlk104806123][bookmark: _Hlk104821945]Nova vibroacabadora classe compacta da Vögele na Paving Expo 2022 
SUPER 1300 e SUPER 1303 com operação simples e engenharia poderosa
A Vögele, líder no mercado de vibroacabadoras, apresentará a nova vibroacabadora SUPER 1300 Compact Class com larguras de pavimentação de 0,75 m a 5 m na feira Paving Expo 2022 em São Paulo. Esta vibroacabadora de esteiras e o modelo de rodas SUPER 1303 atendem aos padrões de alta qualidade habituais deste fabricante alemão de ponta. Ambas as vibroacabadoras estão disponíveis em vários mercados com o padrão de emissões europeu 3a e norma EPA Tier 3 dos EUA desde abril de 2022. 
A Vögele apresenta agora duas novas vibroacabadoras para projetos de pequena e média dimensão: os modelos SUPER 1300 e SUPER 1303 compactas são ideais tanto para a reabilitação de uma grande variedade de áreas de tráfego como para a realização econômica e eficiente de projetos no interior das cidades e nas principais estradas com um alto padrão. As novas vibroacabadoras compactas oferecem todas as funções básicas de pavimentação e apresentam o conceito de operação ErgoBasic, claro e fácil de aprender, bem como o sistema opcional Niveltronic Basic para controle automatizado de nivelamento e inclinação. Seu design compacto, motor diesel de 74,4 kW e taxas de pavimentação de até 350 t/h tornam essas vibroacabadoras extremamente potentes, robustas e versáteis. Elas estão em conformidade com a norma europeia de emissão de gases de escape 3a e a norma EPA Tier 3 dos EUA. Em combinação com a mesa extensível AB 340 e os sistemas de compactação compostos por tamper (T), vibradores (V) ou uma combinação (TV), essas máquinas facilitam larguras de pavimentação de 1,8 a 3,4 m. As sapatas de corte também permitem uma largura mínima de pavimentação de 0,75 m, enquanto extensões aparafusadas adicionais permitem uma largura máxima de pavimentação de até 5 m. 
Operação simples com ErgoBasic
O sistema operacional ErgoBasic foi projetado com base no comprovado sistema ErgoPlus 3 e segue a mesma lógica e sistema de símbolos. Isso torna a Vögele o único fabricante que oferece um conceito de operação padronizado para todas as classes de vibroacabadoras. O ErgoBasic torna a SUPER 1300 e a SUPER 1303 especialmente rápidas, precisas e intuitivas de operar, pois o sistema operacional fornece todas as funções básicas necessárias para uma pavimentação de alta qualidade. Esses recursos incluem, por exemplo, indicadores de status e função claramente estruturados, controle de diferentes modos de operação, luz de fundo sem brilho para operação noturna e direção simples por meio de um controle giratório ou, no caso da vibroacabadora de rodas, um volante. 

Sistema Niveltronic Basic para Controle de Automatizado de Nivelamento e Inclinação
A Vögele também oferece o sistema Niveltronic Basic para controle automatizado de nivelamento e inclinação para o sistema de operação ErgoBasic. Ele é completamente integrado ao sistema de controle da máquina e, portanto, é perfeitamente adaptado ao modelo de vibroacabadora em questão. O sistema para controle automatizado de nivelamento e inclinação pode ser controlado separadamente para cada lado da mesa usando uma unidade de controle remoto compacta e robusta. Ele é particularmente simples e intuitivo de operar, garantindo pavimentação alinhada e nivelada em qualquer terreno. O Niveltronic Basic também pode ser combinado com uma ampla variedade de sensores Vögele, desde um sensor de grau mecânico variável a sensores sônicos sem contato e a um receptor a laser.
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As novas vibroacabadoras SUPER 1300 e SUPER 1303 Compacta são potentes, robustas e versáteis – e oferecem aos usuários um conceito de operação especialmente simples.

Obs.: Fotos meramente ilustrativas. Para imprimir em publicações, utilize as fotos com resolução de 300 dpi que estão disponíveis para download nos sites do Grupo Wirtgen.
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