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As mesas Vögele trazem qualidade para a estrada
A tecnologia usada pelas vibroacabadoras SUPER para fornecer pavimentação de asfalto de alta qualidade em todo o mundo

O portfólio de produtos Vögele de vibroacabadoras permite aos usuários cobrir praticamente qualquer aplicação em pavimentação de asfalto. A gama de mesas é correspondentemente ampla, abrangendo doze modelos em até cinco versões de compactação diferentes.
Ampla gama de modelos
Elas gerenciam larguras de pavimentação entre 0,5 m e 18 m, bem como espessuras de camada de alguns centímetros a meio metro: as mesas são uma das principais especialidades da Vögele. Quer o projeto seja de pavimentação de uma via para pedestres ou ciclistas, reabilitação de uma via pública ou conclusão de uma autoestrada, quando o trabalho de alta velocidade e a precisão são fundamentais, as vibroacabadoras e mesas da Vögele possibilitam que as equipes de pavimentação dominem uma ampla variedade de requisitos.
Onde a flexibilidade é uma prioridade e os projetos apresentam frequentes mudanças significativas na largura da pavimentação, as vibroacabadoras são equipadas com mesas extensíveis (AB) particularmente variáveis. Especialistas em asfalto avaliam as mesas de largura fixa (SB) por seu alto grau de rigidez e largura de pavimentação, principalmente na construção de estradas principais. Com suas mesas VF e VR, o especialista em vibroacabadoras também atende aos requisitos do mercado regional para mesas específicas - especialmente para o mercado norte-americano.
O que todas as mesas têm em comum é o comprovado sistema de aquecimento elétrico da mesa. Ele faz com que todas as peças que entram em contato com a mistura, como a placa de mesa e os sistemas de compactação, atinjam a temperatura de forma rápida e uniforme. A Vögele também dá uma grande importância para a operação simples e intuitiva. Nas vibroacabadoras da Classic Line, isso é obtido através dos consoles do operador da vibroacabadora ErgoBasic e nas vibroacabadoras da Premium Line, através dos consoles do operador da mesa ErgoPlus 3. Ambos os conceitos de operação são baseados no mesmo princípio, simplificam o trabalho e permitem alternar entre diferentes mesas sem a necessidade de indução.
Mesas extensíveis: variabilidade sistemática
As mesas extensíveis da Vögele são particularmente adaptáveis, permitindo-lhes gerenciar larguras variadas e estradas sinuosas. Elas cobrem uma ampla gama de larguras de pavimentação que variam de 0,5 m (com sapatas de corte) a 9,5 m (com extensões aparafusadas). O princípio de operação de todas as mesas extensíveis é o sistema telescópico de tubo único. Mesmo a uma extensão máxima, o tubo telescópico de três partes, de proporções generosas, ainda está preso ao longo de metade da sua largura, proporcionando uma ótima estabilização.


Mesas de largura fixa: toda a largura, alta performance
As mesas de largura fixa proporcionam resultados uniformes e de alta qualidade, pois são caracterizadas por um alto grau de rigidez que lhes permite pavimentar superfícies de até 18 m de largura sem juntas. As extensões hidráulicas aparafusadas também oferecem aos usuários de mesas de largura fixa espaço de manobra para variar a largura de pavimentação em até 1,25 m de cada lado.
Tecnologia de compactação comprovada
A Vögele fornece mesas com vários sistemas de compactação: o sufixo “V” é para mesas com sistema de compactação com “vibradores”, enquanto “TV” significa um tamper adicional e “TP1” e “TP2” significam mesas de alta compactação com uma ou duas barras de pressão. É assim que o especialista satisfaz as necessidades individuais de seus clientes. Assim, algumas das mesas para as vibroacabadoras SUPER das classes Mini e Compact e as mesas VF e VR para a América do Norte são equipadas apenas com vibradores, enquanto outros mercados utilizam principalmente a versão TV, ou seja, uma mesa com vibradores e tamper.
Mesas com ajuste hidráulico do curso do tamper
O tamper compacta ativamente a mistura sob a placa da mesa, garantindo assim que a camada de asfalto seja pré-compactada em um grau significativo. Um tamper ajustado corretamente é de suma importância para o resultado de compactação e para o comportamento de flutuação das mesas. Como é um processo complexo ajustar o curso do tamper mecanicamente, muitas vezes ele não é ajustado, razão pela qual a Vögele desenvolveu o sistema de ajuste hidráulico do curso do tamper. Este sistema permite que os operadores de vibroacabadora definam o curso de tamper ideal para a tarefa em questão com o toque de um botão: nas mesas mais recentes, o toque de um botão no console do operador da vibroacabadora muda para um curso de 4 mm ou 8 mm. 
Barras de pressão para um desempenho de compactação de até 98%
As barras de pressão acionadas pelo sistema hidráulico de fluxo pulsado são o núcleo da Tecnologia de Alta Compactação. Esta é a tecnologia que permite que as mesas das versões TP1, TP2 e TP2 Plus alcancem o maior desempenho de compactação possível. As mesas de melhor desempenho são a AB 500 TP2 Plus e a AB 600 TP2 Plus. Estas são usadas principalmente no comboio InLine Pave. Durante o processo de reabilitação, a camada de ligante e a camada de superfície são pavimentadas uma imediatamente após a outra. Neste caso, as mesas de alta compactação compactam a camada de ligante em valores de até 98% – sem laminação.
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Mesa extensível (esquerda) e mesa de largura fixa (direita) da Vögele: a empresa fornece estes componentes técnicos essenciais das vibroacabadoras SUPER em doze versões diferentes.
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High degree of flexibility: As mesas extensíveis da Vögele são particularmente variáveis, permitindo-lhes gerenciar até canteiros de obras com larguras de pavimentação com variações frequentes e significativas.
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Alta rigidez: altas taxas de aplicação e larguras de pavimentação de até 18 m podem ser atingidas com as mesas de largura fixa da Vögele.
Obs.: Fotos meramente ilustrativas. Para imprimir em publicações, utilize as fotos com resolução de 300 dpi que estão disponíveis para download nos sites do Grupo Wirtgen.
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