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Les tables de pose Vögele apportent la qualité sur la route
La technologie qui permet aux finisseurs de routes SUPER de poser des couches d’enrobé de haute qualité dans le monde entier

La gamme de finisseurs de routes Vögele permet aux utilisateurs de couvrir quasiment toutes les applications de pose d’enrobé. La gamme de tables de pose est tout aussi variée : elle comprend douze modèles avec jusqu’à cinq variantes de compactage différentes.
Grande variété de modèles
Maîtrisant des largeurs de travail entre 0,5 m et 18 m, ainsi que des épaisseurs de couche allant de quelques centimètres à un demi-mètre, les tables de pose sont l’un des cœurs de métier de Vögele. Qu’il s’agisse de réaliser la pose d’une voie piétonne ou d’une piste cyclable, de rénover une route en zone urbaine ou d’assurer un rendement et une précision élevés sur un chantier d’autoroute, les finisseurs de routes et les tables de pose Vögele permettent aux équipes de pose de répondre à des exigences très variées.
Lorsque la flexibilité est primordiale et que les largeurs de pose varient beaucoup et fréquemment sur le chantier, les finisseurs sont alors équipés de tables extensibles (AB) très flexibles. Les tables fixes (SB) sont appréciées pour leur rigidité et leur largeur de travail élevées, en particulier dans la construction de grands axes routiers. Le spécialiste des finisseurs de routes répond également aux exigences spécifiques à certaines régions du marché avec des tables spéciales, notamment sur le marché nord-américain avec les tables VF et VR.
Les tables ont toutes une chose en commun : le système éprouvé de chauffe électrique de la table. Il amène rapidement et uniformément à température toutes les pièces en contact avec le matériau, telles que la tôle lisseuse et les groupes de compactage. En outre, Vögele mise aussi sur une utilisation simple et intuitive. Sur les finisseurs de la Classic Line, elle s’effectue via les pupitres de commande ErgoBasic et, sur les finisseurs de la Premium Line, via les pupitres de commande ErgoPlus 3 du régleur. Les deux systèmes de conduite reposent sur le même principe. Ils facilitent le travail et permettent de passer d’une table à l’autre sans effort d’apprentissage.
Tables extensibles : un système variable
Les tables extensibles Vögele offrent une grande souplesse d’utilisation et maîtrisent donc les largeurs de pose variables et les tracés de chaussée irréguliers. Elles couvrent une vaste plage de largeurs de pose s’étendant de 0,5 m avec des sabots de réduction à 9,5 m avec des rallonges mécaniques. Toutes les tables extensibles fonctionnent selon le principe du guidage télescopique mono-tube. Le tube télescopique est constitué de trois éléments largement dimensionnés encastrés les uns dans les autres. Il offre une stabilité optimale car ceux-ci ne sont sortis qu’à moitié, même à pleine largeur de table.


Tables fixes : grande largeur, rendement élevé
Les tables fixes se distinguent par des résultats de qualité et d’une grande planéité. Elles se caractérisent en effet par une grande rigidité. Elles permettent ainsi de réaliser des couches de roulement d’une largeur allant jusqu’à 18 m sans joints. Grâce à des rallonges extensibles hydrauliques, même les tables fixes offrent aux utilisateurs une marge de manœuvre leur permettant de faire varier la largeur de travail jusqu’à 1,25 m de chaque côté.
Technologie de compactage éprouvée
Vögele propose ses tables en différentes variantes de compactage : la mention V correspond à des tables équipées du groupe de compactage Vibreur, TV à la variante avec un dameur en supplément et TP1 ou TP2 à des tables à haut pouvoir de compactage dotées d’une ou deux lames de pression. Cela permet de répondre aux besoins individuels des clients. Ainsi, par exemple, les tables destinées aux finisseurs SUPER des Mini Class et Compact Class, ainsi que les tables VF et VR pour l’Amérique du Nord, sont parfois uniquement équipées d’un vibreur, alors que sur d’autres marchés, c’est surtout la variante TV, c’est-à-dire également avec dameur, qui est utilisée.
Tables avec réglage hydraulique de la course du dameur
Le dameur permet de damer activement l’enrobé sous la tôle lisseuse et assure ainsi un précompactage élevé de la couche d’enrobé. Un réglage correct du dameur a un impact déterminant sur le résultat du compactage et le comportement de la table en position flottante. Comme le réglage mécanique de la course du dameur est très fastidieux, il est rarement effectué dans la pratique. C’est pour cela que Vögele a conçu le système de réglage hydraulique de la course du dameur qui permet aux utilisateurs, sur une simple pression de touche, de régler la course optimale du dameur en fonction du chantier : le passage à la course de 4 ou 8 mm s’effectue d’une simple pression de touche sur les tables les plus récentes. 
Lames de pression pour une compacité jusqu’à 98 %
Les lames de pression à impulsions hydrauliques forment le cœur de la technologie à haut pouvoir de compactage. Grâce à cette technologie, les tables de pose dans les variantes TP1, TP2, et TP2 Plus atteignent des valeurs de compactage maximum. Les tables de pose les plus puissantes sont les modèles AB 500 TP2 Plus et AB 600 TP2 Plus. Elles sont principalement utilisées dans le cadre du procédé InLine Pave. Ce procédé de réfection permet de poser les couches de liaison et de roulement directement l’une sur l’autre. Les tables à haut pouvoir de compactage permettent ici de compacter la couche de liaison à des valeurs pouvant atteindre 98 %, et ce sans mettre en œuvre de compacteurs.
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Table extensible (à gauche) et table fixe (à droite) de Vögele : l’entreprise propose ces pièces maîtresses de la technologie des finisseurs de routes SUPER en douze variantes de modèles différentes.
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Grande flexibilité : les tables extensibles Vögele sont très flexibles, ce qui leur permet de maîtriser les chantiers où les largeurs de pose varient beaucoup et fréquemment.
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Grande rigidité : les tables fixes Vögele permettent d’atteindre des rendements de pose élevés et des largeurs de travail jusqu’à 18 m.
Remarque : Ces photos ne sont fournies qu'à titre d'aperçu. Pour vos publications, veuillez utiliser les photos en résolution 300 dpi qui peuvent être téléchargées sur les sites Internet du Wirtgen Group.
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