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Vögele serme tablaları yola kalite getirir
SUPER yol finişerlerinin dünya çapında yüksek kaliteli asfalt katmanları döşemek için kullandığı teknoloji

Vögele'nin yol finişerleri ürün portföyü ile kullanıcılar, asfalt yapımındaki hemen hemen her uygulamayı kapsayabilmektedir. Tabla yelpazesi de buna bağlı olarak çok çeşitlidir: Bu yelpaze beş adede kadar farklı sıkıştırma varyantında on iki model içerir.
Geniş model çeşitliliği
Bunlar 0,5 m ile 18 m arasındaki serme genişliklerini ve birkaç santimetreden yarım metreye kadar olan katman kalınlıklarının üstesinden gelirler: Serme tablaları, Vögele'nin temel yetkinliklerinden biridir. İster yaya veya bisiklet yolu olsun, ister belediyeye ait bir yolun yenilenmesi ister bir otoyol inşaat sahasında yüksek performansın ve hassasiyetin önemi olsun, serme ekipleri, Vögele yol finişerleri ve serme tablalarıyla çok çeşitli gereksinimleri karşılayabilir.
Esnekliğin çok önemli olduğu ve inşaat işinin sık ve geniş çapta değişen serme genişlikleri ile karakterize olduğu yerlerde, finişerler özellikle değişken genişleyen tablalar (AB) ile donatılmıştır. Asfalt uzmanları, özellikle uzun mesafeli yol yapımında yüksek sertlikleri ve çalışma genişlikleri nedeniyle sabit tablaları (SB) tercih etmektedir. Yol finişer uzmanı ayrıca, özellikle Kuzey Amerika pazarında VF ve VR serme tablaları ile özel serme tablalarla bölgesel pazar gereksinimlerine yanıt vermektedir.
Tüm serme tablaların ortak özelliği kanıtlanmış elektrikli serme tablası ısıtma sistemidir. Bu sistem tabla ve sıkıştırma üniteleri gibi malzeme ile temas eden tüm parçaları hızlı ve eşit şekilde ısıtır. Vögele ayrıca basit ve sezgisel kullanıma güvenmektedir. Bu, ErgoBasic kumanda konsollarını kullanan Classic Line finişerlerle ve ErgoPlus 3 tabla kumanda konsollarını kullanan Premium Line finişerler için geçerlidir. Her iki kullanım konsepti de aynı prensibe dayanmaktadır, çalışmayı kolaylaştırır ve herhangi bir eğitim gerektirmeden farklı tablalar arasında geçiş yapmanızı sağlar.
Hidrolik açılan tablalar: Sistemli değişkenlik
Vögele hidrolik genişleyen tablaları özellikle uyarlanabilir ve bu nedenle değişen genişlikler ve engebeli yol yüzeyleriyle de başa çıkabilir. Bunlar daralarak 0,5 m'den genişleme ile 9,5 m'ye kadar değişen muazzam bir serme genişliği aralığını kapsarlar. Tüm hidrolik genişleyen tablalarının çalışma prensibi tek pistonlu teleskopik kızak sistemidir. Maksimum açılma ile bile, üç parçalı, büyük boyutlu teleskopik piston yarısına kadar sıkıştırılır – ve böylece optimum şekilde stabilize edilir.


Sabit tablalar: Tam genişlik, güçlü performans
Sabit tablalar kesinlikle çok kaliteli, mükemmel pürüzsüzlükle işlenmiş sonuçlar anlamına gelir. Çünkü yüksek sertlik ile öne çıkmaktalar. Bu sayede, 18 m genişliğe kadar üst tabakalar sorunsuz bir şekilde serilebilir. Hidrolik genişleme parçaları sayesinde, sabit tablalar bile kullanıcılara çalışma genişliğini her iki tarafta 1,25 m'ye kadar değiştirme özgürlüğü sağlar.
Kanıtlanmış sıkıştırma teknolojisi
Vögele tablalarını farklı sıkıştırma varyantlarında sunmaktadır: V son eki, vibrasyon sıkıştırma sistemli tablaları, TV ek bir dış tamperi ve TP1 ve ayrıca TP2, bir veya iki presleme kirişli yüksek sıkıştırmalı tablaları temsil eder. Uzman böylece müşterilerinin bireysel gereksinimlerini karşılayabilmektedir. Örneğin, Mini ve Kompakt Sınıftaki SUPER finişerler için bazı tablalar ve Kuzey Amerika için VF ve VR tablalar sadece vibratörlerle donatılmıştır, diğer pazarlarda ise çoğunlukla TV varyantı, yani tamperli varyantı kullanılmaktadır.
Hidrolik tamper hızı ayarlı tablalar
Tamper, tablanın altındaki karışımı aktif olarak durdurur, böylece asfalt tabakasının yüksek düzeyde ön sıkıştırmasını sağlar. Sıkıştırmadan elde edilecek sonuç ve serme tablalarının yüzme tutumu için doğru ayarlanmış bir tamper merkezi öneme sahiptir. Tamper hızının mekanik ayarı çok karmaşık olduğu için pratikte nadiren uyarlanır. Bu nedenle Vögele, hidrolik tamper hız  ayarını geliştirdi. Bununla operatörler, ilgili görevlerde optimum tamper hızını bir düğmeye basarak kolayca ayarlayabilirler: En yeni tablalar ile kontrol konsolundaki bir düğmeye basarak 4 veya 8 mm hızına ayarlabilirsiniz. 
%98'e varan sıkıştırma performansı için presleme kirişleri
Darbeli hidrolik presleme kirişleri, yüksek sıkıştırma teknolojisinin kalbidir. Bu teknoloji ile TP1, TP2 ve TP2 Plus serme tablası çeşitleri maksimum sıkıştırma performansına ulaşır. Performansı en yüksek serme tablaları AB 500 TP2 Plus ve AB 600 TP2 Plus'tır. Bunlar genellikle InLine Pave için kullanılırlar. Yenileme işleminde, bağlayıcı ve üst tabaka hemen birbiri ardına serilir. Burada yüksek sıkıştırmalı tablalar, bağlayıcı tabakayı %98'e varan değerlerle yuvarlanmadan sıkıştırır.


Fotoğraflar:
[image: ]
V_PR_AB500_ SB350.jpg
Vögele'den genişleyen tabla (solda) ve sabit tabla (sağda): Şirket, SUPER yol finişerinin teknolojik kalbini on iki farklı model seçeneğiyle sunuyor.
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Hohe Flexibilität: Vögele genişleyen tablalar özellikle değişkendir ve bu nedenle sık ve geniş çapta değişen serme genişliklerine sahip şantiyelerle de başa çıkabilir.
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Yüksek sertlik: Vögele'nin sabit tablaları ile yüksek serme hızları ve 18 m'ye kadar serme genişlikleri elde edilebilir.
Açıklama: Bu fotoğraflar sadece ön görüntüleme içindir. Yayınlarda basım için lütfen Wirtgen Group web sayfalarından indirilebilecek olan 300 dp çözünürlüğe sahip fotoğrafları kullanın.
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