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Рабочие органы Vögele делают качественные дороги
При помощи этой техники укладчики SUPER добиваются качественного асфальтобетонного покрытия на стройплощадках по всему миру

Среди широкого ассортимента асфальтоукладчиков марки Vögele пользователи найдут решение практически для любой задачи в области укладки асфальтобетона. Выбор рабочих органов не менее богат: двенадцать моделей и пять вариантов исполнения уплотнительного агрегата.
Большое разнообразие моделей
Им подвластна ширина укладки от 0,5 до 18 м и толщина слоя от нескольких сантиметров до полуметра: производство рабочих органов — одно из ключевых направлений деятельности Vögele. Укладка асфальта на пешеходных и велосипедных дорожках, капремонт дорог, находящихся в ведении местных органов власти, строительство скоростных автомагистралей, при котором решающее значение имеют высокая мощность и точность — с асфальтоукладчиками и рабочими органами Vögele ваша бригада укладчиков сможет выполнить самые разные требования.
Если на первый план выходит универсальность,и в ходе строительных работ часто и сильно меняется ширина укладки, укладчики следует оснащать особо вариативными раздвижными рабочими органами (AB). Нераздвижные рабочие органы (SB) эксперты по укладке асфальтобетона ценят за высокую жесткость и большую рабочую ширину — качества, особо полезные при строительстве дорог дальнего сообщения. Специалист по асфальтоукладчикам VÖGELE чутко реагирует на требования региональных рынков и создает специальные рабочие органы, например VF и VR для североамериканского рынка.
Все рабочие органы объединяет отлично зарекомендовавший себя электронагрев. Эта система быстро и равномерно нагревает до нужной температуры все детали, контактирующие со смесью, в частности выглаживающую плиту и уплотнительные агрегаты. Еще Vögele делает ставку на простое и интуитивное управление. У укладчиков линейки Classic Line этим целям служат пульты управления ErgoBasic, а у укладчиков линейки Premium Line — пульты управления на рабочем органе ErgoPlus 3. Обе концепции управления построены по одинаковому принципу, облегчают труд и позволяют оператору переходить с одного рабочего органа на другой без переучивания.
Раздвижные рабочие органы: вариативность и системность
Раздвижные рабочие органы Vögele особенно хорошо адаптируются к разным задачам и поэтому отлично справляются с переменной шириной укладки и сложными профилями дорожного полотна. Они работают в огромном диапазоне ширины укладки — от 0,5 м с уменьшителями ширины до 9,5 м с уширителями. Принцип действия всех раздвижных рабочих органов заключается в применении однотрубной телескопической направляющей. Даже при максимальном выдвигании эта большая телескопическая труба из трех частей наполовину закреплена — и тем самым оптимально стабилизирована.


Нераздвижные рабочие органы: полная ширина и высокая производительность
Нераздвижные рабочие органы — это качественная, ровная поверхность. Такой результат достигается благодаря их высокой жесткости. При помощи этих компонентов вы сможете без швов укладывать слои износа толщиной до 18 м. Чтобы расширить свои возможности, а именно изменять рабочую ширину в диапазоне до 1,25 м с каждой стороны, пользователи нераздвижных рабочих органов могут применять гидравлические раздвижные уширители.
Уплотнительные агрегаты, проверенные временем
Vögele оснащает свои рабочие органы разными уплотнительными агрегатами: буквенный код «V» обозначает рабочие органы с вибратором, «TV» — с вибратором и трамбующим брусом, «TP1» и «TP2» — рабочие органы высокого уплотнения с одной или двумя прессующими планками. Так компания стремится выполнить индивидуальные требования своих клиентов. Например, рабочие органы для укладчиков SUPER классов Mini и Compact Class и рабочие органы VF и VR для Северной Америки могут быть оснащены только вибратором, в то время как на других рынках преимущественно используется модель «TV», т. е. и с вибратором, и с трамбующим брусом.
Рабочие органы с гидравлическим регулированием хода трамбующего бруса
Трамбующий брус, как понятно из его названия, активно утрамбовывает смесь под выглаживающую плиту, обеспечивая высокую степень предварительного уплотнения слоя асфальтобетона. Правильная настройка хода трамбующего бруса имеет основополагающее значение для правильного результата уплотнения и плавной работы нераздвижного рабочего органа. Поскольку механическая настройка хода трамбующего бруса очень времязатратна, на практике ей часто пренебрегают. Поэтому компания Vögele разработала систему гидравлического регулирования хода трамбующего бруса. С ее помощью оператор может одним нажатием клавиши выбирать оптимальную величину хода в зависимости от выполняемой задачи: у рабочих органов последнего поколения для переключения на ход 4 или 8 мм надо просто нажать на кнопку на пульте управления. 
Прессующие планки для производительности уплотнения до 98 %
Важную роль в технологии высокого уплотнения играют прессующие планки, на которые воздействуют импульсы давления гидромасла. Благодаря этой технологии варианты TP1, TP2 и TP2 Plus обеспечивают высочайшую производительность уплотнения. Самые производительные рабочие органы — это AB 500 TP2 Plus и AB 600 TP2 Plus. В основном они используются в составе комплекса InLine Pave. Эта технология капремонта предполагает укладку слоя биндера и слоя износа сразу друг за другом. При этом рабочие органы высокого уплотнения уплотняют слой износа с показателем до 98 % — без катков.
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Раздвижной рабочий орган (слева) и нераздвижной рабочий орган (справа) марки Vögele: компания выпускает двенадцать разных моделей этих компонентов, являющихся технологической базой асфальтоукладчиков SUPER.
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Высокая степень гибкости: раздвижные рабочие органы Vögele особенно вариативны и поэтому отлично подходят для строительных работ в условиях частого и сильного изменения ширины укладки.
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Высокая жесткость: нераздвижные рабочие органы Vögele обеспечивают высокую производительность и реализуют рабочую ширину до 18 м.
Указание: Эти фотографии предназначены только для предварительного просмотра. В публикациях размещайте, пожалуйста, фотографии с разрешением 300 точек на дюйм, которые можно скачать с веб-сайта группы Wirtgen Group.


За дополнительной информацией обращаться в:

WIRTGEN GROUP
Отдел по связям с общественностью
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Германия

Телефон: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Факс: +49 (0) 2645 131 – 499
Эл. почта: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com
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