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Las reglas de extendido de Vögele llevan la calidad a la carretera
La técnica con la que las extendedoras SUPER extienden capas asfálticas de alta calidad por todo el mundo

Con la cartera de productos de extendedoras de Vögele, los usuarios cubren prácticamente cualquier aplicación en el asfaltado. Igual de versátil es también el programa de reglas: comprende doce modelos en hasta cinco variantes distintas de compactación.
Gran variedad de modelos
Dominan anchuras de trabajo de entre 0,5 m y 18 m, así como espesores de capa de pocos centímetros hasta de medio metro: las reglas de extendido son una especialidad de Vögele. Tanto si se construye un camino peatonal o un carril bici, como si es preciso rehabilitar una calle en zona municipal, o si en una obra en autopista resultan determinantes el alto rendimiento y la precisión, con las extendedoras y las reglas de extendido de Vögele, los equipos de extendido satisfacen requisitos diversos.
Allá donde la flexibilidad es lo primero y los proyectos de construcción se caracterizan por unas anchuras de extendido que varían mucho y a menudo, las extendedoras están equipadas con las reglas extensibles (AB), que son especialmente variables. Los expertos en asfalto aprecian las reglas fijas (SB) por su elevada rigidez y anchura de trabajo, sobre todo en la construcción de carreteras interurbanas. El especialista en extendedoras también se ocupa de cumplir con los requisitos del mercado regional con reglas especiales; en el mercado norteamericano, en concreto, con las reglas VF y VR.
Todas las reglas tienen en común la acreditada calefacción eléctrica. Calienta a la temperatura adecuada de forma rápida y uniforme todas las piezas que están en contacto con el material como la chapa alisadora y los grupos de compactación. Además, Vögele apuesta por un manejo sencillo e intuitivo. En las extendedoras de la Classic Line, es a través de las consolas de mando ErgoBasic, mientras que en las extendedoras de la Premium Line, es a través de las consolas de mando ErgoPlus 3 de la regla. Ambos conceptos de manejo se han diseñado siguiendo el mismo principio, simplifican el trabajo y permiten cambiar entre las distintas reglas sin aprendizaje.
Reglas extensibles: variables con sistema
Las reglas extensibles de Vögele gozan de una gran capacidad de adaptación con la que dominan también anchuras variables y trazados irregulares de la calzada. Cubren una enorme gama de anchuras de extendido que abarca desde estrechamientos de 0,5 m hasta extensiones de hasta 9,5 m. El principio de funcionamiento de todas las reglas extensibles es la guía telescópica monotubular. Incluso cuando está extendido al máximo, el tubo telescópico de tres segmentos y grandes dimensiones está sujeto hasta la mitad, con lo que está óptimamente estabilizado.


Reglas fijas: anchura completa, gran potencia
Las reglas fijas son garantes de resultados de excelente calidad y regularidad superficial porque se distinguen por su gran rigidez. Gracias a ello, con ellas pueden extenderse sin juntas capas de rodadura en una anchura de hasta 18 m. Por medio de extensiones hidráulicas, las reglas fijas también proporcionan a los usuarios márgenes para cambiar la anchura de trabajo hasta 1,25 m por cada lado.
Acreditada técnica de compactación
Vögele ofrece sus reglas en distintas variantes de compactación: el sufijo V significa reglas con el grupo de compactación Vibración; TV, un támper adicional, y TP1 y TP2, reglas de gran compactación con uno o dos listones de presión. De esta manera, el especialista maneja los requisitos individuales de sus clientes. Así pues, por ejemplo, las reglas para las extendedoras SUPER de las clases Mini Class y Compact Class, así como las reglas VF y VR para Norteamérica suelen estar equipadas solo con vibración, mientras que en otros mercados se utiliza principalmente la variante TV, es decir, también con támper.
Reglas con ajuste hidráulico de la elevación del támper
El támper apisona la mezcla activamente bajo la chapa alisadora y asegura así una elevada precompactación de la capa asfáltica. Para el resultado de la compactación y el comportamiento de flotación de las reglas de extendido, el ajuste correcto del támper es de gran importancia. Dado que el ajuste mecánico de la elevación del támper requiere mucho tiempo, en la práctica se adapta solo en pocas ocasiones. Por este motivo, Vögele ha desarrollado el ajuste hidráulico de la elevación del támper. Con el mismo, los operarios pueden ajustar con gran facilidad la elevación óptima del támper para cada trabajo con solo pulsar un botón: en las reglas más nuevas, el cambio a una elevación de 4 u 8 mm se realiza con solo pulsar un botón de la consola de mando. 
Listones de presión para una capacidad de compactación hasta del 98 %
Los listones de presión de impulso hidráulico son el corazón de la tecnología de alta compactación. Con esta técnica, las reglas de extendido de las variantes TP1, TP2 y TP2 Plus consiguen valores de compactación máximos. Las reglas de extendido más potentes son la AB 500 TP2 Plus y la AB 600 TP2 Plus. Se utilizan principalmente con InLine Pave. Cuando se usa el método para rehabilitación, las capas intermedia y de rodadura se extienden sin pausa entre ellas. En este caso, las reglas de gran compactación compactan la capa intermedia con valores hasta del 98 % sin apisonado.
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Regla extensible (izquierda) y regla fija (derecha) de Vögele: la empresa ofrece los corazones tecnológicos de las extendedoras SUPER en doce variantes de modelo distintas.
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Gran flexibilidad: las reglas extensibles de Vögele son muy variables y dominan, así también, obras con anchuras de extendido que varían mucho y a menudo.
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Elevada rigidez: con reglas fijas de Vögele, pueden hacerse realidad altos rendimientos de extendido y anchuras de trabajo de hasta 18 m.
Indicación: Estas fotos sirven exclusivamente para la vista previa. Para la impresión en publicaciones, rogamos utilice las fotografías en resolución de 300 dpi que se encuentran a disposición para descarga en las páginas web de Wirtgen Group.


Para obtener más información consulte a:

WIRTGEN GROUP
Public Relations
Reinhard-Wirtgen-Straße 2
53578 Windhagen
Deutschland

Teléfono: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Telefax: +49 (0) 2645 131 – 499
E-Mail: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com

www.wirtgen-group.com
	WIRTGEN GmbH · Reinhard-Wirtgen-Str. 2 · D-53578 Windhagen · T: +49 26 45 / 131 0




	     
	02



image5.jpg




image3.jpg




image4.jpg




image6.emf
WI RTG E N G ROU P A JOHN DEERE COMPANY

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

PRESS RELEASE










image7.wmf

image8.wmf

