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Vögele ieklāšanas šabloni nodrošina ceļu kvalitāti
Tehnoloģija, ko izmanto SUPER sērijas ceļu ieklājēji, nodrošina augstas kvalitātes asfalta segumu visā pasaulē

Vögele ceļu ieklājēju produktu klāsts ļauj lietotājiem praktiski aptvert jebkuru asfalta seguma pielietojumu. Ieklāšanas šablonu klāsts ir attiecīgi tikpat plašs, aptverot divpadsmit modeļus līdz pat piecos dažādos blīvēšanas variantos.
Plašs modeļu klāsts
Ar tiem var ieklāt segumu no 0,5 līdz 18 metriem platumā un ar slāņu biezumu no dažiem centimetriem līdz pat pusmetram: ieklāšanas šabloni ir Vögele galvenā kompetence. Neatkarīgi no tā, vai projektā tiek ieklāts segums gājēju vai velosipēdistu celiņā, rekonstruēta publiska iela vai pabeigta automaģistrāle, kad galvenais ir ātrdarbība un precizitāte, Vögele ieklājēji un ieklāšanas šabloni ļauj ieklājēju komandām izpildīt visdažādākās prasības.
Situācijām, kad prioritāte ir elastīgums, un projektos bieži un ievērojami mainās seguma platums, ieklājēji ir aprīkoti ar īpaši daudzveidīgiem pagarināmiem ieklāšanas šabloniem (AB). Asfalta eksperti novērtē fiksēta platuma ieklāšanas šablonus (SB) to augstās stingrības pakāpes un seguma platuma dēļ, galvenokārt lielo autoceļu būvniecībā. Ar VF un VR modeļa ieklāšanas šabloniem šis ceļa seguma ieklājējs apmierina arī reģionālā tirgus prasības pēc īpašiem ieklāšanas šabloniem, jo īpaši Ziemeļamerikas tirgū.
Visiem ieklāšanas šabloniem kopīga ir pārbaudītā elektriskā ieklāšanas šablona apsildes sistēma. Tā ātri un vienmērīgi nodrošina visu ar maisījumu saskarē esošo detaļu, piemēram, izlīdzinātāja plāksnes un blīvēšanas sistēmas, uzsilšanu. Vögele lielu nozīmi piešķir arī vienkāršai un intuitīvai darbībai. "Classic Line" klases ieklājējiem to nodrošina "ErgoBasic" ieklājēja operatora konsoles, bet "Premium Line" klases ieklājējiem - "ErgoPlus 3" ieklāšanas šablona operatora konsoles. Abas darbības koncepcijas ir balstītas uz vienu un to pašu principu, tās vienkāršo darbu un ļauj pārslēgties starp dažādiem ieklāšanas šabloniem bez instruktāžas.
Ieklāšanas šablonu pagarināšana: sistemātiska mainība
Vögele pagarināmie ieklāšanas šabloni ir īpaši pielāgojami, un ar tiem var veidot ceļus ar dažādu platumu un līkumiem. Tie aptver milzīgu seguma platumu diapazonu no 0,5 m (ar sašaurinātājiem) līdz 9,5 m (ar pieskrūvējamiem paplašinātājiem). Visu pagarināmo izlīdzinātāju darbības principa pamatā ir viencaurules teleskopiskā sistēma. Pat pie maksimālā pagarinājuma trīsdaļīgā, dāsni proporcionālā teleskopiskā caurule joprojām ir nostiprināta līdz pusei no tās platuma, nodrošinot optimālu stabilizāciju.


Fiksēta platuma ieklāšanas šabloni: pilns platums, augsta veiktspēja
Fiksēta platuma ieklāšanas šabloni nodrošina augstas kvalitātes, vienmērīgus rezultātus, jo tiem raksturīga augsta stingrības pakāpe, kas ļauj ieklāt līdz pat 18 metrus platas virsmas kārtas bez šuvēm. Hidrauliskie pieskrūvējamie pagarinājumi nodrošina arī fiksēta platuma ieklāšanas šabloni lietotājiem manevrēšanas iespējas, lai mainītu klājuma platumu līdz pat 1,25 metriem uz katru pusi.
Pārbaudīta blīvēšanas tehnoloģija
Vögele piegādā ieklāšanas šablonus ar dažādām blīvēšanas sistēmām: piedēklis "V" apzīmē ieklāšanas šablonus ar "vibratoru" blīvēšanas sistēmu, "TV" nozīmē papildu blietētāju, bet "TP1" un "TP2" apzīmē augsta blīvējuma izlīdzinātājus ar vienu vai diviem preses stieņiem. Tādējādi uzņēmums apmierina klientu individuālās prasības. Tāpēc daži no SUPER sērijas ieklājējiem "Mini" un "Compact" klasē, kā arī modeļu VF un VR ieklājēji Ziemeļamerikai ir aprīkoti tikai ar vibratoriem, bet citos tirgos galvenokārt tiek izmantots TV variants, t. i., ieklājējs ar vibratoru un blieti.
Izlīdzinātāji ar hidraulisko blietes sitiena regulēšanu
Bliete aktīvi sablīvē maisījumu zem izlīdzinātāja plāksnes, tādējādi nodrošinot asfalta slāņa iepriekšēju sablīvēšanu. Pareizi iestatīta bliete ir ļoti svarīga blīvēšanas rezultātam un izlīdzinātāja brīvkustībai. Tā kā ir sarežģīti mehāniski regulēt blietes sitienu, tas bieži netiek regulēts vispār, tāpēc Vögele izstrādāja hidraulisko blietes sitiena regulēšanas sistēmu. Šī sistēma ļauj ieklājēja operatoriem ar vienu pieskārienu pogai iestatīt ideālo blietes sitienu attiecīgajam uzdevumam: jaunākajos ieklājējos ar vienu pieskārienu pogai uz ieklājēja operatora pults var pārslēgties uz sitienu ar 4 mm vai 8 mm atstarpi. 
Preses stieņi blīvēšanas veiktspējai līdz 98%
Augstas blīvēšanas tehnoloģijas pamatā ir preses stieņi, ko darbina impulsa plūsmas hidraulika. Šī tehnoloģija ļauj TP1, TP2 un TP2 Plus modeļu ieklāšanas šabloniem sasniegt pēc iespējas lielāku blīvēšanas veiktspēju. Modeļi AB 500 TP2 Plus un AB 600 TP2 Plus ir visaugstākās veiktspējas ieklāšanas šabloni. Tos galvenokārt izmanto “InLine Pave” vilcienā. Rehabilitācijas procesā saistvielas kārta un virskārta tiek ieklāta uzreiz viena pēc otras. Šajā gadījumā ieklāšanas šabloni ar augstu blīvēšanas pakāpi sablietē saistvielas slāni līdz pat 98% bez veltņošanas.
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Pagarināmais ieklāšanas šablons (pa kreisi) un fiksēta platuma ieklāšanas šablons (pa labi) no Vögele: uzņēmums piegādā šos galvenos SUPER sērijas ceļu ieklājēju tehniskos komponentus divpadsmit dažādos variantos.
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Augsta elastības pakāpe: Vögele pagarināmie ieklāšanas šabloni ir īpaši pielāgojami, ļaujot tiem strādāt pat darba vietās ar bieži un ievērojami mainīgu seguma platumu.
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Augsta stingrība: ar Vögele fiksēta platuma ieklāšanas šabloni var sasniegt augstu ieklāšanas ātrumu un ieklāt segumu līdz 18 metriem platumā.
Šie fotoattēli ir paredzēti tikai priekšskatīšanai. Lai drukātu publikācijās, lūdzu, izmantojiet 300 dpi izšķirtspējas fotoattēlus, kurus var lejupielādēt Wirtgen Group vietnēs.


Papildu informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar:

WIRTGEN GROUP
Sabiedrisko attiecību departaments
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2
53578 Vindhāgena
Vācija

Tālrunis: +49 (0) 2645 131 – 1966 
Fakss: +49 (0) 2645 131 – 499
e-pasts: PR@wirtgen-group.comPR@wirtgen-group.com
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