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Vögele präsentiert auf der Bauma 2022 neue Classic Line Fertiger 
SUPER 1300 und SUPER 1303 mit einfacher Bedienung und kompakten Dimensionen
Auf der Bauma in München stellt der Hersteller für Straßenfertiger zwei neue Maschinen mit Einbaubreiten zwischen 0,75 und 5 m vor: Den kompakten Raupenfertiger SUPER 1300 und die Radvariante SUPER 1303. Als Vertreter der Classic Line bieten sie alle wesentlichen Einbaufunktionen, höchste Qualität und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Beide Fertiger sind seit April 2022 in verschiedenen Märkten mit dem Emissionsstandard der europäischen Abgasstufe 3a bzw. US-Norm EPA Tier 3 verfügbar.
Für zeitlich eng getaktete, kleinere und mittlere Baumaßnahmen hat Vögele jetzt zwei neue Fertiger eingeführt: Die Compact Class Fertiger SUPER 1300 und SUPER 1303 sind ideal, um unterschiedlichste Verkehrsflächen zu sanieren sowie Baustellen im innerstädtischen Bereich sowie auf Landstraßen qualitativ hochwertig, wirtschaftlich und effizient umzusetzen. Beide Fertiger sind Teil der Classic Line von Vögele und richten sich damit an Kunden, die auf eine robuste, verlässliche Technik setzen, für ihre Baumaßnahmen jedoch nicht den vollen Funktionsumfang der Premium Line benötigen. Die neuen Kompaktfertiger bieten sämtliche Grundfunktionen für den Einbau und sind mit dem übersichtlichen, leicht erlernbaren Bedienkonzept ErgoBasic sowie der optionalen Nivellierautomatik Niveltronic Basic ausgestattet. Mit ihrer kompakten Bauweise, dem 74,4-kW-Dieselmotor und einer Einbaukapazität von bis zu 350 t/h sind die Fertiger äußerst leistungsfähig, robust und vielseitig einsetzbar. Beide Maschinen erfüllen die europäische Abgasstufe 3a und die US-Norm EPA Tier 3. In Kombination mit der Ausziehbohle AB 340 und den Verdichtungsaggregaten Tamper (T), Vibration (V) oder deren Kombination (TV) ermöglichen die Maschinen Einbaubreiten zwischen 1,8 und 3,4 m. Mit Verschmälerungen lässt sich zudem eine minimale Einbaubreite von 0,75 m, mit zusätzlichen Anbauteilen eine maximale Einbaubreite von bis zu 5 m umsetzen. 
Einfache Bedienung mit ErgoBasic
Das Bedienkonzept ErgoBasic wurde in Anlehnung an das bewährte ErgoPlus 3-Bediensystem konzipiert und speziell auf die Notwendigkeiten und Ansprüche der Nutzer der Classic Line abgestimmt. Mit ErgoBasic sind der SUPER 1300 und der SUPER 1303 genauso schnell, präzise und intuitiv zu bedienen wie die Maschinen der Premium Line. ErgoBasic beschränkt sich dabei auf die notwendigen Grundfunktionen: Dazu gehören übersichtliche Funktions- und Statusanzeigen, die Steuerung verschiedener Betriebsarten, eine blendfreie Hintergrundbeleuchtung für Nachteinsätze sowie eine einfache Lenkung per Drehrad oder Lenkrad im Falle der Radvariante. Dem ErgoBasic und ErgoPlus 3 Bediensystem liegt dasselbe Konzept und dieselbe Symbolik zugrunde: Dadurch können Anwender ganz einfach zwischen Classic Line und Premium Line Fertigern wechseln.
Intuitive Nivellierautomatik Niveltronic Basic
Passend zum ErgoBasic Bedienkonzept bietet Vögele auch die Nivellierautomatik Niveltronic Basic für die Classic Line Fertiger an. Sie ist komplett in die Maschinensteuerung integriert und somit exakt auf den jeweiligen Maschinentyp abgestimmt. Die Nivellierautomatik lässt sich separat für jede Bohlenseite mit einer kompakten und robusten Fernbedienung steuern. Sie ist besonders einfach und intuitiv zu bedienen und gewährleistet damit den profilgenauen Einbau auf jedem Untergrund. Niveltronic Basic lässt sich außerdem mit einer großen Bandbreite an Vögele Sensoren kombinieren. Sie reicht vom variablen mechanischen Höhensensor über berührungslos arbeitende Ultraschallsensoren bis hin zum Laserempfänger.
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Die neuen Vögele Classic Line Fertiger SUPER 1300 und SUPER 1303 sind mit dem ErgoBasic Bedienkonzept ausgestattet und bieten maximale Qualität sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. 
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